


Auf lange Sicht: SABA 


Wer sich heute für ein neues Fernsehc ES 
für einen neuen Videorecorder oder fi 
eine neue HiFi-Anlage interessiert, auf gen 
stürmt ein verwirrendes Angebot ein. Mit 
verlockenden Preisen, schönen Formen und 
exotisch klingenden Versprechungen. Aber 
das reicht eben oft nicht aus, um auch auf 
lange Sicht Freude an so manchen Ange- 


boten zu haben. 


Deshalb soll dieser Prospekt Ihnen zeigen, 
was es heißt, sich für die Leistung und den 


technologischen Vorsprung von SABA zu 


entscheiden. Eine Marke, die seit sechs 
Jahrzehnten uneingeschränktes Vertrauen 


genießt. 


Denn SABA ist noch nie auf kurzfristige 
Erfolge ausgewesen. SABA entwickelt seine 
Produkte immer auf lange Sicht. Damit sie 


auch noch nach Jahren aktuell sind. 


Und damit Sie bei Ihrer Entscheidung für 
SABA stets die Gewißheit haben, Ihr Geld 


gut angelegt zu haben. 
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SABA ТУ 


Das SABA S-Chassis. 
Eines der modern- 
sten Farbfernseh- 
Chassis der Welt. 

Dos 5-Chossis ist das elektro 
nische Herz eines jeden SABA 
Forbfernsehgerates. Seit seiner 
Erfindung brauchen Sie sich um 
die Fernseh-Zukunft keine Sorgen 
mehr zu machen, Aut die sich 


| überschlagende Entwicklung bei 


Video- und Bildschirmiéxt, Каба! 
und Sotellitenternsehen etc. istadas 
moderne 5-Chassis von SABA 
bereits eingestellt, 

Und dabei kommt Sie dieser Ris- 
senvortel gar nicht teuer zu 516- 
hen, Dos 5-Chossis verbraucht 
deutlich weniger Strom. Und weil 
weriger Strom verbraucht wird, 
wird weniger Wärme beim Fern- 
sehen entwickelt. Das wiederurn 
sorgt für eine. erheblich längere 
Lebensdaver der SABA-Forbiern- 


| sahgeräte: 





Aber auch das ist noch nicht olles. 
Denn das 5-Chassis ist zu über 
60% sinnvoll digitalisiert und 
dadurch besonders zuverlässig. 
Sollten wirklich mal Probleme. out, 
tauchen; sind sie im-Hoandum- 
drehen beseitigt, weil dieses 
Chassis besonders übersichtlich 
angeordnet ist. 

Mit deen 5-Chossis inden SAGA 
Farbfernsehgeräter kaufen Sie 
Qualité, die bekannte SABA Ser- 


| vacefreundlichkeit une cde 


Zukunfssicherheit für viele, viele 
Jahre. 

Videotext und 
Bildschirmtext 


Die Entwicklung von Bilaschirmtext 


und Videotext zeigt, dal} dos Ferri- 
sehqerat nicht nur lebendige 
Unterhaltung vermittelt, sondern 
mehr und mehr zu einem wich- 
tigen Kommunikations und Infor- 
mationsinstrument wird, SABA nat 
sich deshalb seit langem schon 
чепту mit der Kommunikation 
yon morgen belat. 


| Farbfernsehgerät, das für dieses 





Einiges kann man heute schon per 
DECODER aut den Bildschirm 
halen. Mömlich VIDESTERT den 
kösten- 
losen infor- 
motons- 
Service 
der Sende- 
anstalten 
ARD und 
UF, 
Bildschirmtext dagegen istein in 
erster Linie kommerziell zu nutzen- 
des Medium für Handel und Indu- 
strie; das die Post gegen Telefon- 
gebühren zur Verfügung stellt. In 
Berlin und 
Düsseldorf | 
lauft Bix = 
dic AD- 
kürzung 
von Bilel- 
schirmtext 
- bereits 2-2 

als Filot- Projekt, und SABA Sonn 
mardon unter der Nr. * 44] # 
anwählen und empfangen. 
So können Sie mit einem SABA 
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к Ren RS a 








neve Medium ergänzt werden 
kann, Bildschirmtext empfangen 
und haben somit demnächstein 
| riesiges privates Nachschlage- 


werk zu Hause. Sie holen sich per 
Bildschirm aktuelle Informationen 


| und Doten zu den verschieden- 
| sten Themen. Sie können bold 


sogar Reisen buchen. Oder 

Seschatte mit Ihrer Bank ak- 

wickeln Und dos Ganze попа um 
die Uhr. In Zukunft, 

деле dagegen wird heute 

schon zu festen Zeiten ausgesen- 


| det. Als Ergänzung zum fernseh: 


programm, Oder mit speziellen 
Informationen zum laufenden Fro- 
gramm; 2. В. Untertitel Бе! custan- 
dischen Filmen. 

Viele bernseh-Zuschouer interes: 
sieren sich heute noch wenig für 
die neuen Kommunikoationswede. 
Und trotedern ist der gut dran, der 
sich für einen Fernseher mit Zukunft 
entscheidet. Denn die Entwicklung 
geht mit Rigsenschritten voran. 
SABA weiß das und entwickelt 


| deshalb immer auf lange Sicht, 





Die Kompetenz einer | 
Marke. 
Alles aus einer Hand. 


Wenn Sie sich heute für einen 
Video-Recorder oder für eine 
Video-Camera entscheiden, 
haben Sie es viel leichter als noch 
vor wenigen Jahren, Denken Sie 
nur mal an die Schwierigkeit der 
System-WWahl. Heute wissen Sie, 
dof VHS mit Abstand das weitest- 
verbreitete System der Welt ist. 
Undesistnotürlichgarkeine Frage: 
SABA hat won Anfang an aut den 
VHS-Ertolg gesetzt, weil es unser 
Prinzip ist, den SABA-KGutern 
neben der technischen Sicherheit 
die Zukunftssicherheit im System 


anzubieten. Aber noch ein ande- 
rer Grund macht Ihre Video-Ent- 
scheidung einfach: Die Angebots- 
auswahl. 








SABA VIDEO 





| Do können Sie sicher sein. 

















Video-Recorder 
Sie finden bei SABA zum Beispiel 


drei verschiedene stotionäre 
Recorder der unterschiedlichsten 
Ausstattung und ein echtes mobi- 
les System. Und wenn Sie das 
revolutionäre SABA-Komponen- 
fen-system = eine wirklich ideale 
Kombination des perfekten Video- 
recording daheim und des Video- 
grolierens unterwegs = dazurech- 
nen, haben Sie sogar eine fünfte 


Möglichkeit der Wahl, 


Video-Cameras 





Auch hier bieten wir Ihnen vom 
Einsteigermodell bis zur 
anspruchsvollen Systemkamera 
eine technisch perfekte und 
zukunftssichere Auswahl unter- 


schiedlicher Modelle. 


Bei allen unseren Wides- Geräten 
dürfen Sie ein paar entschei- 
dende Punkte jetzt schon voraus- 
setzen: Sie sind Tür eine dynd- 
mische Marktentwicklung gebaut; 
das heißt, auch morgen gehört 
SABA Video von heute nach nicht 
zum alten Eisen: Unsere Recorder 
und Cameras stehen auf dem 
neuesten Stand moderner Technik | 
und durchlaufen eine Qualitäts- 
kontrolle; die wir ohne Überfrei- 
bung als vorbildlich bezeichnen 
dürfen. 


Video-Zubehör 


Und nicht zuletzt sorgen wir mit 
einem ausgeklügelten Zubehör- 
programm dolor, daß Video mit 





SABA nicht nur ein Vergnügen, 
sondern ein komplettes Video- 
Vergnügen wird, 


SABA HIFI 


| нале Qualitäts- 


өлен Ше тап 
auch bezahlen kann. 


Lassen Sie uns mit einem aktuellen 
Beispiel beginnen: Die Zeitschrift 
STEREO hatte in der Ausgabe 7/ 
ЕЗ verschiedene Markenverstdr- 
ker im Test, Der SABA MI355 
lsiehe Seite 44) hat folgende End- 
bewertung erhalten: ... Betrach- 
tet man namlich sein Gesamtpro- 
fil, so muß mon anerkennen, daß 
sich dos billigste Gerät des Test- 
telds in keiner Beziehung zu ver- 


stecken braucht - der Preis darf 





entscheiden. Alle Hochachtung! 
+- Preis-Gegenwert-Relation: sehr | 
Ја, das ist НІН von SABA, So | 
preisgünstig wie méglich hervor- | 
ragende Leistung anzubieten. Ein | 
Konzept, das SABA-HiFi-Cserate 


CD-Player 

Nehmen Sie zum Beispiel unseren 
Compact-Disc-Player SABA СОР 
380. Die Entwicklung und Fertek- 
tionierung eines solchen hoch- 
qualifizierten Abspielgerätes 
braucht seine Zeit. Und weil es 
nicht SABA-typisch ist, Geräte im 
Testzustand in den Handel zu 
bringen, haben viele SABA. 
Freunde ein poor Tage länger 
warten müssen, Das aber hat sich 
gelohnt. Denn das Ergebnis ist die 
bestondene Reifeprüfung vom 
ersten Gerat an. Denn das ist 
typisch für SABA; Qualität, Quali- 
tat, Qualität. Wir glauben, jeder 
echte Hifi-Freund wird diesen 
Anspruch zu schützen wissen, 





selbst tir anspruchsvolle Käufer | 
mittlerweile zu mehr ols einem | 
Geheimtig werden һе, So finden 


| Sie in-dieser Broschüre nicht nur 


preiswerte „Wittelklasse”, die sich 
mühelos mit teureren Geräten 
messen kann. Sie finden auch 
echte Hifi-lop-Klasse von SABA, 
die keinen Vergleich scheut. 
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Ein Meilenstein 

in der Farbfernseh- 
entwicklung: SABA 
CHALLENGER. 

Die Herausforde- 
rung in der Technik, 
in der Bedienung, im 
Autbau. 


Мап konn es drehen und wenden 
wie man will -auf den Dreh muß 
man erst mal kommen; Ein semi- 
protessioneller Farbfernsehmoni- 
tar, dessen Bedienteil als Dreh- 
sockel für den Monitor ausgelegt 
ist. Vielleicht werden in einigen | 
Jahren viele Spitzengeräte so 
professionell aufgebaut sein. Aber 
warm sollten Sie solange war- 
ten? SABA hat's, 

Lieferbar ab Januar 1984, 


Lie Technik: 
= 67-cm-Bildschirm mit we —= 
$ 


H 


A u 


Precision-Inline-Faro- 
bildrähre, 110” ШУ 
Ablenktechnik 

- digitalisiertes, zukunftssicheres 
Farbfernseh-Chossis (SABA, 5- 
Chassis] 

- 39 Programmplätze mit quarz- 
genauer Einstellung durch 
Frequenz-Synthesizer 

- Kabelfernseh-Tuner für Direkt- 
Anwahlvon 99 Kanälen 

- Infrarot-Fernbedienung | 

= elektronischer Programm: НИП БАБА сьш 
speicher 

- 2 Breitband-Lautsarecher mit ч 
een leistung SABA ULTRACOLOR C 67 577 Stereo telecommander [Challenger] 

- Raumklang-Schaltung für 
Mono-Sendungen 

- Energieverbrauch nur Z0 Wot 





| Kä 























- gespeicherte Werte fiir Bild und | = Stereo/Mono, Ton Ton 2 - SABA Videotext-Macnristsatz | 
Ton bleiben auch bei Stromaus- Umschaltung 2 а УТ ІЛ Я 
fall erhalten - Stereo oder Stereo-Breit- - ep "eg Europa- | 
Mabe: 47 x45 x 50cm [BxHxT] Umschaltung Norm-Anschluß y magee NN 
Ausführung: braunmetallic, sand- | = Gerät Aus” Taste (stand by - SABA PAL/Secam-Ost Modul | Beim C 67577 ist der Bildschirm 
we 00 | Funktion! | 1045/1055 221 nach links und rechts in jede ge- 
С – Schiebeschalter für Videotext, _ SABA PAL/Secam-WWest Modul | wünschte Blickrichtung drehbar. 
Komfort und Sonderausstattung, Bildschirmtext sowie andere 
serienmäßig: neue Kommunikationsarten 


Anzeige-Komtort: 
| = großes 4stelliges Display für Pro- 
gramm- und Funktionsanzeigen 
- Umschaltung der Funktions- 
anzeigen auf deutsche oder 
= individuell program- englische Bezeichnungen 
mierbare Mittelwerte - mehrfarbige LED-Anzeigen für 
von Lautstärke, Farb- Stereo Mono, Ton 1/Топ ? und 
sättigung, Bildhelligkeit, Tiefen, Stereo-Breit 
Höhen und Balance Anschluß-Möalichkeiten: 
- Pilot-Taste zum Abrufen der pro- en; М Ee SS At, 
SE ere, | Bildschi Gi Vide e ea 
—Ton-Stop (die eingestellte Lout- OE ie ree | ele 
stärke bleibt gespeichert! Meu Sei Videospiele, 
- elektronischer Sender-Suchlauf E E SÉ ИГИТ 
- auf den Pragrammplatz pro- - Kopthörer IKlinkenbuchse б; 
grammierbare Feinabstimmung mm an der Frontseite 


ae ER A ~ Hifi-Anlage 
- Programmplätze für Videorecar- 
derbetrieb über den Antennen- | ` Cassetten-Recorder, Tonband- 


‚gerät, zusätzliche Lautsprecher 
eingang 


- AN-Toste für das Umschalten auf | Ergänzungsmäglichkeiten: 
eine Video-Quelle, z В. Video- — SABA Video-Anschluf VA ВО 5 
Camera | [Eurepanorm/DIN} 


б 


Fernbedienung TC 360 
für die Funktionen: 


- Programem- und Kanal- 
Direktwohl 





| = 2x40 Wott Endstufenleistung 


- Raumklang-Schaltung für 
Mono-Sendungen 


| - Energieverbrauch nur 70 Watt 


= gespeicherte Werte {йг Bild und 
Ton bleiben auch bei Stromaus- 
fall erhalten 


Mote: 53 x 56x 48cm IBxHxT} 
Ausführung: braunmetallie 


Komfort und Sonderausstattung, 

serienmanig 

SCC Wises 
chen scharfe Wiedergabe über 
den gesamten Bildschirm 


Fernbedienung TC 360 

tur die Funktionen: 

~ Programm- und 
Konal-Direktwahl 

- individuell program- 
mierbore Mittelwerte 
von Lautstärke, Farb- 
sattigung, Bildhelligkeit 

- Pilot-Toste zum Abrufen der pro- 
grammierten Mittelwerte 








|. Tan: Stop Idie eingestellte Laut- 


stärke bleibt gespeichert) 
- elektronischer Sender-Suchlauf 
- aut den Programmplotz pro- 


grommierbore Feinabstimmung 
- Frogrammplätze {йг Videsrecor- 
derbeirieb über den Antennen- 
eingang 
- AV-Taste für das Umschalten auf 
eine Video-Quelle, z. В. Video- 





SABA тоз ыға gem 
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SABA ULTRACOLOR М 67 5 75 Stereo telecommander 


Und noch eine SABA- 








== Camera, 
Entwicklung, die mit |- der Kon Tan I/Ton 2 
i a Var. | Umschaltung 
traditionellen Vor = | - Stereo oder Stereo-Breit- 
stellungen bricht: Ein | Umschaltung 
| semiprofessioneller | - её! ^us” Taste (Stand by 
| Ss e | | А unktion) 
Farbfernsehmonitor, | - schiebeschalter für Videotext, 
Р um ei i Bildschirmtext sowie ondere 
der in sich perfekt 


und nach unten aus- 
baufähig ist. 


Damit ist der neue Consumer- 


Monitor in seinen Ausbaumäglich- 


keiten vielen anderen Konzepten 
iurmhoch überlegen. Sein vario- 
bles Monitor-System nimmt auf, 
was Sie unterbringen wollen. Zum 
Beispiel: Ihre komplette Video- 
Anlage, Zum Beispiel: Hifi-Kom- 


plett. Zum Beispiel: Gossetten oder 


Schallplatten. Daraus können Sie 
machen, wos Sie wollen, 
Die Technik: 


Cc, = 


~ 67-cmm-Bildschirm mil 
Precision-Inline-Fars- | Pe 
bildröhre, 110° eo, 
Ablenktechnik 


- digitalisiertes, zukunfissicheres 
Forblernseh-Chassis SABA 
5-Chossis] 

- 39 Programmplätze mit quarz- 
genauer Einstellung durch 
Frequenz- Synthesizer 

- Kabelfernseh-Tuner für Direkt- 
Anwahl von 99 Kanälen 

- Intrarot-Fernbedienung 

- elektronischer Programm- 


| | 


neve Kommunikationsorten 


Anzeige-Komion: 

- großes 4stelliges Display für Рго- 
gramm- und Funktionsanzeigen 

- Umschaltung der Funktions- 
anzeigen auf deutsche oder 
englische Bezeichnungen 

- mehrfarbige LED-Anzeigen für 
Stereo/ Mono, Ton 1/Топ 2 und 
Stereo-Breit 


Anschluß-Möglichkeiten: 

- Europo-Neorm-ÄAnschluß für Bild- 
schirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Moniterbetrieb 

- Kopthérer \Würtelbuchse on der 
Frantseitel 

- Hifi-Anlage 

- Lassetten-Recorder, Tonband- 
gerät, zusätzliche Lautsprecher 


Ergänzungsmöglichkeiten: 


| - SABA Video-Anschluß МА 805 


(Eurapanerm/DIN) 

- SABA Videotext-Nachristsatz 
VET 

- Bildschirmiext pber Europa- 
Norm-Anschluf 


| = SABA PAL/Secam-Cst Modul 


104 3/1055 





speicher 
- 2x2 Lautsprecher mit frontaler 
und seitlicher Abstrahlung 


M67575mit _ 
Rack MR 75 (Beschreibung 5. 201 | 


- SABA PAL/Secom-VVest Modul 
Lielerbor ab Oktober 1983 


Das kommt dabei 
heraus, wenn man 
Top-Fernsehtechnik 
und Top-HiFi-Technik 
miteinander kombi- 
niert: | 
Bildpräzision und 
Klangperfektion. 

Eine Referenz an alle, die zum 
besten Bild den besten Ton 
wünschen. Mit BO Wat (H Musik- 
leistung steht die hervorragende 
Klangperfektion der erstklassigen 
Bildpräzision in nichts nach. Weil 
SABA die Erfahrungen aus hoch- 
wertigem Hifi mit hochwertiger 
Fernseh-Technik kombiniert hat. 


Die Technik: a 
т 
| ver 
e / 


— 67-cm-Bildschirm mit 
Precision-Inline-Farb- 
bildröhre, 110° 
Ablenktechnik 

= digitalisiertes, zukunttssicheres 
Farbfernseh-Chassis (SABA, 
5-Chassisi 

- 39 Programmplätze mit quarz- 
genauer Einstellung durch 
Frequenz-Synthesizer 

- Kabelfernseh-Tuner für Direkt- 
Anwahl von 99 Kanälen 

= Infrarot-Fernbedienung 

-= elektronischer Programm- 
speicher 

- ?-Wege-Lautsprecher-Hifi- 
Boxen mit frontaler Abstrahlung 





-2x40 Watt Musikleistung | 


—Raumklang-Schaltung für 
Mono-Sendungen 

- Energieverbrauch nur 70 Wot 

- gespeicherte Werte für Bild und 
Ton bleiben auch bei Stromaus- 
tall'erhalten 


Mabe: 84x52 x47 спВхНХТІ 
Ausführung: nubba umlarben, 
bra uns metallic 


E mm es mee EE ш аш ee ee Se ee 


eege 


Gerdte-Ausstattung: 

- Speed-Modulation für gesto- 
chen scharte Wiedergabe über 
den gesamten Bildschirm 


Fernbedienung TC 300 
für die Funktionen: 


- Pragramm- und 
Kanal-Direkhwahl 

- individuell program- 
mierbare Mittelwerte 
von Lautstärke, Fori- 
бандит, Bildhelligkeit, Tiefen, 
Höhen und Bolance 

- Pilot-Taste zum Abrufen der 
grogrammierten Mittelwerte 

- Ton-Sto Idie eingestellte Laut- 
stärke bleibt gespeichert! 

- elektronischer Sender-Suchlaut 

- auf den Programmplatz pro- 
grammierbare Feingbstimmung 

- Programmplätze für Videarecor- 
derbetrieb über den Antennen- 
eingang | 

— AV-Taste für das Umschalten auf | 
eine Video-Quelle, z. В. Video- 





Camera | 


H 





SABA ULTRACOLORT 67 595 Stereo telecommander 





747595 nubboaumtarben 


= Stereo/Mona, Ton Ten? Anschluß-Möglichkeiten: 


Umschaltung - Europa-Norm-Anschluß für Bild- 
– Stereo oder Stereo-Breit- schirmtext, Videorecorder, 
Umschaltung Heimcamputer, Videospiele, 
- Gerät Aus" Taste [Stand by Monitorbetrieb 
Funktion - Kopfhörer (VVortelbuchse an der 


Frontseite) 

- Hifi-Anloge 

- Cassetten-Recorder, Tonband- 
gerät, zusätzliche Lautsprecher 


- Schiebescholter für Videotext, 
Bildschirmtext sowie andere 


neye Kommunikationsarten | 


Anzeige-Kömtort: 
- großes 4stelliges Display für Pro- 
gramm- und Funktionsanzeigen 





Ergärizungsmöglichkeiten: 
- SABA Video-AnschluB VA 805 





- Umschaltung der Funktions- \Europanaorm ОІМ) 
anzeigen auf deutsche oder - SABA, Videotext-MNachrüstsatz 
englische Bezeichnungen VT 171 
- mehriarbige LED-Anzeigen für - Bildschirmtext über Europa- 
Stereo/Mona, Ton 1/Төп 2 und Norm-Anschluß 
Stereo-Breit | = SABA PAL/Secam-Ost Modul 
104 5/105 5 
- SABA PAL/Secam-Vvest Modul 
1185 
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167583 sondweiß 


Forblernsehgeräte-Übersicht Seite 21 





Das ist SABA-Format 
in doppeltem Sinne: 
Echte Stereoleistung 
in einem Gehäuse- 
maß, in dem früher 

= | nur Mono-Tonwie- 

= dergabe möglich 


| war. 


Kein Wunder, dab der SABA- 
ULTRACOLORT 6/5 83 zu einem 
klaren Renner" auf dem Fernseh- 
gerdtemarkt wurde, Ist er doch 


geradezu dos ideale Einbaugerät | 


tor moderne Wohnmöbel, die aul 
die rasante Entwicklung im Stereo- 


Forbternsehbereich nicht vorberei- | 
tet waren, Typisch SABA; Weil wir | 


die Schrankwande nicht ändern 
können, andern wir die Mabe 
unserer Farblernsehgerdte. 
Schlank aber stark, Und weiterhin 
schon und gut. 


Die Technik: 

- 47-cm-Bildschirm mit f ` Ee 
Preeision-Inline-Farb- | „ge“ | 
bildrGhre, 110° KS 
Ablenktechnik 


- digitalisiertes, zukunttssicheres 
Farbternseh-Chassis (SABA 
$-Chassis] 

— 39 Programmpldatze mit quarz- 
genaver Einstellung durch 
Frequenz-Synthesizer 

| = Kabelternseh-Tuner für Direkt- 
Anwahl von 99 Kanälen 

- Infrargt-Fernbedienung 

~ elektronischer Programm- 
speicher 

- 2 Breifband-Lautsprecher mit 
frontoler Abstrahlung 

- 2x10 Watt Musikleistung 

- Raumklang-Schaltung für 
Mono-Sendungen 

- Energieverbrauch nur 70 Watt 


- gespeicherte Werte für Bild und 
Ton bleiben auch bei Stromaus- 
fall erhalten 

Male: 78x52 47cm [BxHxT] 

Ausführung: nuijboumtarben, 

braun’metallic, sandywreil) 


serienmäßig: 

fernbedienung TC 360 

tür die Funktionen: 

- Programm- und 
Konal-Direkhwahl 

- Regelung der lout- 
stärke, Tieten, Höhen, 
Balance sowie farbsättigung 
und Bildhelligkeit 





| - individuell programmierbore 


Mittelwerte von Lautstärke, Farb- 
sättigung, Bildhelligkeit, Tiefen, 
Höhen und Balance 

- Pilot-Taste zum Abruten der pro- 
grammierten Mittelwerte 

~ Ton-Stop idie eingestellte Laut- 
stärke bleibt gespeichert! 

- elektronischer Sender-Suchlauf 

- ош den Programmplatz pro- 
grammierbare Feinabstimmung 

- Pragrammpilätze für Videorecor: 
derbetrieb über den Äntennen- 
eingang 

- AV-Tasie für das Umschalten auf 
eine Video-GQuelle, z В. Video- 
Camera 

- Stereo/Mono, lon lon 2 
Umschaltung 


| = Stereo oder Stereo-Breit- 


Umschaltung 

- Geral Aus” Taste Stand by 
Funktion] 

- Schiebeschalter für Videotext, 
Bildschirmtext sowie andere 
neve Kommunikationsarten 


Anzeige-Komtort: 

- großes 4stelliges Display für Pro- 
gramm- und Funktionsanzeigen 

- Umschaltung der Funktions 
anzeigen auf deutsche oder 
englische Bezeichnungen 

- mehrfarbige LED-Anzeigen für 
Stereo Mono, Топ 1/Ton Zund 
Stereo-Breit 


Anschluß-Möglichkeiten; 

- Europa-Norm-Anschluß für Bild- 
schirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Moniterbetrieb 

- Kopfhörer (Wirelbuchse on der 
Frantseitel 

- Hifi-Anlage 


| = Cassetten-Recorder, lonband- 


gerät, zusötzliche lautsprecher 
Ergänzungsmöglichkeiten; 
– SABA Video-Anschluß VA 805 
[Europanarm DIN) 


|. SABA Videotext-Nachristsatz 


VT 1/1 

- Bildschirmtext über Europa- 
Norm-Anschluß 

- SABA PAL/Secom-Cst Modul 
10451055 

- SABA PAU/Secam-West Modul 
1155 


Die Farbwiedergabe 
ist bestechend. Der 
Klang ist hervor- | 
ragend. Die Technik 


| 
ist fortschrittlich. Das ` 


Gehduse ist echt. 
Echt Eiche-Furnier. 


Eiche: Gibt es ein besseres Sym- 
bal hoher YVertanmutung und 
natürlicher Qualität? Was hier 
wie Holz aussieht ist Holz. Da sind 


wir eben hoffnungslos konservativ: 


Vos das Außere verspricht, halt 
es. Lind deshalb dürfen Sie be- 
ruhigt auf das Innere schiefen, 


Die Technik, 

-&/-cm-Bildschirm mit FF 5 1 
Precision-Inline-Farb- | _ ge А 
bildröhre, 110° Ke _ 
Ablenktechnik 


= digitalisiertes, zukunftssicheres 
Farblernseh-Chassis (SABA 
5-(Chassis| 

- 39 Programmplätze mit quarz- 
genauer Einstellung durch 
Frequenz-Synthesizer 

~ Kobelfernseh-Tuner tür Direkt- 
Anwahl von 99 Kanölen 

= Infrargt-Fernbedienung 

= elektronischer Programm: 
speicher 

- ?-Wege-Loutsprecher-HiFi- 
Boxen mit frontaler Abstrahlung 

- 2,0 Watt Musikleistung 

- Raumklang-Schaltung für 
Mono-Sendungen 

- Energieverbrauch nur 70 Watt 

- gespeicherte Werte für Bild und 
Топ bleiben auch bei Stromaus- 
fall erhalten 


Mote: 78х52 х4ғстіВхНх TI 
Austührung: echt Eiche rustikal 


Komfort und Sonderausstattung, 

serienmabig 

Fernbedienung TE 360 

für die Funktionen: 

- Programm- und Konal- 
Direkhwah| 

= individuell program- 
mierbare Mittelwerte 
von Lautstärke, Farbsäfttigung, 
Bildhelligkeit, Tiefen, Höhen und 
Balance 

- Pilat-Taste zum Abrufen der pro- 
grammierten Mittelwerte 

- Ton-Stop (die eingestellte Lout- 
stärke bleibt gespeichert| 

– elektronischer Sender-Suchlauf 

- auf den Ргодгаттірісі? pro- 
grammierbare Feinabstimmung 





- Programmplätze für Videorecor- 


derbetrieb über den Äntennen- 
eingang 

= AV-Taste für das Umschalten auf 
eine Video-Gvelle, z. В. Video: 
Camera 

- Stereo Мәпо, Tan Aion 2: 
Umschaltung 

- Stereo oder Stereo-Breit- 
Umschaltung 

- Gerät Aus" Taste [Stand by 
Funktion 


10 








М Schiebese halter für Videotext, 
Bildschirmtext sowie andere 
neue Kommunikotionsarten 


Anzeige-Komtor: 

~ grobes Astelliges Display für Pro- 
gromm- und Funktionsanzeigen 

- Umschaltung der Funktions- 
anzeigen auf deutsche oder 
englische Bezeichnungen 


| - mehrtarbige LED-Anzeigen für 


Stereo/Mano, Ton 1/Тәп 2 und 
Steren-Breit 


Anschluß-Möglichkeiten: 

- Europa-Norm-Anschluß für Bild- 
schirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Monitorbetrieb 

- Kopfhörer (Wurtelbuchse an der 
Frontseite) 

- НІН -Апіппе 

= Cassetten-Recorder, lonbana- 
gerät, zusätzliche Loutsprecher 


Ergänzungsmöglichkeiten: 

- SABA Vides-Anschluß VA 80 5 
iEuropanorm DI] 

- SABA Videotext-Nachristsatz 
VT IZ] 

- Bildschirmtext über Europa- 
Horm-Anschluß 

– SABA PAL/Secam-Ost Modul 
1045/1055 

- SABA PAL/Secam-VVest Modul 
115.5 


GABA LNTRACOLORT 62 SBS Stereo telecommander ` 
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Га? 5 85 passend für das rustikale Wohnumteld 
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Farblernsehgerdte-Ubersicht Seite 21 


Intelligentes Wohn- 
format kann preis- 
wert sein. Wenn man 
ein paar ,,Regler” 
beachtet. 


Schauen Sie sich noch einmal 
unser Modell T 67 583 [Seite 9) 
an. Ein aufwendiges Kompakt- 
format mit allerhächstem Komfort 
Und jetzt das Modell T 47 5 8] 
hier, Ein aufwendiges Kompakt- 
format mit hohem Komfort: Das 
geht, wenn man ein paar „Regler“ 
beachtet. Und dann wegläßt. So 
kommen Sie zu einem erstklassi- 
gen Farbiernsehgerät, 


Die Technik: 
- 57-cm-Bildschirm mit 7° ў 
Precision-Inline-Farb- | 2 ЖЫ 
2% 
bildröhre, 110° «аре 


Ablenktechnik 





- digitolisiertes, zukunftssicheres 
Farblernseh-Chassis (SABA 
5-Chassis! 

- ló Frogrammplätze mit quarz- 
genauer Einstellung durch 
Frequenz-Synthesizer 

= Kabelfernseh-Tuner für Direkt- 
Anwahi ven FF Kanälen 

= Infrarot-Fernbedienung 

- elektronischer Programm- 
speicher 

- 2 Breitband-Lautsprecher mit 
frontaler Abstranlung 

—2х8 Wot Musikleistun 

- Energieverbrauch nur О Watt 

- gespeicherte Werte für Bild und 
Ton bleiben auch bei Stromaus- 
fall erhalten 

Mabe: 78x52x47cm BxHxT 

Ausführung: nußbaymfarben 


Komfor und Sonderausstaltung, 
serienmäßig] 


(seröte-Ausstattung: 
- Bolanceregler 


| - Klangregler 


کے 


= Ay-Taste für das Umschalten aut 
eine Video-Quelle, z. BVideo- 
Camera 

- elektronischer Sendersuchlauf 

- auf den Programmplatz pro- 
grammierbare Feinabstimmung 


Fernbedienung ТС 356 
für die Funktionen: 


- Programm- und Kanal- 
Direktwahl 

- Regelung der Laut- 
stärke, Farbsdttigung 
und Bildhelligkeit 

- individuell programmierbare 
Mittelwerte von Lautstärke, Farb- 
satiqung und Bildhelligkeit 

— Pilot-Taste zum Abrufen der pro- 
grammierten Mittehverte 

- Programmplätze für Videorecor- 
derbetrieb über den‘Antennen- 
eingang 

- Stereo/Miono, Топ 1/Топ 2 
Umschaltung 

- Gerät Aus" Taste (Stand by 
Funktion! 

~ Taste für VT-Betrieb 


An zeige- Komfort: 


- OI зе TTI lia 
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es Zstelliges Display für Pro- 
gramm-.und Funktionsanzeigen 

— Umschaltung der Funktions- 
onzeigen aut deutsche oder 
englische Bezeichnungen 

- grüne LED-Anzeige für Stereo, 
Ton I/Ton ? 

Anschluß-Möglichkeiten: 

- Europa-Norm-Anschluß für Bild- 
schirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Monitorbetrieb 

~ Kopfhörer (Wirelbuchse an der 
Frontseitel 

- Hik-Anlage 

- Lossetten-Recorder, Tonband- 
gerät 


Ergünzungsmöglichkeiten: 
- SABA Video-Anschluß МА 805 


[Europangrm/ DIN] 

- SABA Videotext-Nachristsatz 
VT léi 

- Bildschirmtext über Europa- 
Mörm-Anschluf 

- SABA PAL/Secam-Ost Modul 
104 5/1055 





| — SABA FAU'Secam-West Modul 


Der Farbfernseher, 
der alles serien- | 
mäßig hat: Serien- 
mäßig Stereo, 
serienmäßig Video- 
Text-Decoder, 
serienmäßig Raum- 
klangschaltung, 
serienmäßig sehr = کک‎ 
mH BE ЕЗ HER EEE EME —— == 
шысы 


| 








Ausnahmsweise bitten wir Sie, auf 

die Seite lO zurückzublättern. Der | 
157583 entspricht in Technik und | 
Ausstattung dem hier obgebilde- | 





ten Tó SBA VT, nur hat der 
584 VT den Videotext-Decoder | 


a: SABA ULTRACOLOR Т 67 S 84 УТ Stereo telecommonder 
serienmäßig eingebaut. SABA ULITRACOLOR T67 5 84 VT Stereo te ecommandger 


Das Farbfernsehgerät mit dem bereits eingebauten Videotext-Decoder. Mehr Informa- 
tionen als bei anderen Farbfernsehgeräten durch den Videotext-Service der Sende- 
anstalten. Besonders geeignet für aktuelle Informationen und für Gehörgeschädigte. 





Die Technik: ee per ee nun С 
- 6/-cm-Bildschirm mit . pe 
T : ны) 
Precision-Inline-Farb | ae] 
bildröhre, 110° «2-ші 
Ablenktechnik 

= digitalisiertes, zukunftssicheres | 
Farbfemseh-Chassis (SABA 
=-Chassis! 

– 15 Programmplätze laut 39 zu 
enveiern) mit quarzgenauer 
Einstellung durch Frequenz-Syn- 
thesizer 

- Kabelternseh-Tuner für Direkt- 
Anwahl von YY Rondlen 

- Infrarot-Fernbedienung 

- elektronischer Programm- 
speicher 

- grober Breitband-Lautsgrecher 
mit irontaler Abstrahlung 

-10 Watt Musikleistung 

- Energieverbrauch nur 75 Wott | 

- gespeicherte Werte für Bild und даар 
Топ bleiben auch bei Stramaus- -= "ES 
fall erhalten 


Mobe: 74 х 52х47 cm \ВхН х1! 


Austührung: nyußbaumtarben чини А қ n = 
SABA ULTRACOLOR Т 67 554 VT telecommoande: 


Komfort und Sonderausstattung, 
serienmäßig: 


- ausgerüstet für den Empfang 
von Videotex! 








- lon-Stop Joie eingestellte Laut | Anschluß-Möglichkeiten: Ersänzungsmöglichkeiten: 
Fernbedienung TC 353 stärke bleibt gespeichert! | - Evropa-Norm-Anschiutt für Bild- | — Stereoton-Eraänzung mit 
tür die Funktionen: - elekironischer Sendersuchlaut schirmtext, Videorecorder, |  Stereodecoder FST 210 
- Programm- und Kanal- - Feinabstimmung Heimcomputer, Videospiele, | ~ SABA Video-Anschlu МА 805 
Direktwahl = Programmplätze für Videorecor- Monitorbeirieb | [Europonerm,/DIN) 
~ Regelung der Lauf- | derbetrieb über den Antennen - Kopfhörer (Wirlelbuchse an der | - Bildschirmtext über Europa- 
stärke, Farbsäftigung eingang Frontseite | Narm-Anschluß 
und Bidhelligkeit - Сзегаї Aus" Taste (Stand by - Hifi-Anlage - SABA FAU'Secam-Ost Modal 
- Pilottaste zum Abrufen der Mit- Funktion) - Cossetten-Recorder, Tonband- 10457/1055 
telwerte van Lautstärke, Farb- - Schalter für WT-Betrieb gerät - SABA PAL/Secam-West Modul 
sättigung und Bichelligkeit | 114.5 
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Forbiemsehgerdte-Ubersicht Seite: 21 
| 


Die solide Basis. 
Oder: Das Farbfern- 
sehgerät, aus dem 
man nachträglich 
mehr machen kann. 


| Mehr beim Ton. Mehr 


im Komfort: Siehe 
unter Ergänzungs- 
möglichkeiten! 

Technik, Ausstattung, Mohe wie 
T67 534 VT, jedoch ohne Video- 
text-Decoder 


Eine SABA Entwick- 
lung im 67-cm- 
Kompaktformat mit 
neuartigem Bedien- 
teil und Fernbedie- 
nung TC 356. 

Technik und Ausstattung wie 
ТӘ) 581 Stereo out Seite II mit 


е iner Ausnahme, nurin Mong 


Дау ing. 


Maar lx 52047 cm {ВхН х1 
Ausführung: nußboumfarben, 
Braunf/metalliz 


Wenn der Preis im 
Vordergrund steht, 
macht SABA vieles 
möglich. Aber nicht 
auf Kosten der Tech- 
nik. Diese Daten 
beweisen es. 


Die Technik: 
А7. em-Bilelschiem mit 


Br eeision-Inline-Forb- Be 2 
bildröhre, 110° CS 


Ablenktechnix 
digitalisiertes, zukunftssicheres 
Farbfernseh-Chassis [SABA 
S-thassisl 

= 16 Programmplätze 
Kabellernseh-Tuner 

- Bedienteil am Gerät mit leicht- 
gängigen Tasten und Reglern 

= mechanischer Programm- 
speicher mit automatiscner 
Scharlabstimmung (AFC! 

= Breitbond-Lautsprecner mit 
frontaler Abstrahlung 

- 5 Watt Musikleistung 

- Energieverbrauch nur 65 УУан 

Mae: 71x52 x47 cm (BxHx T 

Ausführung: пи Bbaumfarben, 

braun metallic 


- -Stereoten Eos snzung mit 
Steraodecoder PST 2095 

— SABA FAl/Secam-Ost Modul 

104 5 
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SABA ULTRACOLORT 55 5 83 Stereo telecommander 


Eine farbbrillante sättigung, Bildhelligkeit, Tieten, 
1 $ er > Hähen und Balance 
56-cm-Bild rohre. Em ` ` Pilot-Taste zum Abrufen der 
usaenrö tan programmierten Mittelwerte 
ausgeprägter ste | - Ton-Stop [die eingestellte Lout- 
reoklang mit Breit- stärke bleibt gespeicher 
schaltung. Ein kom- - elektronischer Sendersuchlauf 
EN | | - out den Programmplatz pro- 
pa ktes Angebot. grammierbore Feinabstimmung 


- Programmplätze für Videorecor- 
derbetrieb über den Antennen- 
eingang 

— AN Taste für das Umschalten auf 
eine Video-Quelle, т. В. Video- 


Dieses Farbfernsehgerät ist in der 
54-cm-Klasse tragios eine Klasse 
für sich, Hier stimmt das Design, 
Hier stimmt die Technik. Hier 
stimmt der Komfort. Handteste 


| едра р Camera 
1 са für ein praktisches For- | EHE TON a 
; Umschaltung 
Die Technik: — Stereo oder Stereo-Breit- 
- 5ö-cm-Bildschirm mg 7 $ Umschaltung 
Frecision-Inline-Farb- ME" - Gerät „Аџѕ" Taste [Stand by 
bildrähre, 110° кке | Funktionl 


Ablenktechnik 

- digitalisiertes, zukunftssicheres 
Forbternseh-Chassis (SABA 
5-(hassis] 

~ 39 Programmplotze mit quarz- 
genauer Einstellung durch 
Frequenz-synthesizer , 

- Kabelfernseh-Tuner für Direkt- 
Anwahl von 99 Kanälen 

- Intrarot-Fernbedienung 

- elektronischer Programm- 
speicher 

- 2 Breitband-Lautsprecher mit 
frontaler Abstrahlung | 

- 72х10 Watt Musikleistung 

= Energieverbrauch nur 7U Wat 

- gespeicherte Werte für Bild und 
Ton bleiben auch bei Stromaus- 
fall erhalten 


Mahe: 59x45 x 43cm BxHxT] 


Ausführung; nußbaumtarben, 
braun/metallic 


– Schiebeschalter für Video-Text, 
Bildschirmtext sowie andere 
neve Kommunikafionsarten 

Anzeige-Komtort: 

- großes 4stelliges Display für Pro- 
gramm- und Funktionsanzeigan 

- Umschaltung der Funktions- 
anzeigen auf deutsche oder 
englische Bezeichnungen 

- mehrfarbige LED-Anzeigen für 
Stereo/ Mono, Ten 1/Ton 2 und 


Stereo-Breit 





Anschluß-Möglichkeiten: 

- Europa-Neorm-Anschlufß für Bild- 
schirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Monitorbetrieb 

- Kopfhärer (Worfelbuchse an der 
Frontseite) 

- Hifi-Anlage 

- Cossetten-Recorder, Tonband- 
gerät, zusätzliche Lautsprecher 


Komfort und Sonderausstaftung, 
serienmäßig: Ergänzungsmöglichkeiten: 





Fernbedienung ТС 360 - SABA Video-Anschluß VA 805 

für die Funktionen: IEuropanorm/DINI 

- Programm- und Kanal- = SABA Videotext-Nachnistsal 
Біге уғаһ! VT lé 

- Regelung der Laut- - Bildschirmtext über Europa- 
stärke, Tiefen, MNorm-Anschlufß 
Höhen, Balance sowie - SABA PAL Secom-Üst Modul 
Farbsättigung und Bildhelligkeit 104 5/1055 

= individyell programmierbare — SABA PAL/Secam-WVest Modul 
Mittelwerte von Lautstärke, forb- 1155 
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SABA ULTRACOLOR T 55 5 51 telecommander 


Auch in der 56-cm- 
Klasse gibt es ` 
ausbaufähige Basis- 
qualität. Der Beweis 
steht hier. 

Ein perfektes Mono-Farbfernseh- 
gerät, das ganz einfach auf 
Stereoton ergänzbar ist, Die 
übrige Ausstattung steht der 
leistungsklasse größerer Geräte 
іп nichts nach. 


Die Technik: 

— 56-cm-Bildschirm mit 7 5 J 
Precision-Inline-Forb- „Жж 
bGildröhre, 902 Kä 
Ablenktechnik 


- Jigitalisiertes, zukunftssicheres 
Farbiernseh-Chassis (SABA 
3-Chassisl 

– 16 Programmplätze lauf 39 zu 
erweitern] mit quaregenouer 
Einstellung durch Frequenz- 
Synthesizer 

- Kabelfernseh-Tuner für Direkt- 
Anwahl von #% Kanälen 

— Infrarot-Fernbedieriung 

- elektronischer Programm- 
speicher 

- Breitband-Lautsprecher mit fron- 
taler Abstrahlung 

- 4 Watt Musikleistung 

- Energieverbrauch nur 60 Watt 

- gespeicherte Werte für Bild und 
Ton bleiben auch bei Stromaus- 
fall erhalten 

Mae: 65,5 % 44 x 48cm (Bx Hx П 


Ausführung: nußbaumfarben, 
braun/kupter 


| Komfort und Sonderausstattuna, 





| serienmabig: 
Fernbedienung ТС 353. 225. 
für die Funktionen; > 
- Programm- und Kanal- gass 
Direktwohl ee 
- Regelung der Laut- BEE | 


stärke, Farbsdattiguna 
und Bildhelligkeit 

- Pilot Taste zum Abrufen der 
Mittelwerte von Lautstärke, Farb- 
säftigung und Bildhelligkeit 


| =Ton-Stop idie eingestellte Laut- 


stärke bleibt gespeichert] 


| — elektronischer Sendersuchlauf 

- Feinabstimmung 

- Froagrammplätze tir Videorecor 
derbetrieb über den Antennen- 
eingang 

- Gerät Aus" Taste (Stand by 
Funktion! 

= Schalter für WT-Betrieb 


Anzeige-Komtort: 
- großes 4stelliges Display für 
Programm- und Funktions: 
| anzeigen 


Anschluß-Möglichkeiten: 

- Europa-Norm-ÄAnschluß für 
Bildschirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Moniterbetrieb 

- Kopfhörer [Würfelbuchse an 
der Frontseite) 

– Hifi-Anlage 

- Cassetten-Recorder, Tonband- 
gerät 


Ergänzungsmöglichkeiten: 
- Stereston-Ergänzung mit 
Stereodecoder FST 210 5 
— SABA Video-Anschluf VA 805 
(Europanerm/DIN| 
| — SABA Videotext-Nachrüstsatz 
VT 6/170 
— Bildschirmtext über Europa- 
Morm-Anschluß 
— SABA PAL/Secam-Ost Modul 
104 5/1055 
— SABA PAL/Secam-VVest Modul 
1145 


Jede Alternative ist 
ihren Preis wert. 
Diese ist besonders 
preiswert. 

Ein Farbferngehgerät wird 
zunächst immer daran gemessen, 
wases kann. Und dann, was 65 
kostet Dos Modell T 55542 

kann viel und kostet wenig. So 
einfach ist dos, 


SABA ULTRACOLOR T 54 542 telecommander 





— Pilst-Toste zum Abrufen der 
programmierten Mittelwerte 


- Programmplétze für Videorecor- 


derbetrieb Ober den Antennen- 
eingang 

- erat Aus” Taste (Stand by 
Funktion! 


— Schalter für VT-Betrieb 


Anschluß-Möglichkeiten; 

- Europa-Narm-Anschluß tür 
Bildschirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 


Die Technik; Moniterbetrieb 
—Sé-cm-Bildschirm mit [ + Е Kepthorer (Worelbuchse an 
Preeision-Inline-farb- |e") der Frontseitel 
bildröhre, 110° к ' | = Hifi-Anlage 
Ablenktechnik - Cassetten-Recorder, Tonband- 
- digitalisiertes, zukunftssicheres gerät 
SEBES Ergänzungsmöglichkeiten: 


- 39 Programmplätze mit Quarz- 
genauer Einstellung durch 
Frequenz-Synthesizer 

- Kabellernseh-Tuner für Direkt- 
Апу von 99 Kanälen 

- Infrarot-Fernbedienung 

- elekironischer Programm- 
speicher 

- Breilbond-Lautsprecher mit 
trontoler Abstrohlung 

- 5 Wott Musikleistung 

- Energieverbrauch nur 70 Walt 


- gespeicherte Werte für Bild und 


Ton bleiben auch bei Stromaus- 
fall erhalten 
Mose: 62%46%43 cm (Bx Hx Tl 
Ausführung: nubboumfarben, 
braun/metollic 


Komfort und Sonderausstattung, 
влета: 


Geräte-Ausstattung: 

- Klangregelung 

— Ay-Taste für das Umschalten 
auf eine Video-Quelle, z B: 
Video-Comera 

-elektronischer Sendersuchlauf 

- out den Programmplatz pro- 
grommierbare Feinabstimmung 


= ere mn nn = a а = = reem a же 


—Programm- und Konal- 
Direktwahl 

- Regelung von Bild- 
helligkeit, Farbsättigung 
und Lautstärke 





~ Stereoton-Ergönzung mit 
Stereodecoder FST 2095 
- SABA Video-Anschluts МА 805 
[Europanorm/ DIN) 
- SABA Videotext- Nachrostsatz 
VT 171 
| - Bildschirmtext über Еигора- 
2 Nanm-Anschluß 
- SABA PAU/Secam-Ost Modul 
104 571055 
- SABA PAL/Secam-VVest Modul 
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SABA ULTRACOLOR T 56 5 26 
Sehen Sie, auch das 
ist typisch für SABA: 
Bei gleichbleibend 
hoher Qualität und 
etwas weniger 
Bedienungskomfort 
eine echte Preis- 
attraktion anbieten. 
Das geht. Ein paar Programm- 
plätze weniger, Verzicht aut Fern 
bedienteil und eine Display- 
anzeige mit weniger aber sinn- 
vollen Funktionen, und schon 
haben alle SABA-Freunde ein 
ungemein attraktives Angebot, 
das Geld spot Und dennoch 
Wege für die Zukunft offen läßt. 


Die Technik: 2.2. 

—56-cm-Bildschinm mit | > |) 

Precision-Inline-Farb- | Ae | 
bildréhre, 1108 ЗБ? «АВЕО 
Ablenktechnik 

- digitalisiertes, zukunftssicheres 
Farblernseh-Chassis (SABA 
(Chassis 

rammpiätze 

- Kobelternseh-Tuner 

- Bedienteilom Gerät mit leicht- 
gängigen Tasten und Reglern 

- mechanischer Programm- 
speicher mit autgmafischer 
Scharfabstimmung LARC) 

- Breitband-Lautsprecher mit 
frontaler Abstrahlung 

- 5 Wat Musikleistung 


wi 


| - Energieve rbrauch nur 50 Mont 


Mote: 63%46x44 om Bx Hx Tl 
Ausführung: nußboumtarben, 


| brauns'metaällic 


| 


Anschlufiméglichkeiten: | 

– Video-Recorder über HF-Ein- 
gong 

- Kopthorer (VWVortelbuchse an 


der Frantseitel 


Erganzungsméglichkeiten: 

- Stereoton-Erganzung mit Sie- 
reodecoder FST 20% 

- SABA РАШ бесот Modul 
104 5/1055 


ne 


Tolle Bildqualität. 
Hervorragender 
Stereoklang. Traum- 
haftes Aussehen. 
Modernste Technik. 
Und ein Format, das 
ganz groß im 
Kommen ist. 


Denn eigentlich ist die Bildschirm- 
größe von 5] cm die Universal- 
größe. Vor allem für kleine und 
mëttlere Rüume und immer noch 
ausreichend für größere Wohnun- 
gen, 


Die Technik: 








- Sl-cm-Bildschirm mit E 1 
Preeision-Inline-harb- | AE 
bildrahre, 110° RK ИИ 
Ablenktachnik 


- digitalisiertes, zukunftssicheres 
Farbternseh-Chassis (SABA 
>-nossis] 

-39 Programmplätze mit quarz- 
genauer Einstellung durch 
Frequenz-Synthesizer 

- Kobelfernseh-Tuner für Direkt- 
Anwahl von 99 Roandlen 

= Infrarot-Fernbedienung 

- elektronischer Programm- 
Speicher 

- 2 Breitband-Lautsprecher mit 
frontaler Abstrahlung 

- 2x10 Watt Musikleistung 

- Energieverbrauch nur 70 Watt 

- gespeicherte Werte für Bild und 
Ton bleiben auch bei Stromaus- 
fall erhalten 


Mabe: 65 x 41x46 ст Bx Fl x T| 
Ausführung: nußbaumfarben, 
braun metallic 


Komtort und Sonderausstattung, 
serienmäßig: 


fernbedienung TC 360 

für die Funktionen: 

- Programm- und Kanal- 
Direktwaht 

- Regelung der Laut- 
stärke; Tiefen, 
Höhen, Balance sowie 
Farbsättigung und Bildhelligkeit 
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SABA ULTRACOLORT 51 5 83 Stereo telecommander 





- individuell programmierbare 
Mittelwerte von Lautstärke, 
Farbsättiigung, Bildhelligkeit, 
Tiefen, Höhen und Bolance 

— Pilot-Taste zum Abrulen der 
orogrammierten Mittelwerte 

- Ton-Stop Idie eingestellte Laut- 
stärke bleibt gespeichert] 


- elektronischer Sender-Suchlauf 


- auf den Programmplatz pro- 


grammierbare Feinabstimmung 


- Programmplätze für Video- 
recorderbetriab über. den 
Antenneneingang 

= AV-Toste für das Umscholten 
out eine Video-Quelle, 2. В. 
Video-Camera 

- Stereo/Mong, Ton 1/Ton? 
Umschaltung 

- Stereo oder Stereo- Breil- 
Umschaltung 

- Gerät Aus" Taste (Stand by 
Funktion! 

- Schiebeschalter für Videotext, 
Bildschirmtext sowie andere 
neue Kammunikotionsarten 


Anzeige-Komtort: 

- grobes 4stelliges Display tir 
Programm- und Funktions- 
anzeigen 

- Umschaltung der Funktions- 
anzeigen aul deutsche oder 
englische Bezeichnungen 

- mehrtarbigge LED-Anzeigen für 
Stereo/ Mono; Ton 1/Ton 2 und 
Stereo-Breit 


- Europa-Norm-Anschluß für 
Bildschirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Monitorbeirieb 

- Kopfhörer [\Vürtelbuchse an 
der Frontseite) 

- Hifi-Anlage 
Cassetten-Recorder, Tonband- 
gerät, zusätzliche Lautsprecher 


Anschluß-Möglichkeiten:; 


Ergänzungsmöglichkeiten: 


_ SABA Video-Anschluß МА BÛ 5 


(Europanorm/DIM|, SABA Video- 


text-Nachrostsatz VT 1/1, Bild- 
schirmtext über Europa-Morm- 
Anschluß, SABA PAL/Secam- 
Ost-Modul 1045, SABA PAL/ 
Secam-West Modul 1155 





egenen a 
==. 


Auch die 51-cm- 
Klasse kennt die 
SABA-Modellkonse- 
quenz: Wenn die 
Basis stimmt, läßt 
sich die Zukunft 
anbauen. Das vor- 
bildliche Beispiel 
steht hier. 


Die Technik: 

= Sl-cm-Bildschirm mit oo 

Precision-Inline-Farb- ۳ бе | 
bildrGhre, О” Fre) 
Ablenktechnik 


- digitalisiertes, zukunftssicheres 
Farbfernseh-Chassis (SABA 
5-Chassis) 

- 15 Programmplätze mit quarz- 
genauer Einstellung durch 
Fresuenz-Synthesizer 

- Kabelfernseh-Tuner für Direkt- 
Anwahl von 99 Kanälen 

- Infraret-Fernbedienung 

- elektronischer Programm- 
speicher 

- großer Breitband-Lautsprecher 
mit frontaler Abstrahlung 

— 6 Wot Musikieistung 

- Energieverbrauch nur 60 Wat 

- gespeicherte Werte für Bild und 
Torı bleiben auch bei Stromaus- 
fall erhalten 


Mote: 81 x 42x45 cm Bx Hx T| 
Ausführung: nußbaumfarben, 
braun metallic 


Komfort und Sonderausstattung, 

serienmällig: 

Fernbedienung TC 353 |... 

für die Funktionen: 

- Programm- und Kanal- | 
Direktwahl 

— Regelung der Laut- 
stärke, Farbsättigung 
und Bildhelligkeit 

- Pilot-Toste zum Abrufen der 
Mittelwerte von Lautstärke, 
Farbsättigung und Bildhelligkeit 

= Топ- ор (die eingestellte Laut- 
stärke bleibt gespeichert) 





| - elektronischer Sender-Suchlauf 
| = Feinabstimmung 


SABA ULTRACOLOR T5] 551 telecommander 


| Anzeige-Komfort: 





- Programmplätze für Video- 
recorderbetrieb über den 
Antenneneingang 

~ Gerät Аме” Taste [Stand by 
Funktion] 

~ Schalter für VT-Betrieb 


- großes 4stelliges Display für 
Programm- und Funktions- 
anzeigen 


Anschlufiméglichkeiten: 

= Europa-Norm-Anschluß für 
Bildschirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Monitorbetrieb 

- Kopfhörer (VWVirtelbuchse ап 
der Frontseite} 

— HiFi-Anioge " 

~ Cassetten-Recorder, Топрато- 
gerät | 










Ergänzungsmöglichkeiten: | 
— Stereoton-Ergänzurg mit erer 
decoder FST 2105 | 
- SABA Video-Anschluß VA 8057 
[Eurapanerm/DIN| | 
- SABA Videotext-Nachristsatz | 
VT IZI | 
- Bildschirmtext über Euròpa- | 
Norm-Anschluß 
= SABA PAL/Secam-Ost Modul 
104 5/1053 | 
- SABA PAL/Secam-West Modul 
1145 


Fee Ж = 


Eine interessante | 
Alternative. Ein 
preiswerter Einstieg. 
Ein zukunftssicheres 
Konzept. Ein guter 
Grund. Der SABA | 
751542 mit Tele- 
commander. 
Die Technik: 


-Skem-Bildschirm mit { 3 
Presision-Inline-Farb- Pe 
bidröhre, 90° CH 
Ablenktechnik 

= digitalisiertes, zukunfissicheres 
Forblemseh-Chassis [SABA | 
5-Chassis! 

-3#.Programmplältzemitquar- | 
genauer Einstellung durch 
Frequenz-Synthesizer 

- Kabelfernseh-Tuner für Direkt- 
Anwahl von SY Kanälen 

= Infrarot-Fernbedienung 

- elektronischer Programm- 
speicher 

- Breitband-Lautsprecher mit 
frontaler Abstrahlung | 

- 5 Watt Musikleistung 

= Energieverbrauch nur 60 Vatt 

- gespeicherte Werte für Bild und | 
Ton bleiben auch bei Stromaus- 
fall erhalten | 


Мабе:58х42х47 em (Bx xT] 
Ausführung: nubbaumiarben, 
braun/metallic | 


Komfort und Sonderausstattung, 
serienmäßig: 
= Klangregler 
- AV-loste für das Umschalten 
oul eine Video-Gluelle, z, В. 
Video-Camera | 
= elektronischer Sender-Suchlauf | 


fernbedienung TE 356 

für die Funktionen: 

= Frogramm- und Kanol- 
Direktwahl 

- Regelung von Bild- 
helligkeit; Fort 
söftigung und Lautstärke 

- individuell programmierbare 
Mittelwerte von Lautstärke, 


| 
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Farbsdttiqung und Bildhelligkeit 

- Pilot-Taste zum Abrufen der 
programmierten Mittelwerte 

- Programmglätze für Video- 
recorderbetrieb über den 
Antenneneingang 

- Gerät Aus” Taste (Stand by 
Funktion) 

- Taste für VT-Betrieb 


Anschlußmöglichkeiten: 


| = Furopa-Nerm-Anschlub für 


Bildschirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Maonitorbetrieb 

- Kopfhörer [Würfelbuchse an 
der Frontseite] 

- Hifi-Anlage 

- Cosselten-Recorder, Tonband- 
gerät 


Ergänzungsmöglichkeiten: 

Stereoton-Eraänzung mit Stereo- 
decoder FST 2095 

- SABA Video-Anschiuf VA BOS 
lEurepanorm/ DINI | 

- SABA Videotext-Nachrosisatz 
VT IZ] 

-= Bildschirmtext über Europa- 
Norm-Anschluf 

= SABA PAL/Secam-Ost Modul 
104 5/1055 

- SABA PAL'Secam-West Modul 

Lieferbar ab Oktober 1983 





САРА ULTRACOLOR 15150 
Wer auf Details ver- | 
zichtet, diekeinen ` ` 
Einfluß auf Bild- und | 
Tonqualitäthaben, 











erhält, was er sucht: 
Für wenig Geld viel 
SABA. 
Die Technik; І 
- S-cm-Bildschirmmit f УТ | 
Precision-Inline-Farb: | ае” 
bildröhre, 0° Ж d 
Ablenktechnik 


– digitalistertes, zukunftssicheres 
Farbternseh-Chassis [SABA 
5-Chassis] 

~ 8 Programmplätze | 

- Kabelfernseh-Tuner | 

- Bedienteil am Gerät mit leicht- 
gängigen Tasten und Reglern 

- mechanischer Programm- 
speicher mit automatischer 
Scharfabstimmung (AFC) 

- großer Breitband-La uisorecher 
mit frontaler Abstrahlung 

- & Wott Musikleistung 

- Energieverbrauch nur 60 Wat 


Maße; 61x42 x dë cm Bx Hx IT 
Ausführung: nußbaumtarben 


Anschluß-Möglichkeiten: 
~ Video-Recorder über HF-Ein- 


gong 

- Kopfhörer [Würfelbuchse an 
der Frontseite) 

Ergänzungsmöglichkeiten 


- SABA PAL/Secam-st Modul! 
1045/1055 


anrika 


SABA ULTRAC OLOR P 42 5 53 telecammander 


Das SABA 42-cm- 
Portable. So perfekt 
wie ein ganz großer, 
so kompakt wie ein 
richtig kleiner. 


Die Technik: 
— 42-cm-Bildschirm mit 





= 





Precision-Inline-Farb- AE 
bildréhre, 902 E ` A 


Ablenktechnik 

- digitalisiertes, zukunftssicheres 
Farbfernseh-Chassis SABA 
5-Chassisl 

- 39 Programmplatze mit quarz- 
genauer Einstellung durch 
Frequenz- Synthesizer 

- Kabelfernseh-Tuner für Direkt- 
Anwahl von 99 Kanälen 

— Infrarot-Fernbedienung 

- elektronischer Programm- 
speicher 

- ?-Weag-Lautsprechersystem mit 
frontaler und seitlicher Abstrah- 
lun 

- 6 Watt Musikleistung 

- Energieverbrauch nur A Watt 

- gespeicherte Werte für Bild und 
Ton bleiben auch bei Stromaus- 
fall erhalten 


Mahe: 47x 35x%4]cm(BxH x TI 
Gewicht: 1б kg 

Ausführung: hell metallic, braun- 
metallic 


Komfort und Sonderausstaltung, 
serienmällig: 

= versenkbarer Tragegriff 

- eingebaute Teleskop-Antenne 


für VHF und steckbare Dipol- 
Antenne für UHF 


fernbedienung TC 360 

für die Funktionen: 

- - Programm- und Kanal- 
Direktwahl 

- kegelung der Laut- 
stärke, Tiefen, Höhen, 
Balance sowie Farb- 
sattiqung und Bildhelligkeit 

- individuell programmierbare 
Mittelwerte von Lautstärke, 


E 





Farbsattigung, Bildhelligkeit, 
Tiefen, Höhen und Balance 

-= Pilot-Taste zum Abrufen der 
programmierten Mittelwerte 

- Ton-Stop (die eingestellte Laut- 
stärke bleibt gespeichert | 

- elektronischer Sender-Suchlauf 

- qui den Pragrammplatz pro- 
grammierbare Feinabstimmung 

- Programmplätze für Video- 
recorderbetrieb über den 
Antenneneingang 

- AY-Taste für das Umschalten 
out eine Video-Quelle, >. В. 
Video-Camera | 

- Stereo/Mono, Ton 1/Топ 2 
Umschaltung 

- Stereo und Stereo-Breit- 
Umschaltung 

- Gerät Aus" Toste [Stand by 
Funktion] 

- Schiebeschalter für Videotext, 
Bildschirmtext sowie andere 
neue Kommunikationsarten 


Anzeige-Komfort: 

- grobes 4stelliges Display für 
Programm- und Funktions- 
anzeigen 

- Umschaltung der Funktions- 
anzeigen auf deutsche oder 
englische. Bezeichnungen 


= Antennenpilot mit A nzeige für 


optimale Sendereinstellung 
Anschluß-Mögliehkeiten: 


— Europa-Norm-Anschluf für Bild- 


schirmtaxt, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Moanitorbetrieb 

- Kopfhörer (Wortelbuchse an 
der Frontseite! 

- Hifi-Anlage, Cossetten- 
Recorder, Tonbandgerät 


Ergänzungsmöglichkeiten; 


~ Stereoton-Ergänzung mit 
Stereodecoder FST ? 11, 
SABA Video-Anschluß УА 805 


(Europanorm/DIN] SABA Video- 


text-Nachristsatz УТ 171, Bilg- 
schirmtext über Eyropa-Norm- 


Anschluß, SABA PAL Secam-Ost 


Modul 104 5 
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SABA ULTRACOLOR Р 37 Al telecommander 


Ein wirklich preiswer- 
tes Portable mit 37- 
cm-Bildschirm und 
Fernbedienung! Und 
wenn wir preiswert 
sagen, dann konnen 


| Sie uns beim Wort 


nehmen. 


Aber dab preiswert noch lange 
nicht „ billig" bedeutet, sehen Sia 
an der Ausstattung. Sonst wären 
wir nicht SABA, 

Die Technik: 


- 37-cm-Bildschirm mit r 571 
Precision-Inline-Farb- yal 
bildröhre, 90° ҰЗ” | 
Ablenktechnik 

- digitalisiertes, zukunftssicheres 
Farbfernseh-Chassis [SABA 
5-Chassis! 

- 12 Programmplätze 

- Kabelfernseh-Tuner 

- Infrarot-Fernbedienung 

- mechanischer Programm- 
speicher 

- Breitband-Lautsprecher mit 
trontaler Abstrahlung 

- 2.5 Watt Musikleistung 

- Energieverbrauch nur 50 Wot 

- gespeicherte Werte für Bild und 





Ton bleiben auch bei Stromaus- | 


fall erhalten 
Maße: 48,5 x 33,5 x 29 cm [BxHxT] 
Gewicht: са, 14 kg 
Ausführung: anthrazitmetallic 


Komfort und Sonderausstattung, 
serienmäßig: 
- eingebaute Teleskop-Antenne 


- versenkbarer Tragegriff 
Fernbedienung ТС 348 

für die Funktionen: Бек 
- Programm-Direktwahl 55" 
- Regelung der Laut- um 


stärke plus/minus 


Anzeige-Komtort; 
- Programm-Anzeige über Leucht- 
dioden 


Anschlußmöglichkeiten: 

- Europa-Norm -Anschlufs für 
Bildschirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Wideospiele, 
Manitörbetrieb 

- Kopfhörer (Klinke 3,5 mm op 
der Frontseite] 

- Cossetten-Recorder, Tonband 
gerät [Klinke 3,5 mm on der 
Frontseite] 


Ergänzungsmöglichkeiten: 

- SABA Video-Anschluß VA 805 
[Eurapanorm/DINI 

- Bildschirmtext über Europa- 
Norm-ÄAnschluß 

- SABA PAL/Secam-Ost Modul 
104 5/1055 

= SABA PAL/Secam-VVest Modul 





SABA ULTRACOLOR PM 25 5 52 telecommander 


SABA ULTRACOLOR P 37 526 


Dadurch, daß dieses | – 2.5 Watt Musikleistung Maße: 265,5 x 255 x 33,5 ст 


Der Geheimtip, der 











Kë | = Energieverbrauch nur 50 Ууан а A BxHxT 
robuste, kompakte, ы | jetzt sogar im Gewicht en. 95k 
portable Farbfern- Maße: 48,5х33,9х 37 om BxHxT] professionellen Ausführu ng: Lrounmetallic 
De | Gewicht: со. 14 kg ۳ h fü reali | Komfort und Sonderausstattung 
sehgerätmanches | Ausiihrung-antvazimetolic | Bereich für Furore | Somfort vad Sonderausstotung 
i Т? e H a ch | i r | I Ze Ы к Р 
Luxusdetail nicht hat, Komfort und Sonderausstattung, | ее ола а своме 
hat es etwas ganz serienmäßig: Es wäre nicht ganz fair, den _ pane eee e es 
Besonderes: Einen - Eingebaute Teleskopantenne PM 25 5 52 mit ganz normalen еа Мегер EET 
а HE | = yersenkborer Tagegrif Fernsehportables zu vergleic hen. | 989 
besonders attrak- | - Programmanzeige über Leucht- | Er ist nämlich weitaus mehr. Das Fernbedienung ТС 35% 
tiven Preis!Undist | dioden Kürzel PM sagt es: Portable für die Funktionen: 
Le с ABA. | Monitor. Denn was ein Monitor ist, | = Programm- - und Kanal- 
von = Anschluß-Möglichkeiten; | kennt man aus der professionellen Direktwahl ` ` 
- Europa-Morm-Anschluß für Bild- | Fernseh- oder Videotechnik: Ein - Regelung der Bildhellig- 
со А mit Т" коше, ve о, supergenoues Referenzgerat mit Бат по отроор иие 
ВА tear ри | | ыыы а EES besten Bildwiedergabeeigen- Lautstärke 
Precision-Inline-Farb- | „д | Monitorbetrieb schoften, - individuell programmierbare 
Ss 4А Del: к Klinke 3,5 mm ап der | Und wenn Sie einmal nachfragen, Mittelwerte von Lautstärke, Farb- 
enktechni Frontseite 


- digitalisiertes, zukunftssicheres 
Farbfernseh-Chossis (SABA 
S-(Chassis! 

- 12 Programmplatze 

- Kabellernseh-Tuner 

- Bedienteil mit leichtgängigen 
Tosten und Reglern 

= mechanischer Frogramm- 
speicher mit automatischer 
Scharabstimmung (ACF 

- Breitbond-Lautsprecher mit fron- 
toler Abstrahlung 
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' К^ Т ШААЛ 


- Cossetten-Recorder, Tonbond- 
gerät Klinke 3,5 mm an der 
Frontseitel 


Ergänzungsmöglichkeiten: 

- SABA Video-Anschluß МА 805 
(Europanorm/'DIN) 

- Bildschirmtext über Europa- 
Norm-Anschluf 

— SABA PAL/Secam-Ost Modul 
1045/1055 

- SABA PAL'Secam-West Modul 


HI | ІШІ z 
М F 
ОРЕН Е 
s || | ч = 
I ІШ. | % Ж 
БЫНЫ 


|| 
Eu} 
| 


ee "ااا‎ 


| 





was diese supergenauen Moni- 
fore im Frofibereich kosten, dann 
können Sie ermessen, warum 
unser PM 25 5.5? eine kleine 
Sensation ist, Im Preis, Inder 
leistu ng. 


Die Technik; 

— 25-cm-Bildschirm mit 
Precision-Inline-Farb- 
bildréhre, 76° 
Ablenktechnik 

- digitalisiertes, zukunftssicheres 
Farbternseh-(Chassis SABA 
5-0 №5515] 

- 39 Programmplätze mit quarz- 
genauer Einstellung durch 
Frequenz-Synthesizer 

- Kabelfernseh-Tuner für Direkt- 
Anwahl von FY Kanälen 

- Infrarot-Fernbedienung 

- elektronischer Programm- 
speicher 

- Breitband-Lautsprecher mit seit- 
licher Abstrahlung 

- 1,5 Wot Musikleistung 
- Energieve brauch nur 58 Watt 
bei Netzbetrieb, 42 Watt bei 
Batteriebetrieb 

- gespeicherte Werte für Bild und 
Ton bleiben auch bei Stramaus- 
fall erhalten 

- Stromversorgung über getrennte 
Kabel: Wechselstrom 220/240, 
Gleichstrom 9...30W 


: SES 








% 











sQttiqung und Bildhelligkeit 

- ісі Тоз zum Abrufen der 
programmierten Mittelwerte 

– elektronischer Sender-Suchlauf 

- Ton-Stop idie eingestellte Laut- 
stärke bleibt gespeichert] 

- Programmplätze für Video- 
recorderbetrieb über den 
Antenneneingang 

- Gerät Aus” Taste (Stand by 
Funktion! 


| Anzeige-Komtort: 


- großes 4stelliges Display für 
Programm- und Funktions- 
TE, 

- Se erg- Buc = ап de er Gë, 
seite mit Stromversorgung (12 V, 
15 Watt! 

- Europa-Nerm-Anschlub für Bild- 
schirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Moniterbetrieb 

- Kopthérer IKlinke 6,3 mm an der 
Frontseite] 

- Hifi-Anlage, Cassetten-Recor- 
der, Tonbandgerat, zusätzliche 
lautsprecher 

Ersänzungsmöglichkeiten: 

“САБА Video. Anschluß УА 80 5, 

- Bildschirmtext über Europa- 
Norm-Anschluf 

- SABA PAL/Secam-Ost Modul 
104 5/1055 
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Auch bei Schwarz/ 
Weiß-Fernseh- 
geräten muß man 
heute Farbe 
bekennen. SABA 
bekennt: Oberstes 
Gebot bleibt die 
Qualität. in jeder 
Klasse. 


SABA ULTRA ELECTRONIC FP 35 

















Praktisches, preiswertes Schwarz,’ 
Weib-Portable im Monitor Look. 


SABA ULTRA ELECTRONIC P 203 
portable 
Tragbares Fernsehgerät mit 51-ст- 


Schwarz/Weil-Bild. Modernes 


Komgaktgehäuse in atraktiver 
Bronze-Austihrung. | 


Die Technik: | 
| 


~ Sl.cem-Bildschirm i 
Pai Gast 
- mechanischer Ж” 
ke SZ 


Speicher mit oe a| 


automatischer 
Schartabstim mung АКС! 

- 8 Frogrammplätze 

- Programmwahl durch leicht- 
gängige Kurzhubtasten 


Und was sonst so 
dazugehört: 
Das SABA-Zubehör 


fernseh-Kopthérer 23 K Stereo 


Anschließbar ап jedes SABA-Fern- 


sehgerat louch an andere Geräte 
mit genormter Kopfhörer-Buchsel. 
Mit stufenloser Lautstärke- 
Regelung, getrennt für links und 
rachis, Besonders leicht. Sechs 


| 
| 


| 


Meter Kabel. Geeignet für Stereo: | 


Tonwiedergabe und 2-Kanalton- 
Verfahren. 


SABA Video-Anschlu® VA 80 5 
Der Adapter für den Európa- 





MNorm-Anschluß, Für Video-Geräte 
mit dem bisher üblichen Anschluß- 


stecker. 
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Die Technik: 





— 31-cm-Bildschirm ғ 
- mechanischer KE 


- 6 Pregrammplätze 

- Pregrammwehl durch Micro- 
matic-Tasten 
Leistungsaufnahme nur 40 
Watts 12 Watt bei Baterie- 
betrieb 

- Breitbondlautsprecher 

= 1,5 Wott Musikleistuna 

Mote: 31х30 x30 em (Bx H xT) 

Ausführung: braun, weil 


Komfort und Ausstattung 
serienmöbig: 





— Leistungsaufnahme nur 60 Wot 

- Breitbandlautsprecher seitlich 
abstrahlend 

- 2 Wott Musikleisiung 


Mahe: 52 х 41x35 cm BxHxT 
Austührung: bronze 


Komfort und Ausstattung 
serienmäßig: 

~ eingebaute Teleskopantenne 
- integrierte Griffmulde 

- Ton-Sofort-Schaltung 
Anschluß-Möglichkeiten: 


- Videorecorder über Antennen- 
eingang 











- Eingebaute Teleskopantenne 
- integrierte 12-Volt-Anschluß- 
buchse 


| SABA ULTRA ELECTRONIC Т 265 





Das 6l-cm-Schwoarg/VVeib- 


| Fernsen -Tisch- Gerät in klassisch- 














funktionalem Design. 


Die Technik; TF 
- 6l-em-Bildschirm | KE” 
~ mechanischer Co 
Speicher mit qutomatischer 
Scharfabstimmung (АРС) 
-8 Programmplatze 


- Programmwahl durch leichtgän- 


gige Kurzhubtasten 
Breitbandlautsprecher nach 
vorne absiroahlend 
- ? Wot Musikleistung 





Monitor-Rack MR 75 

Sehr vielseitig. Variierbare 
Fachböden. Glastür, Rechts- 
oder Links-Anschlag, Praktische 
Lout-Rollen, 





| Maße: 43x 70.5x44 cm (BxHxT! 


Ausführung: braunmetallic 





| 





КЕТЕ 


тас аф 





Anschluß-Möglichkeiten 


-Videorecorder über Antenne 
eingang 








QS rege 


Komfort und Ausstattung, 
serienmäßig: — 
—Ton-Sofert-Schaltung 
Mabe: 6/7 x46 x39 om [Bx Hx) 
Ausführung: nubbaumiarben 





SABA Drehtuß DF 235 

Für die freie Aufstellung Ihres fa 
lernsehgerdates. Klares, sachlich 
Design, in der Konstruktion sehe 





stabal und Жап азе 
alle 67-cm- und 56-cm-harbien 
sehqerate, Stereo und Mono.) ү 
Kabel wird unsichtbar im Stan 
rohr geführt. | 
Hohe: со: 4В ст 

Ausführung: braunmetallie 


dr 2 ج‎ 





SABA Farbfernsehgeräte-Übersicht 
Farbfernsehgerdte mit 67-cm-Bildschirm 


| E 
Eiropa-Norm-Anschluß 


‚kopfhörer-Anschluf 
| ae Anlage 
| Zuwatzlautsprecher 
(басо Ergänzung 
_ | РАШЅесот, Ost/'West-Ergänzung 
| Videotext-ErgGnzurig 
Bildschimtext- Ergänzung 
Mabe leml Breite 


ll Ausführungen 





0 = отапа 


Farbfernsehgerdte mit 56- und 51-cm-Bildschirm 
_Farbfernseh-Portable mit 42-, 37- und 25-cm-Bildschirm 


Typ 156583 тезе e ee |151520 [Р42553|РЗ7541|Р37526|РМ25552 
| Beschreibung Seite. EE | 16 ; Cele)» |. 
ER | | ә 6 39 
















O vorhanden 
п. = nufbaumterben, beim = broun/metallic, sw = sandweiß, hm = hellmetallic, bm = braunmetallic, am = anthrozitmetallic, eiche = echt Eiche rustikol 
| 
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салыт ЖҰТА ЕТП. DES Feu ges ae de 


SABA ULTRACOLOR Video. ore ег ТҮР 6028 Stereo 


Was Sie hier sehen, ist | 


ohne Obertreibung 
ein Video-Recorder 
der Weltklasse. Und 
das һеїВї viel. Voll 
stereotauglich zum 
Beispiel. Acht (!) 
Stunden Spielzeit 
zum Beispiel. 

12 Programmplätze 
zum Beispiel. Voll 
fernbedienbar zum 
Beispiel. 

... zum Beispiel... 
... zum Beispiel... 


Diese Liste könnten wir fast endlos 


fortsetzen. Denn wenn ein Gerät 
den Anspruch erhebt, zur Well- 
spitze zu gehören, dann muß da 
zwangsläufig viel drum, dran und 
drin sein. Dal dos so ist, Können 
Sie jetzt Punkt für Punkt nachvoll- 
ziehen: 


Die Тес Hi: 

- VH5-System (Video-Home- 
System! 

– Recorder für Stereo- und 
2-Kanal-Ton 

- 12 Programmplätze, mit elektro- 
nischem Speicher 

- 8 Stunden Spielzeit ohne 
Cassettenwechsel 

— Multi-Timer: 8 Aufzeichnungen 
innerhalb 2 Wochen möglich 

- Gangreserve bai Netzaustall 

- Frontlader mit automatischem 
Cassetteneinzug 

— Zeitraffer: in doppelter 
Geschwindigkeit 

- Zeitlupe: 1/5... 1750 


- Bildsuchlaut: Mache Geschwin- 


digkeit 

- Bandrestanzeige: 
Anzeige leuchtet... Û Minuten 
Anzeige blinkt... Minuten 
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- Yideo-Auflösung: = 250 Zeilen 
- NF-Frequenzbereich: 
ХОН? 10 kHz 


 — Framdspannungsabstand: 


Video = 43 dB, 
Audio 246 dB mit Dolby 
- Audio-Konaltrennung: 
= 32 dB bei | kHz, 
= 25 dB bei 6.3 kHz 
- Gleichlaufschwankurgen; 
= 0.3% 
- Netzspannung: 110/127/220/ 
240 Volt umschalibar, 50 Watt 


Ausführung: hell-metallic, braun- 
metallic 

Abmessungen; 46x 15,5 х 36,5 
em {BxH x Tl 

Gewicht: 12,0 ka 


Komfort und Sonderausstattung, 

serienmäßig: 

- 8 Stunden Spielzeit ohne 
Cassettenwechsel 

- Elektronische Steuerung aller 
Funktionen: Aufnahme und 
Wiedergabe, Nachvertonung, 
Standbild, Einzelbild, Zeitraffer 
lin doppelter Geschwindigkeitl, 
variable Zeitlupe; schneller Vor- 
und Rücklauf, Bildsuchlauf vor- 
wärts und rückwärts, Insert- und 
Assemble-Schnitt, Ein = Aus 

= Aufnahme von Stereo- und 
?-Kanal-Ton über HF lAntennel, 
als ouch über separaten Video/ 
Audio-Eingang 

- Wiedergabe in Stereo- oder 
?-Kanol-Ton, т. В. für auslän- 
dische Filme, die sowohl im 
Original-Ton, als auch in 
Deutsch empfangen werden 
kënnen 

— Drahtlose Infrarot-Fernbe- 
dienung aller Laulwerkhunk- 
tionen 

— Multi-Timer für 8 Aufzeich- 
nungen bis zu 2 Wochen im 
моги, 

- Fluoreszenz-Display für Uhrzeit, 
Wochentag, Timer, 
Bandzählwerk, Aufzeichnungs- 

| Nr. und Aufzeichnungsdauer 








терү: З 


ут в... P 


Lage D Bere 


VR 6028 Bram etallic 


System 

— Camera-Anschlufs mit 
Stromversorgung 

-НЕ und WYideo-Anschluß (DINNI 


SABA VH5-Video-Cassetten 


SABA VHS-Video-Cassetten. gibt 


es in vier verschiedenen Auf- 
| nahmelängen; 
| 4 Stunden (Е 2401,3 Stunden 
IE 1801, 2 Stunden IE 1201, 
1 Stunden (Е 40 


ШЕ ИК 
кенесш 


- Polby-Rauschunterdrückungs- 


\ideos-Loassette 















Mitgelietertes 
Zubehör: 
IR-hernsteverung 
Fs 602 


HF-Kabel 


Die ausgesuchte Qualität sorgi 
nicht nur für ein sauberes, unge 
stärtes Bild, sondern sie qora 
auch eine lange lebensdauerdfl 
Yides-Köntfe. 


Ғғ ЛЕШЕ 
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VR 6011 


ШЕН „ KR. ШІ. CASSETTE 
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SABA ULTRACOLOR Video-Recerder VF 01 | 


Das soll ein Video- 
Recorder sein? 

So flach? So komfor- 
tabel? So vielseitig? 
So neu? 


Ja, so flach, so komfartabel; so 
vielseitig, so ney! Der SABAVideo- 
Recorder VR 4011, der neben 
seinem überraschenden Aussehen 
eine zusätzliche Überraschung 
parat hält, Erist tatsGehlich -trotz 
seiner verblüffend niedrigen Bou- 
höhe - ein echter Frontlader! 
Die Technik 
- VHS-System [Video Horne- 
System) 





| 


– ló Programmplatze, mit elektro- 
nischem Speicher 
— Multi-Timer: 8 Aufzeichnungen 
innerhalb 2 Wochen möglich 
- | Stunde Сапагезегуе bei Netz. 
austall 
- Frontlader mit autamatischem 
Cossetteneinzug 
= Bildsuchlauf: Ofache Geschwin- 
digkeit 
- Video-Autlasung: = 250 Zeilen 
— NF-Frequenzbereich: 
ZU Hz... JOkHz | 
- Fremdspennungsabstand: 
Video = 45 dB, | 
Audio 2 40 dB 
- Gleichlaufschwankungen: 
= 0,3% 


= ызып en = = 


| - Netzanschluß: 220 Volt = 


ж- 


a st E Bn | 


ану Eee 
Later Ser 


35 
Wat 

Abmessungen: 44х13 х 34 ст 

BxHxT) 


| Gewicht 10 kg 


Ausführung: hell-metallic 


Komfor und Sonderausstattung, 

serienmäßig: 
drahtlose Infrarot-Fernbedie- 
nung aller Lautwerkfunktionen 

- elektronische Steuerung aller 
Funktionen: Aufnahme und 
Wiedergabe, Pause; Einzelbild 
schaltung, Stop, schneller Мог- 
lout, schneller Rücklauf, Bild- 
suchlaufvorwärts und rock 
wärs, Programmwohl vorwärts- 
und rückwärts, Ein und Aus 


Fu 


VIDEO -RECORDER 484210 


Gë Feu, 5-8 KS 


нет. Ты 





SABA UITRACOLOR Video-Recorder УЕ ADIO 


Einen Preis für gutes 
Design hat er bereits 
erhalten. Vom 
Design-Center Stutt- 
gart. Einen attrakti- 
ven anderen Preis 
hat er auch: den 
günstigen Verkaufs- 

reis beim Fach- 
handel. 


ы 
| 


Die Technik: 

- VH5-System |Video-Hame- 
System) 

- 8 Programmplätze, mit mechani- 
schem Speicher 

- Timer für Einzelaufzeichnungen 
Ibis 10 Tage im voraus) 

- oplader mit luftgedämpftern 
Cossettenfach 

Bildsuchlauf: IOteche Geschwin- | 

digkeit 
- Yideo-Auflösung: 250 Zeilen 
- NF-Frequenzbereich: 
100 Нә... kHz 


- fremdspannungsebstand: 
Video 243 «В, 
Audio = 40 dB 

- Gleichlauf: 5 0.3% 

- Netzspannung: 1Osi2 7 /220/ 

240 Volt, 35 Watt, umscholtbar 

Mabe: 44 х 14x 33cm 

BxHxT} 

Gewicht: 9,5 kg 


Komfort und 5 sonderausstattung, 
serienmäßig: 
- elektronische Steuerung aller 
Loufwerk-Funktionen, Aufnahme 


| 


SA a De. 


EN 









AUTO Erop 
TEL ZER) 


-= Multi-limer für В Aufzeich- 
nungen biszu 2 Wochen im 
VOrOUSs 

- Huoreszenz-Display für Uhrzeit, 
Wochentag, Timer, Programm- 
Anzeige und Bondzählwerk 

— Regler für BildschGrte bei 

Wiedergabe 

(>TR-Toste für 

Direktaufnahme 

und Auio-Stap 

- HF- und Video- 
Anschluß (Europa- 
Morm-Anschluß) 


Mitgeliefertes Zubehär: 
IR-Fernsteuerung FS 603 
HF-Kabel 
Video-Cassette 





komplett, Aufnahme nur Ton, 
Wiedergabe, Pause (Standbild), 
schneller Vor- und Rücklauf, 

Stop 

- 4stelliqes Memory-Zählwerk 

- grüne Fluoreszenz-Anzeige 

- HF- und Video-Anschluß (ГИЧ! 

-= Möglichkeit der Kabel-Fern- 
steuerung für alle Laufwerk- 
funktionen + Pragrammfort- 
schaltung 

Mitgelielertes Zubehör: 

HF- Kabel 

Video-Cassette 





Gegen Aufpreis: 


Rabel-Fernbedienung FS 40) zur 
Fernsteuerung aller Laufwerktunk- 
onen 


AN 
CH 


Eigentlich sehen Sie 
jetzt die universellste 
Möglichkeit der 
Videotechnik. Sie 
sehen nämlich eine 
komplette Heim- 
anlage. Sie sehen 
gleichzeitig ein 
mobiles Aufnahme- 
studio. Und Sie | 
sehen ebenfalls eine 
voll funktionsfähige 
Schneideeinheit. Im 
Prinzip sehen Sie die 
Antwort von SABA 
auf alle Video- 
Ansprüche. 


Es ist gar keine Frage, so richtig 
unabhängig mit Video ist man 
erst, wenn man mit seiner Anlage 
überall; daheim und unterwegs, 
alles machen kann. Fernsenpro- 
gramme oufzeichnen, eigene 
Videofilme drehen, kurz: Wenn 
man so mobil wie möglich und so 
stationär wie nötig ist. Und das ist 
man mit dieser modernen Video- 
Componenten-Anlage: dem por- 
tablen Video-Recorder SABA PVR 
5070. dem Tunerteil SABA VTU 
6/7) und dem unabhängigen 
Netzteil YEN 472 ist man allen 
Video-Ansprüchen gewachsen. 
Allen. 


SABA Ultracolar 


Video-Recorder PVR 6070 Stereo 

Die Technik: 

— WH5-System (Video-Home- 
System) 

- Video-Recarder für Stereo- und 
2-Kanal-lon 

- Toplader mit luftgedampttem 
Cassettentach 

- Video-Auflösung: = 250 Zeilen 

- Fremaspannun gsabstand: 
Video 3 43 dB, 
Audio 246 dB mit Dolby 

- Gleichlaufschwankungen: 
= 0,3% 

- Umspulzeit: 5 Minuten für 
Cassette E 180 

= Bildsuchlauf: fache Geschwin- 
digkeit 

- MF-Frequenzbereich: 
100 Hz... 8kHz 

- Hf-Ausgang: Kanal 35 
(K 32... K 36 einstellbar Pegel 
amv 

- Batriebs-Temperatur: 0.. : 40°C 

~ Stromversorgung: 12 Volt, 
7,5 Watt 
Quelle nach Ведат, wahlweise 
Akku FBP 2, Tuner VTU ӨЛ, Netz- 
teil VERN 6/2 


Abmessungen: 27 x 10,5x27 cm 
BxHxT] 


2O 




















SABA ULTRACOLOR 
VWideo-Recorder 
PVE 60/0 Stereo 


Ausführung: dunkel-metallie ` 
- Gewicht: 4,5 kg (5,2kg mit Akkul 


Komfort und Sonderausstattung, 


| serienmäßig: 


- elektronische Steuerung aller 
Funktionen: Aufnahme, Mach- 
vertonen, Wiedergabe, Stand- 
bild, Einzelbild, Zeitiupe, 
schneller Vorlauf, schneller Rück- 
lauf, Bildsuchlauf vorwärts. und 
rückwärts, Insert- und Assemble- 
Schnitt 

- zwei Tonkandle für Stereo oder 
Zweiton lz. B. für ausländische 
Filme mit deutschem Text ung 
Originaltext 

- Dolby-Rauschunterdrückungs- 
System 

- LCD-Display für Bandzähler, 
Batterie-Warnung und Konden- 
sations-Gelahr 

- Anzeige für Camera-Anschluß 
mit Stromversorgung der 
Camera 

- Stromversorgung aus Akku 


РЕР 2 Video-Tuner УТО oder 


Netzteil ҰРМ 672 
-НЕ und Video-Anschluti 
[Europa-Norm-Anschlutsl 


Mitgelietertes Zubehör: 
Akku PBP 2 

Tragegur 

2 HF-Kabel 
Antennen-Umschalter 
Video-Cassette 


Gegen Aufpreis: 
Tragetasche TI 


wünsche offen 1601, 


| - 16 Programmplätze 
| = Multi-Timer für В Aufzeichnun- 


i; | 

i = 
г; 
' 


wan ШЕ H 
— мит gl gg 
MEMORY = 













SABA Ultracelor 


Video-Tuner VTU 671 Stereo 
Dieser hochmederne Wideo-Turer 
bildet zusammen mit dem Video- 
Recorder PVE 5070 eine komplette 
Heimanlage, die keine Nutzungs- 


holung möglich. Auto-Stop, | 

Gangreserve bei Netzaustall fig 

mehrere Wochen | 
- Empfongsbereiche: Вапа |, | 

Band Ill, Kabel-Kanäle, ШНЕ 
- Niedersolt-Ausgang: I2-Volt 
~ Netzanschlub: 220 Мой, 

33 Wott (50 W mit Cameral 


| und wöchentliche Wieder 


Die Technik: 

- Frequenz-Synthesizer-Video- 
Tuner für Stereo- und ?-Kanal- 
Теп 


Abmessungen: 17 х10,5 х29 ст 
| BxHxT 
| Gewicht: 3 kg 


gen während 14 Tagen. Tägliche 


Die ideale Video-Anlage für das Videcgrofieren draußen 


т 


ae алалы 





SABA ULTRACOLOR 
Video-Tuner VTU 47) Stereo 





Komfort та Sonderausstattung, | Mitgeliefertes Zubehär: SABA Netzteil VEN 6772 

serienmällicl: IR-Fernsteuerung TG Al қ ӨЛЕР е сай 

= Drahtlose IR-Fern steuerung für HF-Kabel Er с er nn = mm " 
alle Funktionen und die des und macht den leeren Akku PBP2 | SABA Netzteil VRN 672 
angeschlossenen PVR 5070 in 20 Minuter wieder fit 


- Automatischer Sender-Suchlauf, | 


х Das Netrteil ist ch a cate 
Ronal-Direktarohl etzteil ist aber auch zusatz 


lich zurkompletten Componenten- | = Niedervolt-Ausgang: 12 Volt, 











Ел Meran und дме | Anlage PVR 6070/VTU 671 зіпп- | тох |А 
Ze Te ы; for die Uh | voll, wenn beispielsweise der - Netzanschluß: ПО... 240 Volt, 
J raat ТЫГЫ а Recorder in den Urlaub mit- 50 Vat 
Gangreserve bei Netzausiall für | genommen wird 

mehrere Wochen win SW Abmessungen: Вх Û x Зет 
ү}: Netzteil und Ladegerdtfirden | Die Technik: (Bx H хП 
| PVR 6070 eingebaut - Ladezeit: 90 Minuten für einen Gewicht: 1,5 kg 
| leeren Akku 

„..grinnen ‚++ oder als vollwertige Heimanlage 





2/ 


Die logische іса е... 
Konsequenz für den ы ` Se 
aktiven Video- 
Cameramann mit 
hohen Ansprüchen: 
Der Einstieg in ein 
kompaktes System 
mit großer Zukunft. 
Dank VHS. Und 
SABA. 


Zunächst einmal möchten wir Sie 
bitten, alles zu vergessen, was Sie 
bisher ober das Videcgratieren 
wußten. Vergessen Sie das hohe 
Gewicht, Vergessen Sie die 
Trennung von Aufnahmerecorder 
und Camera. Vergessen Sie den 
Kobelsalat. Ја, und vergessen Sie 
sogar die normale" МН5- 

Cassette. | | 
Das SABA-Com pactsystem СМЕ 
6073 kennt nur ein Vorbild: Die 
Erfahrung der Profis. Was dabei 
herauskam, bietet Ihnen bisher 
ungeahnte Möglichkeiten, aktiv | 
mit Video zu arbeiten, | 
Immer dabei und jederzeit ein- 
satzbereit, das gibt der Video- 
дгаһе neuen Schwung. 

Der mobile Yideo-Recorder von 
SABA mit System, Alles in einem 
Paket - alles in einem Preis: S E ee 
- Compact-Video-Recorder — "E eg | a SZ Ale 


= en Abmessungen: 18x Z Хх. Diem | SABA Ultracoior 
= АК! 


Akku-Ladegerd! (Bx HxTimit Akku Com pact-Video-MonitorZVM7E 
= U-LaMegerai | 


| : Gewicht: 2,4 kg mit Akku Perfekte Farb-Bild-Qualitat aul nu 
- Kabelfernsteverung Ausführung: dunkel-metallic её 224 






















































i | 
- Antennen-Umschalter | 7,5 em großem Bildschirm. Com- 
- zwei HF-Kabel | Komfort und Sonderausstaltung, расі-Молйог zum Videogratienn | 
- Tragetasche mit Schultergurt serien mäßig; 
| ie = i Die Technik: | 
und Akku-Futteral ed sc нема SS - Bildröhre: 7,5 cm Bildschirm | 
| АГ Т Diagonale 
= =r MEL D 1. H 
SABA Ultracolor Compact-Video- ШЕ иет daut über areechen den бсн 8 
Recorder CVE 6073 portable QUE EMSS Versa Video Аа und Aa eeng 
Die Technik. - Bildsuchlauf vorwärts und rick | " An gu geng: 
ie Techni 2 55 | 
wars | ER а 
E w en Wideo-Home- - elektronisches Bandzählwerk mit | — EE gang: 0,39 V hoch- 
AIH o Ne Bandrestanzeige LCD-Display! rigs D 
S E lösung: m deeg - Assemble-Schnitt mit verbesser- | ~ EN sgang: 0,37 V nieder 
- Fremdspannungsabsiand: ter Synchronisation a, ; 
Video == 43 dB, dee = 4098 - 30 Minuten Aufnahme aut der - Betriebstemperatur: 0. Gm | 
— Gleichlaufschwankungen: VHS:C-Cossetle — Stromversorgung: 12 Мой, 


= 0,3% 
- Umspulzeit; Rückspulen 
1 Minute, Vorspulen 2 Minuten 
_ NF-Freguenzbereich: 
ҒО Hz...10 kHz 
- Hr-Ausgang: kanal 36 
(К 32...K 40 einstellbar 
Pegel 4 mV 
- Video-Eingang: 0,5... 2 Vss, 
75 Ohm 
- Yideo-Ausgang:] М5, 75 Ohm 
- Betriebstemperatur: D... 40°C 


- durch Verwendung der kompak- | 5,5 Watt 
ten YHS-C-Cossette sehr kleine Abmessungen: 
Abmessungen und geringes к кад, ст 

| Gewicht BxHxT 

- Wiedergabe über mitgeliefertes | Gewicht: 1,2 kg 
HF-Kabel mit jedem Farbfernseh- Р 
gerat | 

- Video-DIN-Anschluß zum Uber- 
spielen auf Heim-Video- 
Recorder. 





Mitgeliefertes Zubehör: 


- Stromversorgung: 12 Valt/é Watt Standard-Akku PBP 3 

- wahlweise durch: Akku-Ladegerät ALG 73 
Standard-Akku PBF 3 Fernsteuerung 
[40 Minuten! 2 HEKabel 


Hoechleistungs-Akku PEP 4 

150 Minuten! 

Compact-Netzteil CNT 73 
Bordnetz-Adapter BNA /3 

(i? Volt, Minus-Pol am Chassis! | 
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Antennen-Lmschalter 
Video-Cassette EC-30 
Tragetasche TT 73 mit Akku- 
Futteral 

Tragegurt 


| Zubehör, inklusiv: Kabel-Fernsteverung 






Für alle Bedientunk- 
| SABA Compact-Video-Cossette | tionen des CVR 6073 e 
| EC-30 Б” | portable. A 








Zum Einsatz mit dem portablen 
Video-Recorder-System SABA 
СУК 6073 besonders geeignet: 


| SABA Compact: 
Cassetten-Adapter ССА | 


=en re шш са - 


Video: 
















А Со i Adapter zum Abspielen der Video- 
lor Video-Came pte р 
SCH ices WT — Cassette tir Cassette EC-30 auf jedem VHS- 
| dos VH5-C-Fermat. Die Spielzeit | Ш | Video-Recorder, Lieferung ein- 
beträgt 30 Minuten. Da die Ayt- schließlich Etui zur Aufbewahrung. 


zeichnung nach der VHS-Norm 
erfolgt, kann die Cassette mit Hilfe | Antennen-Umschalter 

eines Adapters auf jeder nor- Zur Verbindung von Antenne, 
malen VHS-Maschine abgespielt | Video-Recorder und Fernsehgerät, 
werden, Auch die Aufnahme ist 4 

auf diese Weise möglich. 






SABA Bordnetz- ed — 


Adapter BNA 73 
| Stromversorgung von CYR 60/3 
mit Camera oder СУМ 73 aus 
einem 12 Volt-Bordnetz. Anschluß 
am Zigaretten-Anzünder bei 
Autos. Kann aber nach Auswech- 
| seln des Steckers auch оп jedem 
| anderen 12 Volt-Bordnetz ange- 
schlossen werden, Wird wie der 
Akku an das Gerät angesetzi. 





Zubehör extra, 
für noch mehr £ 
SABA Camera- | 






Kabel-Fernsteue- 
rung zur СМС 73 

tasche ТТ 73 Е für die Funktionen 

| Tragetasche (bzw. Futteral, да дег | Recorder Ein/Aus, 

Trageriemen om Recorder direkt Zoom, Start/Stop. 

eingehängt wird) zum Schutz des 

СҰР 6073; vor allem für den 

Beirieb im Freien, 





ым _ " 














SABA Caomera-Steverbriicke 
Komfort und Sonderausstattung, ЗАБА С5В 73 | 
eco EE СМЕ 6073 und СМС 73 lassen sich 
` - 3"-Forb-Bildréhre 17,5 cm Bild- Camera: mit der CSE 73 zu einer kompak- 
schirm-Diagonalel Tasche ten und handlichen Einheit verbin- 
- ausziehbörer Lichtschuttiubus | | | CCT #3 den. Durch die Schulter-Auflage 
- eingebauter Kontroll-Loutspre- x SABA Standord- spezial-Trage- sehr bequeme und sichere 
cher Akku PBP 310,7 An) tasche für die Coamero-Führung. 
Umschaltung PAL Secam Zur Stromversorgung von СМЕ CVG dä ae 
- zwei Video-/Audio-Eingange 4073 und Camera oder СҰМ 73. — 
[Cinch bzw. Video-DIN} Die Betriebszeit mit einer Akku- 
-Video-/Audio-Ausgang (ВІЧ) Lodung beträgt ca. e? CH uten für 
- extrem leicht: 1,2 kg СМЕ 6073 mit ongeschlossener N are 
= yollintegriert in das SABA Camera CVC 73, Der Monitor ЗАВА Сотросі Меше! 
Video-Campact-System, dh, kann etwa doppelt so lang betrie- | = = 
ben werden, 


K 


Compact-System-Kotter CSK 73 

| Stabiler Transportkofter für CVR 
4073, CVE 73, CYM 73, ALG 73, 
CNT 73 und Reserve-Akkus. So 


laßt sich des komplette Compact- 






4 Stromversorgung 
| von CVR 6073 oder CVM 73 System bequem und sicher frans- 
BT SABA Akku- | direkt ous dem Stromnetz (110 bis | portieren. 
ч Ladegerät ALG 73 | 240 Volt), Wird wie der Akku an 
Gehört zum Lieferumfang des СМЕ | das Gerät angesetzt. 
6073. Dient zum laden der Akkus 
PEF 3 und PBP 4. Die Netzspan- 
| nung kann zwischen Ound 240 | 
Р auch gleiche Volt liegen, 
F Stromversorgung 
wahlweise Über 














۴ FBP3, PBP4, CNT 73 > {а as 
oder BNA 73 ей | Camera-Recorder-Kotfer СКК 73 
Zwei | < “a SABA Siobiler Iransportkotter fur die 
Р \itgeliefertes Zubehör. НЕК Es Hochleistungs-Akku PBP 4 112 AN | montierte Comera-Recorder-Ein- 


VideoVerbindungskabel passend | Sie dienen als Verbindung vom Anwendung wie PBP3,jedach | heitlCVC 73, CVR 6073, COB 731. 


T rale SABAVideorecorderund | Antennen-Umschalter zum Video- | längere Betriebszeit von ca. 00 Außerdem lassen sich Reserve- 
andere mit DIN-Videobuchse | Recorder und Fernsehgerät. Minuten für СМЕ 6073/CVC 73. Akkus unterbringen. 
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j = 
Vier erstklassige 
Gründe, beim 
Camerakauf auf 
SABA zu setzen. 
Denn ob Sie Profi-Ansprüche 
stellen oder ob Sie aus reinem 
Soa ander Freud mit der Videc- 
Camera aufnehmen, епізсһеі- 
dend ist, ob Ihr Aufnahmesystem 
schnell, sicher, zuverlässig und qui 
funktioniert. Hier finden Sie vier 
SABA-Video-lameras, die diese 
Ansprüche егіШеп, Welche 
dovon am besten zu Ihnen paßt, 
stellen Sie sehr schnell fest, wenn 
Sie SABA-Video-ameras direkt 
vor Ortausprobieren. Ihr SABA- 
Fachhandler zeigt Ihnen gerne, 
wo die Vorteile sind, 



































Manch professionel- 
ler Cameramann 
wäre froh, wenn er 
die hätte: SABA CVC 
78. Alles, was sie hat, 
hat sie den Profis 
abgeguckt. Die 


Handhabung, dos ` 4 ; کے‎ ЖӨНІ) | Mit ihr bekommen 
Aufnehmen, deu SZ ۹ ےآ‎ Sie aktives Videogra- 
das Innen- gei / ج‎ fieren sicher in den 
leben, die Griff: SABA CVC 75. 


Tricks. SABA Color-Video-Camera CVC 78 autofocus Denn der Handariff 
ist Steverzentrale 
und Leitstelle für 
viele interessante 
Funktionen. 


ui er, 





| - Umschalter für positives und 
negatives Bild. Farbnegative 
[Fotos können mit dem mitgelie- 
ferten Adapter farbrichtig umge- 
































Abmessungen: Bx 22x 30 cm kehrt und auf Videoband in den 
, ӨТІ BxHxT | Originalfarben aufgezeichnet 
реса Gewicht: 2,5 kg imit Sucher| | werden, 
- 2/3"-Newvicon Aufnahme- ee ri йид | Funken кп d 
Ў кыйал ке ниен | - Einblend/Ausbland-Automatix 
Röhre mit Forbstreitentilter Komfort und Sonderausstatturg; ИН $ TER 
ge e - eingebautes Teleskop-Mikraton 
- Motar-Zoom-Objektiv 1А; serienmäßig; er Vindski 
12...72 mm, variable Zoom: — Extrem lichtempfindlich und ZE SEE 
2. 5 d inch Ve ra a ey Sais МаН hes H - Anschlußbuchsen für externes 
еда 5 58 i bert SEI | A е Ў са Ge Be Mono- oder Stereo-Mikroton 
Se ыле ер "eent VE E geet um | = Einschaltiaste fir Video: 
messer System, aber auch umschaltbar Бе cae 
- Horizont widsung: manuelle Entfernungs-Ein- airs ; 
п orizontale потопа: GA е Entfernungs | - eingebaute Fernsteuerung für 
= 770 Zeilen stellung | Pa: Een | 
ee ee ge ER ; Vigeo-Recorder oe ey ee 
- Empfindlichkeit: O Lux - automatische und manuelle iced: e EE Die Technik: 
dii g – Stand-by-Schaltung für redu- тан Kieu wigan. Äufschme 
- Fremdspannungsabstand: Blendensteuerung | = за E EC ~2/3"-Newvicon Auinanme: 
ie | oo pe pn | жетеп Stromverbrauch inden ы + Farbstreifanfilie | 
= 45 dB | = einschalibares Konversions-Filter Weeer Röhre mit rarbstreientiter | 
- Farblemperatur: Automatischer | fûr Tageslicht Белі ieee eee | - Motor-Zoom-Objektiv fel cs 
Weißabgleich und zusätzliches | - automatischer Weibabgleich Köntrellanige ыны 11,5... 70 mm, 2 Zoom- | 
Konversionstilter für Tageslicht. und zusätzliche Korrektur- e; lb Hi Ж С Elke Geschwindigkeiten, Moon 
Korrektur blau-rot mäglich möglichkeit rot-blau Wes deele ée dear D TA stellung, 52mm Filter-Durch- 
= Sucher: 1"-Monitor-Bildröhre - allgeitig verstellbarer und E 59А Se 2 д, EE messer 
| я Ех IT wars , к Ё ESCH f- TS а 4 
- Mikrofon: Eingebautes Konden abnehmbarer elektronischer = Séi SR % сБ ches - Empfindlichkeit: 10 Lux 
sator-Mikrofon (Monel, Sucher mit Anzeige von бте SE iere CNT 28 - Horizontale Auflösung: 
Anschlußmäglichkeit für Weißabgleich, Aufnahme, ына a ee ISS = 270 Zeilen 
externes Mono- oder Stereo- Unterbelichtung Mitgeliefertes Zubehör: | ~ Farbtemperatur: Automatische 
Mikrofon - Zerchengenerotor für: Objektiv-Schutzdeckel Weibabgleich und zusätzichet 
- Video-Ausgang; | Vss/75 Ohm Titeleinblendung nach Yanl | Gegenlichtblende Konversionsfilter für Tagesichl 
- Betriebstamperotur: 5...40 °C Dotumseinblendung Dia/Film-Holterizum Aufnehmen | - Fraemdspannungsabstand: 
- Stromversorgung: 12 Volt, Einblendung einer quarz- von Dias und Farbnegatie-Bildern) | = 45 dë RK 
6,8 Watt UA Waltin Stand by! | genauen Stoppuhr УІ вес, IKamera-Kabel fest montiert] | = Sucher: |,5"-Monitor-bildrohre 
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MABA Compact-Video-Camera 
Сма 
So leicht ist Video- 
grafieren dank 
SABA: 1,25 kg. 
Die Technik 
—|/2"-Saticon Aufnahme-Röhre 
mit Farbstreitenfilter 
—~Moter-Zoom-Objektiv Ы,2, 
8... 48 mm mit Macro-Einstel- 
lung, 52 mm Filter-Durchmesses 
- Horizontale Auflösung; 
= 7/0 Zeilen 
- Empfindlichkeit: 30 Lux 
- farbtemperatur: Automatischer 
Weißabgleich und zusätzliches 
Konversionstilter für Tageslicht. 
| = Fremdspannungsabstand: 
= 45 «В 
- Sucher: -Moönitor-Bildröhre 
- Mikroton: Eingeboutes konden- 
sotor-Mikraton (Мото, 
Anschlubbuchse für externes 
Mano- oder Stereo-Mikroton 
- Video-Ausgang: | Vss/75 Ohm 
- Betriebstemperatyr: 0..,40 °C 
– Stromversorgung: 12 Volt, 
39 Watt 
Abmessungen: 10,5 х15 х 25 cm 
BxHxT 
Gewicht: 1,25 kg 


- Misrofon: Eingeboutes Konden- 
sator-Richt-Mikroton, Anschluß- 
möglichkeit für Stereo-Mikraton 

-Video-Ausgang: | 58/75 Ohm 

-Retriebstemperatur:0..,40°C 

Stromversorgung: 12 Voh, 

GX уап 


Abmessungen: 8,5 х 23,5 х33,5 
gm [Bx et at 
Gewicht: 1 Aë ko 


Кото und Soncerausstattung, 

erienmabiq: 

-Exdreme Lichtempfindlichkeit und 
extreme Farbtreue 

-integrierter elektronischer 
Sucher mit Anzeige von Unter: 
belichtung, Weißabgleich, Auf- 
nahme und Batterie-VVarnung 
Bondrestanzeige mit 
СУЕ 6973] 

- automatische und manuelle 
Blendensteuerung; Blenden- 
Anzeige 

-/eichengenerator tir Titel-Ein- 
Mendung (8 verschiedene Titel 
können eingegeben und 
nocheinander abgerufen 
werden! sowie ein Datum 

=einschaltbares Konversions-Filter 
tür Tageslicht 

- Sutomatischer Weißabgleich 

-einschaltbores Meutralgrau- 
Alter für extrem helle Szenen 
\schneelandschaft] 

=tinblend/‘Ausblend-Automatik 

- Memory-Schaltung zum Fest- 


halten des Blendemwerts bei 
Automatic 
= Schaltung FUL Authellung bei 


‚эн 
= 


== ge SABA Color-Video- 
Camern СМС 75 М 


Gegenlichtaufnahmen 

- abnehmbares Mikrofon (Monal 
mit Windschutz 

– Anschlußbuchsen für externes 
Stereo- und Mono-Mikroton 

- Einschalttaste für Video- 

Recorder 


griff mit eingebauten Titelgene- 
| rotor und Fern steuerung bor 
bestimmte Videorecorder 
~ Stromversorgung aus Video: 
Recorder mit Comerabuchse 
| oder ous дет Netzteil CNT ép 


| Mitgelietertes Zubehör: 

| C[omera-kKabel 
Obiektiv-Schutzdeckel 

| Gegenlichtblende 
Handschlaufe 





= abnehmbarer fernsteger-Hand- 











Komfor und Sonderaus- 

stottung, serenmanig: 

- Abnehmbarer elektro- f 
nischer Sucher mit Anzei- Г 
ge von \Weibabgleich, 
Aufnahme, Unterbelich- 
tung, Batterie-Span- 

nung, Band-Ende, Kunst- 

licht, Liehtempfindlich- 
keit ` = 


- aulsmatische und manuelle 
Blendensteuerung (mit Memory- 
Taste] 

= automatischer Weibabgleich 

= einschaltbares Filter tür Tages- 
licht 

- eingebautes Mikrofon mil 
Windschutz 

- Start-"Stop-Taste für Videc- 
Recorder [Autnchmel 

- Ein-fAus-Taste fir CVR 5073 


Das ist der Einstieg, 
der es allen 
Gelegenheits- 
Videografen 
leicht macht, 
besondere 
Gelegenheiten 


in Bild und Ton 
festzuhalten: 
SABA CVC 65. 
Die Technik: 
- 2/3° -Vidicon 
Aufnahme-Röhre 
mit Farbstreitenfilter 
– Manuelles 4tach- 
Zoom 1,4; 13... 32mm 
- Horizontale Auflösung: 
= 270 Zeilen 
- fremdspannungsabstand: 
= 40 dB 
- Empfindlichkeit: ТОО Lux 
- Farbtemperatur: Automatischer 
Veillabgleich und zusätzliches 
Konversionstilter für Tageslicht 
- Video-Ausgang: | У55/ 75 Ohm 
- Mikrofon: Eingebautes Konder- 
sator-Mikroton, Anschlußbuchse 
für externes Mikrofon 
- Stromversorgung: 12 М, 5,9 W 


Abmessungen: 8x 2? x 28 ст 
BxHxT Gewicht: 1,2 kg 













– Anschlubbuchsen für externes 
Stereo-Mikroton und Fern- 
steuerung CFS 73 

— integrierter Handaritt 

- Stromversorgung aus dem 
CVE 60/3, jedem anderen 
SABA Video-Recorder mit 
Comerabuchse oder dem 
Camera-Netztel CNT 88 

Mitggelieiertes Zubehör: 

Camera-Kabel 

Objekfiv-Schutzdeckel 

Gegenlichtblende 


SABA ColorVideo-Comera 
СҰС 64 













Котто und Sonder- 

ausstattung, serienmäßig: 

= - Integrierter elektronischer 

Sucher mit Anzeige von Auf 

sahme, Weißabgleich, Unter- 

belichtung und Batterie- 

"Spannung 

- automatische und manuelle 

Blendensteuerung 

- automatischer WVeibobgleich 

- Schaltung für Bildaufhellung bei 
Gegenlicht 

- einschaltbores Filter tür Toges- 
licht | 

- eingebautes Mikrofon 

- Einschalttaste für Videc- 
Recorder 

- abnehmbarer Handgriff 

— Siromversorgung aus dem Netz- 
teil CNT of oder einem video- 
Recorder mit Camera-Buchse 


Mitgelietertes Zubehör: 
Lomero-Kobei 
Objektiv-Schutzdeckel 
Gegenlichtblende 
Gummiaugenmuschel fOr Sucher] 
Handschlaute 


Und was sonst so 
dazugehort: 
Das Video-Zubehör. 


Sagen wir es deutlich: Ohne eine 
Mindestausstattung aut dem 
Zubehärsektor ist thr Videospoß 
vermutlich nur halb so groß, 


Denn Ihre Schulter mag noch so 
breit sein, so ruhig wie ein Stativ ist 
sie nie und nimmer. Hunderte von 
Kerzen machen zwar eine troum- 
haft schöne Stimmung, aber nur 
mit dem richtigen Video-Zubehör 
gelingen Aufnahmen einfach 
besser. 


Weil das so ist, finden Sie eine 
Übersicht sehr sinnvollen Zube- 
hörs, das aus Ihrem Video-Spaß 
einen kompletten Video. Soch 
macht. 
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SABA Tragetasche TI Т Т 67 
Strapazierfähige Tosche für die 
SABA ColorVideo-Cameras CVC | 


ба СМС 65, CVC 67 und CVC 75. | 








SABA, Tra оова Т re 


лады Ша н поп Se 


Hochwertige Bereitschoftstasche 
für den SABA ULTRACOLOR 
Video-Recorder PVR 40469 por- 
table mit Fach für Reserve-Akku. 





SABA Trac ОСТ IT] 


| Tragetasche für die SABA ULTRA 


COLOR Video-Recorder 6010, 
6011, 6020, 60272, 6078. 
Platz für Zubehör (Kabel etc.) 





SABA Universal-Video-Koffer 
ШУК 100 

Stabiler Alu-Rahmen-Koffer mit 
schwarzem Kunstlede rbezug zum 
| Transport von Video-Gerdten und 
Zubehör, Variable Inneneinrich- 


| tung durch verstellbare Trenn- 
| wände, 





SABA Вл Brust-Stotiv BST 66 
Für sicheren Halt der Coler- 


Video-Caomeras CVC 44, 

CVC 45, CVE 67, CVC 73, СҰС 
| 5. Universell verstellbar in Länge: | 
und Richtung. 





SABA Camera Verlöng erundgs- 
kabel CVK 1? 


Für mehr Bewegungsfreiheit bei 
Aufnahmen mit jeder SABA Video- 
Camera. Länge: 10 m. 





SABA, Video-Verbindungskabel 
WK2 

Zur videofrequenten Verbindung 
des Video-Recorders mit dem 
Fernsehgerät oder für Überspie- 
lungen von Video-Recorder zu 
Video-Recorder (fir Mone und 
Stereol. Für Geräte mit &-peligem 
Yideo-DIN-Anschluß. 


SABA Video-Varbindungskabel 


| VVK 3lohne Abb.) 


ween =Й eha сш п и eee ` Le mme 


Für Geräte mit ?l-poligem Europa- 
Morm-Anschluß. 


> 





SABA Сатега- 
Stativ ST 100 
Semiprofessionelles Video-Stativ 
mit Fluid-Kopf und Schnellkupp- 
lung zur Camera-Befestiqung, Ver- 
stellbarer Führungshebel für links 
und rechts, Einstellbore Dänp- 
fung. Mittelsäule mit Kurbel- 
antrieb. libelle für exakte Horizon- 
taljustierung. Tragequrt, 














SABA Camero-stativ Sl 0% 
Stabiles Protil-Stativ schwarz 
eloxiert) mit dreiteiligem Auszug, 
stufenlos verstellbarer Mittelsaule 
und Schirmspreizen. 
Integrierter Stativ-Kopt mit 
Lastausgleich, 


d se 
we? сет) 





SABA Camera-Stativ ӨТІ 

SABA Stativ-Kopt SK 1 

SABA Stativ-Wagen SW] 
Stabiles, fahrbares Profil-Stativ 
(hell eloxiert! mit dreiteiligem Aus 
zug, verstellbarer Mittelsöule und: 
Stativ-Kopf mit Lastausgleich. 





SABA Leuchten- 
Stativ LS? 

Gewähr der SABA 
Video-Leuchte VL? 
einen sicheren 
Stand. Zusammen- 
klappbar, Höhe 
celbstorretiérend 
verstellbar. Durch 
den abnehmbaren 
„Stalivkopf” braucht 
die Leuchte nicht 
jedesmal an und ab- 
geschraubt zu 
werden. 








SABA Camera- 

Mikrofon < CM ёб 
fichtmikrafon mit Windschutz zum 
Bnschieben in den Sucherschuh 
der Camera, Auch als Tischmikro- 
Ion zu verwenden. Mitgeliefertes 
Tubehär: Mikrofanhalter, Tisch- 
ӛлім, Verlangerungskabel [5 ml, 
Seckeradapter 13,5 / 8,3 mml und 
обете. 





N ion mit Windschutz zur 
Befestigung im Sucherschuh der 
| Gomera mit extremer Richtwir- 
kung. 





| SABA Comero-Stereo-Mikrofon 
(5М/0 


Šarec- коба mit sehr guter 
könaltrennung für alle Video- 
Comeras mit Stereo-Tonanschluß. 


2 





SABA Video-Leuchte VAL 2 
Gemmieuchte. Lampenstab stu- 
іо dreh- und schwenkbar. 
Hemme ous schlagtestem Kunst- 

| жй rutschsicher. Für Fota-Lampen 
Ae Bund N bis 500 Watt und All- 
georauchs-Lampen bis 200 Wot 
EE Spannweite max. 40 mm, 
\ampenstab 200 mm lang. 








1000 Watt Watt leistung. Bagger 
extrem leises Kühlgebläse für 


Dauerbetrieb. Senkrecht schwenk- 
bar für indirekte Beleuchtung. Vier 
Klappen für ollseitige Lichtführung. 





Netzteil zur an ng jung aller 
SABA Video-Lameras, die zusam- 


men mit einem Video-Recorder 
ohne spezielle Camera-Buchse 


betrieben werden sollen. 





SABA Film-Überspieleinrichtung 
FE | 

Zum Oberspielen von Schmal- 
filmen und Dias auf Video-Casset- 
ten in Verbindung mit einer Video- 
Camera. 


7 "ма, 


Akku- Einsatz PB PRP | 





Reserve-Akku (Віе fürden SABA 
ULTRACOLOR Video-Recorder 
PVR 6068 portable. 





Akku-Einsatz PBP 2 
Woartungstreier Reserve-Akku 

INickel-Cadmium} für die SABA 
ULTEBACOLOR Video-Recorder 


| РУК 6069 / 6070 portable, 





For e ZE ng SC zum 
Transport der SABA Сатега- 
Stative ST 1, ST 70 oder ST 100. 





| SABA Video-Filter und Trick-Linsen 





Dem SABAVideografen steht eine 
videogerechte Auswahl der ver- 
schiedensten Farbfilter und Trick- 
linsen zur Verfügung. Damit wird 
Videogratieren noch schöner und 
noch abwechslungsreicher. 






dur See ng des PVR 
6069 = wenn kein Tuner verwen- 
det wird — und gleichzeitig Lade- 


| gerät für Akku. 


SABA Video Adapter VA 895 
Adapter zum videofrequenten 
Anschluß von Video-Recardern 
mit 4-poliger DIN-Buchse an Faro- 
fernsehgeräte mit 2l-poliger 
Europo-Norm-Buchse. Für Mono 
und Stereo. 





SABA Video-Adopter-Kabel 
VAK 40S 
lohne Abb. 


Adapter zum videofrequenten 
Anschluß von Video-Recordern 
mit 2l-poligem Europa-Norm- 
Anschluß оп Farbternsengerate 
mit 6-poliger DIN-Buchse. Für 


| Miono und Stereo. 





SABA Video-Reiniqungs-Set VRS | 
Speziell fir die Pflege und Reini- 
gung von Video-Cameras aus- 
gestattetes Set. Damit wird die 
richtige Pflege der Objektive, Filter 
und Linsen erst möglich. Peinliche 
Sauberkeit ist die Grundvoraus- 


setzung für eine hervorragende 








| Bildqualität. 
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Für Leistungs- 
bewußte. Für 
Empfangschefs. Für 
Prdzisionsfanatiker. 
Für High-End-Anhän- 
ger. Für Kenner. 


Eine Kette ist immer зо stork, wie 
ihr schwächstes Glied, sagt man. 
Dann haben Sie hier, auf diesen 
Seiten, eine Hifi-Kette, die bären- 
stark ist, Stark im Design, stark in 
der Leistung, stark in der Aus- 
stattung. Dafür spricht eine ganze 
Menge: 2x KO Walt Musik- 
leistung des Verstärkers zum 
Beispiel, Tangentiol-Abtastung 
des Plottenspielers zum Beispiel. 
Dolby Bund C des aufwendigen 
Cassettendecks zum Beispiel, 
Titan-Technologie der Boxer zum 
Beispiel. Kurz und gut; Vollendetes 
Hifi-Vergnügen mit exzellenten 
Werten und einem hervorragen- 
den Preis-/Leistungsverhältnis. 
SABA Hifi-Verstarker MI 480 


Die Technik: 

= Leistung: 2 x 100 VY Musik- 
leistung, 2х/5 VV Sinusleistung 

- frequenzgang: 15...40 000 Hz 

- Klirriaktor: 0,03% 

- Fremdspannungsabstand; 90 dB 
bei Nennleistung 

— Leistungsbondbreite: 
5... 70.000 Hz 

- intermodulation: 0,05% 

~ Anstiegszeit; 25 VI ps 


Abmessungen: 44 x 11x27 ст 
BxHxT] 


Ausführung: neusilber 


Komfort und Sonderausstattung, 

serienmäßig; 

- Direkt-Eingang zum Anschluß 
eines Compact-Dise-Spielers 

- 2 чир ergruppen schalt- 


- Monitor-Fu nktion bei Tape 2 zur 
Aufnahmeköntrolle 

- Graphic Sound Selector = um zu 
„sehen” was man hört 

- Flugreszenzanzeigen für Aus- 
gangsleistung 

- Subsonic-Filter zur Urter- 
drückung von möglichen 
Störungen іт Tiefst-Frequenz- 
bereich 


SABA НІН Tuner MT 480 | 
Die Technik: | 


- Wellenbereiche: ШКУУ/МУУ/ 
WV 

- URVY-Empfindlichkeit: Mono 
0,7 рМ, Stereo 25 pV 

~ Trennschärfe: 70 dB 

- Großsignalfestigkeit: 85 dB 

- Übertragungsbereich: 
20 ;..15000 Hz 

= Klirfoktor (Mono/Stereo): 
0,1%/0,2% 

= Geräuschspannungsabstand 
IMono/Stereol: 72/68 dB 


Abmessungen: 44x6x77 cm 
BxHxT 
Ausführung: neusilber 
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Komfort und Sonderausstattung, 

serienmäßig: 

- Frequenzanzeige mit Leucht- 
zittern (Fluoreszenz-Digital-Dis- 
play! 

-7 Stationstasten doppelt beleg- 
bar Lë x UKW 7 x MVV oder DW] 


| = Sendersuchlauf automatisch 


manuell 
~ einfache Senderspeicherung mit 
Memorytoste 


SABA Hifi-Cossetten-Deck 
CD480 480 


Die Technik: 

- Gleichlaufschwankungen (DIN): 
0,08% 

- Frequenzgang ШЫМ) 
Normal: 30... 15000 Hz 
Chrom: 30... 16000 Hz 
Metal: 30...17 000 Hz 

- Geräuschspannungsabstand 
(Dolby B/C: 
Normal: 66/73 dB 
Chrom: 69/74 dB 
Metal. 6/7/74 dB 


Abmessungen: 44 х 11x27 cm 

(Bx Fix T) | 

Ausführu ng: neusilber 

serien ee 

- Microprozessorgestevertes 
3-Motoren-Laufmerk 

- Fluoreszenzanzeige lAus- 
steverungskontrolle und Band- 
längenzählerl 

- 3 Bandsorten: Normal, Chrom, 
Metal 

~ Dolby B/C-Rauschunter- 
drückung 

-= Musiktitel-Suchsystem 

- Memory-Taste 





SABA Hifi-Plattenspieler PSP 480 


Die Technik; 

- System: Moving-Magnet-System 
mit biradiolem Abtastdiamanten 

- Gleichlaufschwankungen (DIN); 
0,06% 

- Rumpelfremdspannungs- 
obstand: 46 dB 

- Rumpelgeräuschspannungs- 
abstand: 72 dB 





| - Übertragungsbereich: 


20... 20 000 Hz 


| - Kanaltrennung: 28 dB 


Abmessungen: 44x 115x40 ст 
BxHxT] 
Ausführung; neusilber 


Komfort und Sonderausstattung, 

serienmäßig: 

- Tangential-Ionarm 

= Direktantrieb des Piottentellers 

= vollelektronisch gesteuert 

- 2 Geschwindigkeiten: 45 U/min, 
33 a U/min 

- Tonarmsuchlauf, tipptasten- 
qestevert 

= Pitch-Contral mit Leuchtstrobo- 
skop zur individuellen Drehzahl- 
abstimmung 


- Bedienung auch bei geschlosse- | 


ner Haube möglich 


SABA Hifi-Lautsprecherbox 
3-Weg-Regalbox mit Kalotten- 
Hochton-System in Titan-Techno- 
logie. Völlig geschlossen und 
akustisch gedämpft. 

Die Technik: 

- Musikbelostbarkeit: 100 Watt 

- Nennbelastbarkeit: ВО VVatt 







= 


SABA Hifi-System 480 





mit Hifi-Turm 180 Vario und Boxen B 4800 


- Impedanz: 8 Ohm 

- Übertragungsbereich; 
30. ..32 000 Hz 

- Betriebsleistung: 3,8 Wat 


Abmessungen: 33 x 52x 26 ст 
BxHxT | | 
Ausführungen: nubbaumiarben, 


eichefarben, braunmetallic 


Komfort und Sonderausstattung, 

serienmäßig: 

- Titan-Technologie: Durchsich- 
інде, präzise Hachtan-Wieder- 
gabe bis über den Härbereich 
hinaus. Impulstreue Reproduk- 
tion extremer Klangbilder. Ein 
weiterer Schritt zum naturge- 
treuen Klangbild 

- wohnliches Design: Profil- 
(Gehäuse 

- abnehmbare frontbespannung: 
к Technik-Freaks 
– in Technik und Design passend 
zum Hih-System 480 

- hervorragend geeignet für Hif- 
Anlagen mit Compact-Disc- 
Spieler 

SABA Hifi-Turm TU 180 Vorio 

- Universal-Turm (,Rack") fir 
44.cm-Geräte ISABA НІН- 
System 480 und 180) aut prakti- 
schen Laufrollen für problem- 
loses Umstellen 





| = 3 Fachbdéden in der Hohe ver, 


stellbar, Ein Schaliplattentach 
mit 3 Metallbügeln 
stoubgeschitat durch eine die 
Vorderfrant voll bedeckende 
Glostüre mit ІНОР- Scharnieren 
Abmessungen; 51x 94x40 cm 
(BxHxT 


aes Ausführung: nußbaumfarben, 


eicheforben, braunmetallic 
Пеле ағ ob Oktober 1783 
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Für Dynamiker. 

Für Klang-Ästheten. 
Für We ußte. 
Für Fortschrittliche. 
Für Anspruchsvolle. 


So ändern sich die Zeiten, Eine 
Hifi-Anlage dieser Qualität und 
Ausstattung wäre vor wenigen 
Jahren ein fost unbezahibares 
Luxusvergnügen gewesen. Heute 
bietet Ihnen SABA erstklassige 
Audio-Komponenten zu wirklich 
attraktiven Preisen an, Ohne daß 
Sie dabei auf innovative Ent- 
wicklungen verzichten müssen, 
Das gilttür die Titan-lechnologie 
der Boxen genauso wie für die 


Tangentialabtastung beim Platten- 


spieler oder das Synthesizerprin- 
zip beim Tuner, Man kann eigent- 
lich ohne weiteres sogen, SABA 
hat hochwertige Technik- denn 
das ist gutes Hifi nun einmal - 
erschwinglich gemacht, Ein 
Grund mehr, bei НІН out die 
Marke SABA zu setzen, 


SABA HiFi-Verstarker MI 380 


Die Technik: 

- leistung: 2 x SO VY Musik- 
leistung, 2x 45 WY Sinusleistung 

- Frequenzgang: 15... 40. 000 Hz 


= Klirrtoktor: 0.04% 


- Fremdspannungsabstand: YO ab 


bei Nennleistung 
= Leistungsbandbreite: 
D, 000 Hz 
- |ntermodulafion: 0,05% 
~ Anstiegszeit: 25 Vis 


Abmessungen: 35x / x 26cm 
BxHxT 
Ausführung: neusilber 


Komfort und Sonderausstattung, 

serienmäßig: 

- Direkt-Eingong zum Anschluß 
eines Lompact-Disc-Spielers 

-2 Lautsprechergruppen 
schaltboar 

- Moniter-Funktion bei Tape 2 zur 
Aufnahmekantrolle 

- zwei LED-Anzeigen IS-fache 
leuchtketten] für Ausgangs- 
leistung 


SABA HiFi Tuner MT 380 


Die Technik: 

- Wellenbereiche: UKW ANA 
DA 

- UKW Emptindlichkeit: 
Mono 0,9 uV Stereo ЗО ум 

= Trennschärle: 65 dB 

- Großsignolfestigkeit: 85 В 

- Übertragungsbereich: 
20. 15 000 Hz 

= Kiirfoktor [Mono Stereo): 
0157 0,25% 

- Gerê uschspo nnungsabstand 
IMono/Stereol: 70 /55dB 


Abmessungen: 35x 7x 2б ст 
BxHxT | 
Ausführung: neusilber 
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Komfort und Sonderausstattung, 

serienmäßig: 

— Frequenzanzeige mit Leucht- 
хіНегп (Auoreszenz-Digital- 
Display! 

-= Sendersuchlaut automatisch 
manuell 

~  Stationstasten, doppelt beleg- 
bar 

- einfache Senderspeicherung mit | 
Memorytaste 


SABA Hifi- Cassetten-Deck 


0, 08% 

Е Frequenzgang IDII: 
Nermal: 20. 15 000 Hz 
Chrom: 30. ..16000 Hz 
Metal: 30 ,..17 000 Hz 

- Geräuschspannungsabstond 
(Dalby В); 

Normal: 64 db 
Chrom: 64 dB 
Metal: 64 dB 


Abmessungen: 35 x 10,5 x 26 ст 
Bx Hx Th. 
Ausführung: neusilber. 


Komfort und Sonderausstattung, 

serienmäßig: ig: 

— Sof-touch-gestevertes Laufwerk 
mit volloutomatischer Bandend- 
obschaltung aller Lauffunktionen 

- 3 Bondsorten: Normal, Chrom, 
Metal | 

- Dolby-B-Rauschunterdrückung 

- zwei LED-Anzeigen (6-fache 
Leuchtkeiten! zur Aussteverungs: 
kontrolle: 








SABA Hifi-Platienspieler CSP 380 
Die Technik: 


~ System: Monig Megnet 
System mit konischem bzw. 


soharischem Abtastdiamanten 





- Gleichlaufschwankungen IDIM]: 


0,05% 

- Rumpeltremdspannunds- 
abstand: 46 dB 

- Rumpelgeräuschsponnungs- 
abstand: 72 dB 

- Überlragungsbereich: 

0... 20000 Hz 
- Kanaltrennung: 28 dB 


Abmessungen: JS x 11,5 35,5 Ст 
BxHxT. 
Ausführung: neusilber 


Komfor und Sonderausstattung, 

serienmäßig: 

—Tangential-Tonarm 

- Direktantrieb Idirect drivel des 
Plattentellers 

— yollelektronisch gesteuert 

- 2 Geschwindigkeiten: 
45 U/min, 3314 U/min 

= Pitch- Cantrol mit LED Strabo- 
skop zur individuellen Drehzahl- 
abstimmung 





- Bedienung auch bei geschlosse- 


ner Haube möglich. 


SABA HiFi-Lautsprecherbox 

В 3800 

3-Weg-Regalbox mit Kalotten- 
Hochton-System in Titan-Techno- 
logie. Völlig geschlossen und 
akustisch gedämpft. 














SABA Hih-System 380 
mit Hifi-Turm TU 380 Verio und Boxen В 3800. 


Die Technik: 
- Musikbelastbarkeit: 70 Wat | 
- Nennbelastbarkeit: 50 Wot | 
- Impedanz: 8 Onm | 
- Uberiragungsbereich: 

35. 64. 32.000 Az 
- Betriebsleistung: 3,9 Watt 


Abmessungen: 30 х 48 x 24 cm | 


| Bx Ax T) 


Ausführungen; eichefarben, 
braunmetallic, 


Komfort und Sonderausstattung, 

serienmäßig; 
- Titan- ‘Technologie: Durchsich- 
tige, präzise НосМһол-Әледег 
gobe bis über den Härbereich 
hinaus. Impulstreue Reproduk- 
tion extremer Klangbilder..Ein 
weiterer Schritt zum natur 
getreven Klangbild 

- wohnliches Design: Profil- 
Gehäuse | 

- abnehmbare Frontbespannung) 
für Technik-Freaks 
- in Technik und Design passendi 
zum Hifi-System 380 | 

- Hervorragend geeignet für НЕ, 
Anlagen mit Compact-Disc- 
Spieler 





F 


SABA HiFi-Turm TU 380 Vario: | 

—Universal-Turm für 85 cm-Gerök 
(SABA Hifi-System S80) auf 
praktischen Laufrallen für 
erhöhte Standsicherheit und 
oroblemloses Umstellen | 

- 3 Fachböden in der Höhe vêr | 
stellbar. Ein Schallplattentach 
mit 2 Metallbigeln staubge- 
schützt durch eine die Vorder- 
front voll bedeckende азе, 
mit S0F-Scharnieren. 

Abmessungen: 41.4% 98,5 х 305 

cmiBxHxTl. 

Ausführungen; eichefarben, 
braunmetallic. 
lieferbar ab 
Oktober 1783 
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Für PreisbewuBte. 
Für Musikliebhaber. 
Für kluge Rechner. 
Für Aufsteiger. 

Für Einsteiger. 
Irgendwo fängt das echte Hifi- 
Vergnügen an. Wenn wir nach 
den vorgeschriebenen Daten der 
DIN-Norm gehen, dann um 
etliche Klassen unter dieser hier 
vorgestellten HiFi-Anlage, Dab 
wir diese Anlage trotzdem dem 
Einsteiger lund Aufsteiger] ans 
Herz legen, hat viele Gründe. 
Erstens der Preis. Hier gibts nöm- 
lich ungeheuer viel gutes Hifi für 
wenig Geld, Zweitens die Lei- 
stungscioten. Alles, wos diese 
Komponenten bieten, ist schon 
bemerkenswert gut. So gut näm- 
lich, dab Sie nicht schon nach 
wenigen Monaten unzufrieden 
sein müssen, weil Sie doch viel- 
leicht einige Klassen zu tief 
eingestiegen sind, 

Und der dritte Grund steht auf 
allen Gerdten: SABA. Das ist ein- 
fach Qualität, wie man sie von 
uns gewöhnt ist, 

SABA Hifi-Verstarker MI 180 


Die Technik: 


- Leistung: 2x 50 VV Musikleistung, 


2х 30 W Sinusleistung 
- Frequenzgang: 15... 40000 Hz 
— Klirrfaktor: 0,07% 


- remdspannungsabstand: 80-dB | 


bei Mennleistung 

- Leistungsbandbreite: 
Ю... 50000 Hz 

- Intermodulation: 0,05% 


Abmessungen: 44 х 8 x 20,5 cm 
[Bx Hx Tl 

Austihrung: neusilber 

Komfort und Sonderausstattung, 


serienmäßig: 
- Überspielmöglichkeit wechsel- 
seitig Band 1/ Вапа 2 


- Loudness-laste zur hörgerech- 


ten Klanavereinerung bei gerin- 


ger Lautstärke 
- LED-Anzeige |Leuchtdioden- 
Kettel für Ausgangsleistung 


40 


SABA Hifi-Tuner MT 180 
Die Technik: 


- Wellenbereiche: URVV/MVVi 
DV 

- UKWV-Empfindlichkeit: 
Mono 1,2 ым, Stereo 30 pV 

- Trennschärfe: 60 dB 

- Übertragungsbereich: 
20...1500 Hz — 

- Klirrfoktor (Mono/Stereo): 
02 / 0,3% 

- Gerduschsponnungsabstand 
|Мопо/Зегеоі: 70/64 dB 


Abmessungen: 44 х8 x 20,5 ст 
BxHxT 
Austührung: neusilber 





Komfort und Sonderausstattung, 

serienmäßig: 

- große Senderskala mit LED- 
Skalenzeiger 

~ Tuning-Anzeige - farbwechsel 
des LED-Skalenzeigers signali- 
siert exakte Sendereinstellung 

- 7 Stationstasten, belegbar für 
URW, MW oder NY 


- Tuningpilot: problemlose, exakte 


Programmierung der Stafiansta- 
sten 


SABA Hifi-Cassetten-Deck 


CD 180 
Die Technik: 


0,08% 

















CR 
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SABA Hifi-System 180 mit Hifi-Turm 
TU 180 Vario und Boxen В 1800 


= Frequenzgang IDIN]: 
Normal: 30...15 000 Hz 
Chrom: 30... 16.000 Hz 
Metal:30...17 000 Hz 

- Gerduschspannungsabstand 
Dolby ВІ: 
Normal: 64 dB 
Chrom: 66 dB 
Metal: 66 dB 


Abmessungen: 44 х 12 х 20,5 cm 
BxHxT 

Ausführung: neusilber 

Komfort und Sonderausstattung, 


serienmäßig; 

- Sott-touch-gestevertes Laufwerk 
mit vollautomatischer Bandend- 
abschaltung 

- 3 Bandsorten: Normal, Chrom, 
Metal 

- Dolby-B-Rauschunterdrückung 

- Doppel-LED-Anzeige zur Aus- 
steverungskontrolle 


Die Technik: 
-= Abtastsystem: Moving-Magnet- 
System Audio Technica AT Л 


| = Gleichloufschwankungen (DIM), 


015% 

- Rumpeltremdspannungs- 
abstand: 41 dB 

— Rumpelgeräuschspannungs 
obstand; 72 dB 





- Übertragungsbereich: 
20... 20.000 Hz 
— Kanaltrennung: 25 dB 


Abmessungen: 44 x 10.5 х 39 cm 
BxHxT 
Ausführung: neusilber 


Komfort und Sonderausstattung, 
serienmäßig: 

- vollautomatischer Plattenspieler 
mit Riemenantrieb [beit drive} 

- 2 Geschwindigkeiten; 
45 U/min, 3315 U/min 

- Bedienung aller Funktionen ` 
auch bei geschlossener Haube 


SABA Hifi-Lautsprecherbox 
2-Weg-Regalbox mit Kalotten- 
Hochton-System in Titan-Techno- 
logie. Völlig geschlossen und 


| akustisch gedämpft. 


Die Technik: 

- Musikbelastborkeit: 50 Wott 

- Nennbelasibarkeit: 30 Watt 

- Impedanz: 8 Ohm 

- Übertragungsbereich: 
40.:.32 000 Hz 

- Betriebsleistung: 4,0 Watt 

Abmessungen: 27 x44 х 23cm 

[Bx Ax Th. 

Ausführungen: nuibaumtarben, 

eichefarben, brounmetallic 


serienmäßig: 

- Titan-Technologie: Durchsich- 
пое, präzise Hochton-Wieder- 
gabe bis über den Flörbereich 
hinaus, Impulstreue Reproduk- 
tion extremer Klangbilder. Ein 
weiterer Schritt zum naturge- 
treuen Klongtsild 

- wohnliches Design: Profil- 
Gehäuse 

- abnehmbare Frantoespannung 
für Technik-Freaks 

- in Technik und Design passend 
zum Hifi-System 180 

- Geeignet für Hifi-Anlagen mit 
Compact-Disc-Spieier 


SABA Hih-Turm TU 180 Vario 

-= Universal-Turm Rack”) fur 
44 cm-Geräte (SABA Hifi- 
System 480 und 180] aut prak- 
tischen Laufrollen für problem- 
loses Umstellen. 





| - 3 Fachböden in der Höhe ver- 


stellbar. Ein Schallplottenfach 
mit 3 Metallbügeln staubge- 
schützt durch eine die Vorder- 
front voll bedeckende Glastüre 
mit 180°-Scharnieren. 
Abmessungen: 51 х 96х40 ст 
BxHxT 
Ausführungen: nußbaumtarben, 
eichefarben, braunmetallic. 
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SABA HiFi-System 180 








Echnische Daten-labelle Seite 58/59 41 


„Digital” – die 
Zauberformel für ein 
völlig neues Klang- 
erlebnis. 


Die Zauberformel heißt „Digital“, 
Und weil das die Musikaufzeich- 
nung und -wiedergabe der 
nahen Zukunft ist, bietet SABA 
Ihnen einen Digitaiplatienspieler, 
der diese Zukunft zur Gegen: 
waortsmusik für Sie werden lait. 
Und was fir eine Musik! Hoben 
Sie jemals, ohne störende 
Nebengeräusche wie Knocken, 
Rauschen, Knistern Musik wie 
aus dem Nichts entstehen 
gehört? In einer Klarheit und 
Klangreinheit, in einer Schönheit 
und Perfektion, die einfach nicht 
und vor allen Dingen nicht ein- 
fach zu beschreiben ist? Ein wahr- 
haft neues Klangerlebnis! 


Und für diese revolutionäre Erfin- 





dun E perfekten | Musikwieder- 





ре: rickte Abspielgerät. ` 


SABA Compact-Disc-Floyer 

CDP 380 

jede сүле Hifi-Anlage ist für die 
Wiedergabe digitaler Aufzeich- 
nungen geeignet, wenn sie mit 
einem Kabel über den AUXA-Ein- 
gang oder TB-Anschluß Verbin- 
dung zum CDP 380 hat und dieser 
aus dem Lichtnetz Stram bekommt, 
Diese Vorgänge kennen wir von 
jedem Plattenspieler, Doch wenn 
der CD-Player „geladen“ ist und 
auf Tastendruck in Aktion trit, 
dann ist alles anders als bisher. 
Aber sofori verständlich, wenn 
PLAY und STOP aufleuchten und 
die CD sich vorstellt. 


Zum Auftakt sagt" die Dim Dis- 
play, dab die Abspielzeit mit 
00-00" Minuten? Sekunden! 
beginnt und in der Anzeige dane- 
ben, дай beispielsweise 15 Musik- 
titel zur freien Wohl programmiert 
werden können. Gleichzeitig 
leuchtet das Startlämpchen „О“ im 
Laser-Locolisotor auf, der in Funi- 
Minuten-Schritten über eine LED- 
Kette anzeigt, wo der Laserstrahl 
in den nächsten ӨО Minuten 
gerade liest". Das ist der Zeit- 
punkt, dem eingebauten Compu- 
ter Programm nsche über die 
Tasten “PROGRAMM? sowie „10° 
und Jr mitzuteilen, Beispiel: Titel 5 
= fünfmal Taste Л" antippen oder 
Titel 12 = einmal Taste а und 
zweimal Taste 1" kinderleicht! 


бо kann mon nichts verkehr! 
machen, Programmwünsche wer- 


den in jeder beliebigen Reihenfole | 


kloglos gespeichert. Nun PLAY- 
Befehl = und ab geht die Musik. 
Das Programmsuchsystem arbei- 
tet für Sie. Dach Vorsicht, den Laut- 
stärkeregler nicht gleich voll auf- 
drehen. Hifi-Verstärker und Irom- 
meltelle sind schnell verärgert. 
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SABA Compact-Disc- Plover CDP 380 


Also, wir tasten uns an die ange- 
nehmste Lautstärke heran und stel- 
len dabei fest, daß auch leise 
Töne kristallklar klingen. Das ver- 
danken wir dem ohantastischen 
Stérabstand 190 dB) der Compact 
Disc. lhr beachtlicher Frequenz- 


| gang, ihre saubere Kanaltren- 


nung und ihr minimaler (deshalb 
nicht stärender] Klirrfaktor sind 


| weitere musikalische Quolitäts- 


merkmole, Typisch CD! FF fost for- 
word! schneller Yorlaut bis zum 
nächsten Titel, ЕВ last backward) 
schneller Rücklauf, MEMORY 
STOP, RECALL (Abrut der Flotten- 
und Titelspieldaverl, REPEAT (VVie- 
derholung) und PAUSE vervail- 
ständigen den bequemen Bedie- 
nungskomtort und erlauben auch 
Abspiehvunscne ohne Frogramm- 
automatik. 


СВЕ 380. 


Compact-Disc: 12 cm Durchmesser, 60 Minuten Spielzeit, Keine 
lästigen \Widergabestörungen durch Staub, Kratzer, Fingerab- 
rücke und statische Aufladung. 
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TOFAL TITLE HCD. 


LASER LOCALISATOR 
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OUTPUT VOLUME 


01 2-34 
PROGRAM ho і 


8 OSB old. DS 


Сыры па: 94 dB GER 
-fynomikbereich: 93 dB 
-fequenzgang: 5... 20 000 Hz 
0,548} 

aktor: О, 003% 

-Gieichlauf; quarzgenay 
Kmessungen: 32x М,5х23,4 em 
ШАП Т] 

Апа: neusilber 











rung, Біз zu 15 Musiktitel vor- 
wählbar 

- schnelles Überspringen von 
einzelnen Titeln, vorwärts und 
rückwärts 

- Memory-Stop-Funktion 

- Wiederhol-Funktion 

-schneller Suchlauf mit Anspiel- 
möglichkeit 

- Anzeige von Titel-Nr., Gesamt- 
spielzeit und Einzelspieldauer 

- Kopthérer-Ausgang mit regel- 
barer Lautstärke.und Anzeige 

| рег Leuchtdiode. 
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- Einfachste Abspiel-Programmie- 


Vario - einem Unmwersal-Rack fiir 


@ SABA COP ЗВО mit 








TIME COUNTER 


г] 
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CO SABA СОР 380 mit 
SABA, Hifi-Turm 180 Vora 


und SABA Hifi-System 480 
Problemles tigt sich der СРР 380 in 
eine bereits vorhandene Hifi-Anlage 
ein. Wie hierin das SABA НІН» | 
System 480 mit dem Hifi-Turm 180 


44-cm-HiFi-Campanenten, 


a SABA СОР 380 mit 
SABA Hifi-Tunm AR 380 Vario und 


SABA Hifi-System 380 


Vie malgeschneidert — СОР 380, 
Hifi-System 380 und Hif-Turm 380 
Vario, dank der verstellbaren Fach- 
börten dieses Universal-Racks fir 
35-cm-Hiti-Companenten, 


SABA Hifi Turm | 180 Vorio und 


SABA Hifi-System 180 


Auch für preiswerte Anlagen, die aber 
trotzdem іп ollen Punkten den HiFi- 
Могтеп mehr als nur entsprechen - 
wie dem SABA HiFi-System 180 = ІНІМ 
sich der SABA CDP 280 integrieren. 
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Ein Uberzeugendes 
Beispiel für HiFi ala 
SABA. Präzise, kom- 
pakte Komponenten 
mit intelligenten 
Ausstattungsdetails. 


SABA Hifi-Verstarker MI 355 
Die Technik 


- Leistung: 2 x 50 Watt Musik- 
leistung, 2 x35 Wott Sinus- 
leistung 

- Frequenzgang: Ю. 

~ Klirrfaktor: 0,04% 

- Fremdspannungsabstand: 88 dB 

- Leistungsbandbreite: 

0... 70.000 Hz 
= Intermodulation: 0.05% 
— Anstieqszeit: DV / ps 


.. 40 000 Az 


Abmessungen: 35x 6,5 х 24 ст 
BxHxT 
Ausführung: neusilber 


Komiort u по re sstattunc, 





y. ukpa hergruppen schalt- 
баг 

—Monitor-Funktion bei Таре 2 zur 
Aufnahmekontrolle 

- fach LED-Anzeige für Aus- 
gangsleistung 


‚Sstereo"-Vergleichstest; 
Qualitätsstufe: obere Mittelklasse 
Preis-Gegenwert-Relation: 

sehr gut. 


SABA Hifi Tuner MT 355 
Die Technik: 


- Wellenbereiche: ОКУУ/МУУ/ 
DA 

— UKW-Emptindlichkeit: 
Meno 0,2 рУ Stereo 30 шу 

- Trennscharle: 65 dB 

= Ubertragunasbereich: 
29... S00 Hz 

— Klirrfaktor [Mone / Stereo): 
O15 /025% 

- Gerduschspannungsabstand 
IMona/Stereol: 7266 dB 


Komfort und Sonderausstattung, 

serienmäßig: | 

- 7 Stotionstasien 

- Analegskala mit Leuchtdioden- 
Zeiger 

- 5-fach-LED-Anzeige für die Feld- 
stärke 

- LED-Anzeige für Stereo 

- LED-Anzeige für Tuning 


SABA Hifi Cassetten Deck CD 355 | 


Die Technik: 

-= Gleichlautschwankungen (DIN: 
0,14% 

- Frequenzgang (DIN): 
"Normal: 20...14 000 Hz 
Chrom: 30... 16000 Hz 
Metal: 30... 17 000 Hz 

- Geräuschspannungsabstand 
Dolby В / С) 

Normal: 64/74 dB 
Chrom: 64/74 dB 
Metal: 64/76 dB 


KÉ 





SABA HiFi-System 355 
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SABA Hifi-Flattenspieler CSP 150 





Komfort und Serienausstattung, 

serienmäßig: 

- Sott-Touch-Lauhwerk mit elekiro- 
nisch gesteuerten Cossetten- 
schubfach 

~ 3 Bandsorten: Normal, Chrom, 
Metal 

- Dolby B/C-Rauschunterdriik- 
kung mit LED-Anzeige 

- Auto-Searcn-Sysiem 

- Метогу-Тавіе. 


SABA Hifi-Plattenspieler 
CSP 355: 


Die Technik: 
- System: Speziol-Magnet-System 
mit optoelektronischem Sensor 
— Gleichlaufschwankungen ІІМ); 
0,05% 

- Rumpelfremdspannungs- 
abstand: 46 СВ 

- Rumpelgeräuschspannungs- 
abstand: 72 dB 

- Übertragungsbereich: 

0... 20000 Hz 
- коога 20 db 





serien mäßig: 


| = Tangential-Tonarm 


























- Direktantrieb des Plottentellers 


| =vollelektronisch gesteuert ` 
| —Programmvorwahl, bis zu 7 Titel 


- d Geschwingigkeiten: 
4413 U/min, 45 U/min. 
= Tasten für Start, 
Unterbrechung 
und Wiederholung 
- Bedienung auch 
beigeschlossener 
Haube möglich, 
SABA Hifi-Turm 355 
Hoiz-Rack Тегі 
montiert] für die 
SABA Hifi-Serie 355 


aufpraktischen 
















(Sleitern für erhöhte Standsicher- 
heit und leichtes Umstellen. Mittel 


| boden verstellbar. Cassettentach 


und Schallplaftenfach staubsicher 
durch Glastür mit Mognetver- 
schluß. 
Maße: 41x 83x 36cm 
BxHxT) 
Se Austihrung: eiche- 
АҢ farben P43, 
Ze brounmetallic, 


ABA HiFi-System 353 
mit Hifi-Turm TU 355 Мао 


und Boxen B3800 (Beschreibung Seite 38] 
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SABA Hifi-Receiver BS 94 Qund Hif-Cassettendeck CD 150 
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SABA Hifi-Plattenspieler PSP 155 


- UKW-Empfindlichkeit SABA Hifi Cassetten Deck | 





‚Sieht gut aus. Klingt 





| Mono [OGY Stereo 30 py СО 150 
hervorragend. - Trennschêrfe: 55d Die тана 
Funktioniert perfekt. e e E db - Gleichlautschwankungen DIN) 
Undistinallemver- 50 оўн 0,14% 
попа. Auchi im - Klirdaktor [Mono/Stereo!: 
ЕЕ. ta e see | 018/ 025% 
‘Preis. Die SABA-HIFi ІШЕ Geräuschspannungsa bstand | 
Komponentenanlage Mono/Stereo! 72763 dB | 
16940, CD 150, Abmessungen: 44x11x27 cm 
! Bx Fx) 
| БР 155. Ausführung: néusilber 
Be te Receiver RSA Komtort und Sonderausstattung, 
ee Technik = Verstärkerteil: serienmäßig: 


leistung: 2 x40 Watt Musik- 
leistung, 2x 25 Watt Sinus- 


- 7 Stationstasten | 
~ Analogskala mit LED-Skalen- 


leistung zeiger 
Frequenzgang: 20... 40000 Hz | -5. fe ch-LED-Anzeige für Feld- 
-Kirrtaktor: 0,1% stärke 
) -femdspannungsabstand; 74 dB | - 5-fach-LED-Anzeige für Aus- 
bei Nennleistung gangsleistung 
=leistungsbondbreite: - LED für Stereo-Anzeige 


| 5... 50000 Hz 
| BERN 02% 


- Laudness-Taste 





We! Walon’: ber ache: RN MW. 
үү 
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- Frequenzgang DIN]: 


Normal: 30... 4000 Hz 
Chrom: 30... 16000 Hz 
Metal: 30... 17000. Hz 


- Geräuschspannungsabstand 
(Dolby Bi: ` 
Normal: 64 a8 
Chrom: é4 dB 
Metal: 64 dB 


Abmessungen: 44 x1] x 2lem 
(Bx Hx TI 
Ausführung: neusilber 


SE ig: 

— Soft-Fouch-Laufwerk mit voll- 
automatischer Bandend- 
abschaltung 

- 3 Bandsarten: Normal, Chrom, 
Metal 

- Dolby-B-Rauschunterdrückung 


- LED-Aussteuerungsanzeige 


SABA Hifi-Plattenspieler 
PSP 155; 


Die Technik: 

- System: Moving-Magnet- 
System Audio Technica AT 71 

- Gleichlaufschwankungen ІШІМ); 
0,15% 

- Rumpeliremdspannungsab- 
stand: 41 dB 

- Rumpelgeräuschspannungsob- 
stand: 7. ab 

- Übertragungsbereich: 
20... 20000 Hz 

- Kanaltrennung: 25 dB 


Abmessungen: 44.x 10,5 x 3Y cm 
(BxHxT 
Ausführung: neusilber 








Komfort und Sonderausstaltung, 


serienmäßig: 

- vollautomatischer, fiemengetrie- 
bener Plattenspieler 

-2 Geschwindigkeiten: 
3314 U/min, 45 U/min, 

- Bedienung auch bei geschlosse- 
ner Haube mäglich. 


SABA Hifi-Turm TU 155 А; 

- Fraktisch-eleganter Turm für 
RG 940, CD 150, PSP NN Mit 
Plattenfach und praktischen 
Gleitern für leichtes Auf- und 
Umstellen. 

Моһе:49х/8х40ст 

(ВхН х1. 

Austohrung: nubbaumiarben, 

eichelarben P 43, brounmetollic. 





Die HiFi-Anlage, 
deren Konzeption 
zum Renner wurde. 
SABA HiFi-Kompakt- 
anlage С 3400. 


Die Technik = Verstärkerteil; 

- leistung: 2 x 50 Watt Musik- 
leistung, 2 х 35 Wol Sinus- 
leistung 

- Frequenzgong: 20... 40000 Hz 

= Klirrfaktor: 0.08% 

= fremdspannungsabstand: 
70 dB bei Nennleistung 

- Leistungsbondbreite: 
IS... 50000 Hz 

- Intermodulation: 0,09% 


Abmessungen: 44 х 36x 39,5 
ст (Bx HA xT) 
Ausführung: kuplermetallic 


Die Technik — Empfangsteil: 

- Wellenbereiche: UKW, ММУ, 
DAN 

= UKW EFomeboditchken, 
Mono 1,0 uV / Stereo 30 pV 

- Trennschörfe: 60 dB 

- Grofisignalfestigkeit, 80 dB 

- Übertragungsbereich: 
#0... 16000 Hz 

- Klirrtaktor (Mono/Stereo): 
(,2/0,3% 

- Geräuschsponnungsabstand 
(Mono/Stereol; 66 / 64 dB 


Die Technik - Cassettenteil: 
- Gleichlaufschwankungen 
(DIN: 0,5% 


déi 


- Frequenzgang (DIN: 


Normal: 40...14 000 Hz 
Chrom: 40... 15000 Hz 
Metal: 40... 15000 Hz 


- Geräuschspannungsabstand 
(Dolby ВІ 62 dB 


Die Technik — | Ploienspicier: 


- асам елап ungen 
IDN, 0,15% 
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SABA Hifi-Kompoktanlage C 3400 


- Rumpellremdspannungsab- 
stand: 46 dB 

- Rumpelgeräuschspannungsab- 
stand: 62 dB 

- Übertragungsbereich: 
20... 20000 Hz 

- Kanaltrennung: 28 dB 


rem 

- FURWV-Stationstasten 

- LED-Anzeige für Eingangs: 
signal 

= 3 Bandsorten: Normal, 
Chrom, Metal | 

- Soft-Touch-Lassettenlauf- 

— ‘werk 

u — Volloutomatische Band- 
endabschaltung 

- Memory-Funktion 

- LED-Anzeige für Aus- 
steuerung und Ausgangs- 
leistung 


=. Ш - Dolby-Rauschunter- 


drockung 
— Lovaness-laste 


= Halbautomatischer, riemen- 
getriebener Plattenspieler 

- Fitch Control mit Leuchtstrobo- 
skop 


| SABA Hifi-Lautsprecherbox 


В 3400 
- In Leistung und Design passend 
zur Compactanlage С 3400. 

- Musikbelostborkeit: 50 Watt 

- Nennbelastbarkeit; 35 Wait 

- Impedanz 8 Ohm 

- 2-\Weg-Bass-Retlex-System 

- Formschäöne HiFi-Regalbox 
nach DIN 45 500 


Abmessungen: 20,5 x 29,5 X 22cm 


| [BxHxT 























Ausführung: kupfermetallic 


SABA Sockel-Element SE 3100 

— Aufstellmöglichkeit für die 
Anlage С 3400 und zugleich 
Platenreqal 


- mit praktischen Gleitrollen 

Abmessungen: 44 х 40 х 38 ст 
BxHxT 

Ausführung: brounmetollic 


SABA Hi F-Kom paktanlage C3400 
mit Boxen B 3400 und Sockelelement SE 300 


SABA Stereo-Studio РРС 1400 
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Immer noch aktuell: 
Die Stereoanlage im 
klassischen Aufbau 
und modernen 
Design. 

SABA, Stereo Studio RPC 1400 


Technik und Komfort, serienmäßig; 





Empfangsteil; 

- 3 Wellenbereiche: UKV, МУҰ, 
(Му 

- große Analogskala mit 2 Ska- 
lenzeigern für UKW und für 
WA 


45% 


Ш | 
1 


а 
“ 








- LED-Stereo-Anzeige 

- Yerstärkerteil: 2 x 10 Watt 
Spitzenleistung 

- Regler für Lautstärke, Balance 
und getrennte Klangregler für 
den rechten und linken Kanal 


Cassettenteil: 

- für Standard-(Lassetten 

= Drucktasten für Aufnahme, 
schneller Vorlauf, Wiedergabe, 
schneller Rücklauf, Pause, Stop, 
Біесі 


Plattenspieler; 

- Halbautomatischer riemenge- 
triebener Plattenspieler mit 
automatischer Endabschaltung 

~ 2 Geschwindigkeiten, 
3314 Штит, 45 U/min. 

— Pitch-Control mit Leuchtstrobo- 
skop 

— Tonarmlitt 


Lautsprecherboxen: 

= In Technik und Design passend 
zu dieser Kompaktanlage 

- Breitband-Lautsprechersystem 

- Festmontiertes Anschlußkabel 


ЛЕ E 


Abmessungen: Gerät 51,5 x 15,5 
х 38,5 cm (Bx Ax T 

Boxen 24 х 32 х 13 ст (Bx Hx TI 
Austthrung: champagnerarben. 


Lieferbar ab Oktober ap? 


= | Das SABA Stereo-Studio RPC 1400 


fügt sich sehr gut in jedes Wohn- 
umteld ein, 


4/ 


Endlich! Die Stereo- 
anlage für den 
ac chsistdal ` ` 


SABA Disco Center RPC 500 


| 
| 
Das ist das SABA-Konzept fir die | 
aktiven Junioren. Eine kompakte, 
soundsiarke Stereoonlage mit 
CasseHenteil, Tuner, Plattenspie- | 
lar und duften Boxen. Der LC Jour | 
Ein separater Anschluß für die 
E-Gitarre oder den E-Bass und 

ein Mikrofon. So kann der Nach- 
wuchs zu den Plotten 

oder Cossetten seiner 
lieblingsbands mit um 

die Weite spielen und 

singen und mal so 

richtig fetzig aut- 

drehen. 











KS 


LU EE Жыр 


lechnikund Komfort, serienmällig: 





Empian ие: 


- 3 \Wellenbereiche: UKW, ММУ, 
Lu 
großflächige Analogskala Das SABA Disco Center RPC 500, 
genau richtig fürs Junioren-Studie 


- LED Sterec- “Anzeige, 


Verstärkerteil: 

- 2x8 Watt Spitzenleistung 

- Regler für Lautstärke, Balance 
und Klang 

- Misch-Einrichtung für Mikrofon 
Musikinstrument 

- Funktionswahlschalter: für MV, 
VY, UKW Band, Phone, 
Mixing, Solist. 


St Empfang, 


ee 

ell zum SABA-Fan ` 
den, Und dazu 
В man gar nicht 


| 


Cassettenteil; 

- Für Standard-Cassetten mit 
automatischer Bandendab- 
schaltung bei Aufnahme ung 
Wiedergabe 

- Drucktasten für stop/Eject, Auf- 
nahme lone touch record Иге, 
schneller Rücklauf, schneller 
Vorlauf, Wiedergabe, Pause. 





Plattenspieler; 

- kiemengeltriebener Plattenspie- 
ler 

- gutes Tonabnehmersystem 

- 2 Geschwindigkeiten wählbar: 
3394 U/min und 45 U/min 


Lo autspr echerboxen: 


` 

4 
Ж. 

%- 


— In [ен ung und Cenan ob де- | Abmessungen: Gerat 30 х 24.5 x 
Bl nn eitpand-Lovuisore- Dé em fe Fx Tl | 
Gerd Boxen 13x 20,5» H em | 

Frontanschlüsse: [Bx Hx TI 

- Für Musikinstrument und Mikro- Ausführung: гої 
for, Llieterbar ab Oktober 1983. 


АВ 





Sich einfach vom chicen jun- 
gen Design anmachen lassen, 
auf Empfangsstation gehen 
und dann in vollen Zugen 
genießen. Und das auf lange 
Sicht. ¥ 









Mit dem doppelten 
Deck für die Casset- 


tenüberspielung mit | Cassettenteil 


einem einzigen 

Gerät. 

Technik und Sonderausstattung, 

serienmäßig; 

- 2x5 Wott Spitzenleistung 

- Netz- oder Botterie-Betieb 

~ Doppel-Cossettenlaufwerk 

- abnehmbare 2-Weg-Boxen 

Rundfunkteil: 

-3 Wellenbereiche: UKW, MW, 
Dé 

— LED für URVYV-Sterec-Anzeige 


= - LED- Keite т Or SERE 


- vereintachtes Bandiiberspielen, 
– gleichzeitige Wiedergabe 


- Soft-Touch Laufwerksteuerung 


mr rm з ——— a 


DET пастара --- =" 
= = 


1 , к. a 


- geen ern om 


mung grammsuchsystem zum Auffin- 
- Teleskopontenne fir UKW den und Oberspringen bzw, 
- Ferritantenne für MWY Wiederholen von Musikstücken 


= LED's für APFS, Aufnahme, Bot- 
teriekontralle 

- für Normal- und Chrom-Cas- 
setten, getrennt wählbar für 
jedes Cassettendeck 

 — Zeingebaute Mikrofone 

- 3-stelliges Bandzählwerk mit 
Rückstelltaste 

- Stach LED-Kette für Aussteve- 
rung 

= Yollautomatic Stop 


- Doppel-Cassettensystem mit 
vielen Aufnahme- und Wieder- 
gabe-Möglichkeiten 


Sortieren und Nevordnen der 
Reihenfolge von Musikstücken 


oder hintereinanderfolgende 
Wiedergabe von 2 Bändern 


SABA Radio-Coassetten-Fortable 
ЕСР 570 Stereo 
Lieferbar ab Oktober 1783 


ke $ Zu аа a | x 


- уела Шис gegen 
PfeifstGrungen bei Aufnahme 
von MIV 


Lautsgrecherboxen: 


~ Abnehmbare 2-УУед-Еохеп mit 
1,5 m Anschlußkabel | 

- Tief-/Mittelton-Lautsorecher- 
System 

- Hechtonloutsprecher 

Anschluß-Möglichkeiten: 

- 1 Stereo-Kapfhörer lan der 
Frontl 

– 2 Mikrofone 

- Plottenspieler, Tonbandgerät 
bzw. Cossettendeck 

Moße:585x21 х löcm 

[Bx Hx TI mit Boxen 

Ausführung: bronze 








Der kraftvolle Radio- 
Recorder, den Sie 
links und rechts ein 
gutes Stück größer 
machen können. 
Durch die abnehm- 
baren Boxen. Für 
einen besseren 
Stereoklang. 


Technik und Sonderausstaftung, Cassettenteil: 
serienmäßig: — für Normal- und Chrom- 
- 2х4 Wott Spitzenleistung Cassettan 
- Netz- oder Botteriebetrieb – 2 eingebaute Mikrofone 
- 3-stelliges Bandzählwerk mit 
Kundfunkteil: Rückstelltaste 
-2 Wellenbereiche: UKW MW | — LED fir Aufnahme 
- UKY-Stereo-Anzeige - zwei 5-fach LED-Ketten für Aus- 
- zwei 5-fach LEI, Keen für steuerung 
Senderabsfimmung ` - automatische Bandend- 
- Stereo/Mono Umschalter Abschaltung 


- schaltbare UKRWScharfabstim- 
mung (ARC) 

- Klangregler 

~ Teleskopantenne für URW 

= Ferritantenne für MW 


| —Frequenz-Umschalter gegen 
Pfeilstörungen bei Aufnahme 
von ММУ 


Lautsprecherboxen: 

= Abnehmbor mit Im Anschluß- 
kabel 

- Breitband-Lautsprechersystem 


Anschluß-Möglichkeiten: 

— 1 Stereo-Kopthérer (ап der Front} 

– 2 Mikrofone lon der Front) 

- Plattenspieler, Tonbandgerat 
bzw. Cossettendeck 

Maße: 51.5% 18x 1,5 стівхНхТ 

mit Boxen ` 

Gewicht: 3,5 kg 

Ausführung: bronze 
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SABA Rodio-Recorder RCR 490 Stereo. 


Spitzen-Tech nik: Erstens, Senderabstimmung über Synthesizer 


mit LED-Skala. Zweitens, 6 Stationstasten, doppelt belegbar. 
Technik und Sonderausstatung, | 
serienmäßig: 

-2х8 Watt Spitzenleistung 


- 2 eingebaute Mikrofone 
- Cue- und Review funktion zum 


=3 Wellenbereiche ІШКУУ, MVV, Rocklaut 

WW | — 3-stelliges Bandzählwerk mit 
-? Drucktasten für Tuning mit Rückstelltuste 

automatischem Sendersuchlauf | = Automatic-Stop bei Aufnahme 
- Kir 4 Bandsorten: Normal, und Wiedergabe 


Chrom, Metal 

-4 Lautsprecher 

- Mono, Stereo und Stereo-Breit- 
Umschalter 


nahme, Stereo, ining 
– Netz oder Batteriebetrieb 
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SABA Radio Recorder RCR АВО Stereo ` 

_ Horenswert: Eisch LED Keita für Sendas 
Ä abstiimmueng/Autnahmepege 
zen eistu ng - LED für Stereo, LED für Batterie- 


kontrolle 
Technik und Sonderausstattung, 





- ferritantenne für ММУ, DAN 
- Frequeng-Umschalter gegen 
Pfeitstärungen bei Aufnahme 


-4 Wellenbereiche (ЖУУ, EW 


Lo , von КМУ, MWY, IV 
аА РТО ТОА -Netz oder Batteriebetrieb 
Chrom | Anschluß-Möglichkeiten: 
-4 lautsprecher — | Stereo-Kopfhörer 


— 2 Mikrofone 
-2 externe Lautsprecher 
| = Plattenspieler, Tonbandgerät 


-Stereo/Mono-Umschalter 
-2eingebaute Mikrofone 
-+stelliges Bandzählwerk mit 


tückstelltaste bzw, Cossettendeck 
-Aviomatic-Stop bei Aufnahme Mobe: 44x 24 5 х 12 cmIBxHxTl 
ind Wiedergabe Gewicht: 3,7 kg 


Ausführung: bronze 





MithGren bei schnellem Vor. und 


= LED's für Stationstasten ló), Avf- 


| = Teleskopantenne für URW, KWV 





Anschluß-Möglichkeiten: 

- 1 Stereo-Kopfhärer 

-2 Mikrofone | 

– 2 externe Lautsprecher 

- Plattenspieler, lonbandgerat 
bzw. Cossettendeck 


Маһбе:43х24х 11,5cm [BxHxT 
Gewicht: 3,9 kg 
Ausführung: braunmetallic 





Space-Sound! Mit 
einem Tastendruck 
haben Sie den nor- 
malen Stereoklang 
in einen enormen 
Raum-Stereo-Klang 
verwandelt. 


Technik und Sonderausstaftung, 


-2x 3 Wott Spitzenleistung 

— 4 Wellenbereiche URW, MAN, 
15% 

- geeignet für Standard- 
Саѕѕећеп 

~ 4 Lautsprecher 

— Umschalter für Mono, Stereo, 
Stereo-Breit 

- 2 eingebaute Mikrofone 

= Soft Eject Cassettentach 

= 3-stelliges Bandzählwerk mit 
Rickstelliaste 





SABA Radio-Recorder RCR 450 Stereo 
| 


— 


~ Automatic-Stop bei Aufnahme 
und Wiedergabe 

- LED für Stereo, LED für Aufnahme 

- Teleskopantenne für UKW 

- Ferritantenne für МУМ, DA 

- Frequenz-Umschalter gegen 
Pfeifstörungen bei Aufnahme 
могу ҚУУ, ММУ, DW 

- Netz- oder Batteriebetrieb 


Anschluß-Möglichkeiten: 


= | Stereo-Kopfhörer 
= | Mikrofon 

Mabe: 42x 13x85cm BxHxT 
Gewicht: 2,4 kg 

Ausführung: rot, schiefermetallic 
Lieferbar ob November 1983 
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Sehr kompakt. Sehr 
handlich. ein wirklich 
leichtgewichtiger 
Stereo-Radio-Recor- 
der mit einem über- 
raschend niedrigen 
Preis. | 


Das ist Stereo im 
Handtaschenformat! 
Klingt wie ein Großer 
und ist praktisch wie 
ein Kleiner. 


Technik und Sonderausstattung, 


serienmäßig: 
-2х2 Watt Spitzenleistung 





er RCR 345 


52 SABA Rodio-Record 





SABA Stereo-Radio-Recorder RCR 420 


SABA Stereo Compact Sound Bonny 
- 4 Wellenbereiche: UKW, MW, 


Technik und Sonderausstattung, 

serienmabig: 

- 2x2 Watt Spitzenleistung 

- 3 Wellenbereiche IKW, МУҰ, 
DI 

- 2 Bandsörten: Normal, Chrom 

— 4 Loutsorecher 

- 2 eingebaute Mikrofone 


 — %stelliges Bandzählwerk mit 


Röckstelltaste 


= = = = = WW 
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- geeignet fir Normal-Cassetten 
- 2 Lautsprecher 

- 2 eingebaute Mikrofone 

– Automatic-Stop bei Aufnahme 


und Wiedergabe 


- LED's für Stereo, Aufnahme, 


Batterie-Kontrolle 


- Telsskopantenne für ЖУУ 
~ Ferritantenne für ЛАМ, UW 


- Automatic-Stop bei Aufnahme | 
und Wiedergabe 

- LED's für Stereo, Botteriekon- 
trolle, Tuning | 

= Teleskopantenne für URW 

- ferritontenne für MM, DW 

- Frequenz-Umschalter gegen 
Pfeifstörungen bei Aufnahme 
von МҰУ, МУ 

- Netz- oder Batteriebetrieb 


Anschluß-Möglichkeiten: 


| - | Stereo-Kopfhörer 


-2 Mikrofone 

- 7 externe lautsprecher 
Maße: 37 x 22 x 13cm IBxHxTl 
Gewicht: 3,0 kg 

Ausführung: bronze 


- Frequenz-Umscholter gegen 
Pfeilstörungen bei Aufnahme 
von MW, Di 

- Wetz- oder Batteriebetrieb 


| Anschluß-Möglichkeiten: 





- | Stereo-Kopfhörer 

- 2 Mikrofone 

Maße: 29,5 х11 xdemIBxHx TI 
Gewicht: 1,2 kg 

Ausführung: schiefermetallic 


Der preiswerteste 
von SABA. Ideal für 
die Musikberieselung 
im Schwimmbad, 
Cafe, Terrasse, Cam- 
ping, Werkstatt, 
Hobbyraum, Garten 
und ähnlichen Gele- 
genheiten. 


— | Watt Spitzenleistung 

- 3 Wellenbereiche: КММ, MVV, 
МШ 

- geeignet für Normal-Cassetten 

- grober Breitband-Lautsprecher 

- eingebautes Mikrofon 

- Autsmatic-Stop bei Aufnahme 
und Wiedergabe 

—Teleskopantenne tir URW 

- Ferritantenne fir ММУ, DV 

-= Netz oder Botteriebetrieb 

- 1 Kopfhörer 

Maße: 28 x xê cm [Bx Hx TI 

Gewicht: 1.2 kg 

Ausführung: bronze 


Das SABA-Konzept 
für Weltempfänger: 
Vom aufwendigen 
Atherjdger bis hin 
zum flotten Reise- 
begleiter zum Mini- 
preis. 

Ob Sie „Radio Erwan" hier oder 


„Radio Villingen” in Erwan hören 
wollen — die SABA-Weltemptan- 


| ger sind was richtig Handfestes 


für Weltenbummier, die mal nach 
Herzenslust den Ather abgrasen 
wollen, Und der ganz besondere 
Clou: Wir haben die Preise für 
diese technischen Leckerbissen so 
scharf kalkuliert, daß Sie sogar bei 
unserem Top-Gerät, dem SABA 
TRANSWORLD, nicht tief in die 
Tasche greifen müssen, Schließlich > 
wissen wir jo, wos wir einem 
SABA-Kunden schuldig sind: 
Qualität in jeder Leistungsklasse 
zu. einem fairen Preis-/Leistungs- 
yerhalinis: 


Zittern für Frequenz-Anzeige 
oder Zeit/Weckzeit 

- klangstarkes, großdimensionier- 
des Breibang- Lautsprecher- 


i ШІ ong 
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Ein Weltempfänger 
im „Reise-For mat”! 
Mit einer raffinierten 
Dusqusstattung, 













SABA Transworld 


EN - LED's für Tuning und Batterie 
die jeden Welten- - Teleskopantenne für URW, | 
bummler erfreut. — ferritantenne für MAN DW 

— Clock mit Einschlafautomatik 
Technik und Sonderausstattung, und Nachweckautomatik 18 


Minuten-Intervalll und Alarmton 
- Netzbetrieb über mitgelietertes, 
separates Netzteil 
- Batteriebetrieb mit 5 Batterien 
IR öl plus einer Batterie {К ó} für 


serienmäßig 5 

-9 Band Radio-Portable: URVY, 
ër KW AVAL LA 

-integrierte Digital-Clock 

-ausgezeichnete Empfangslei- 


sungen bei KW durch die 8 Digital-Ciock 

gespreizten KWW-Bereiche vom - Kopfhöreranschluß 3,5 mm- 

11 m bis 50 m Band Klinke 
-übersichtliche Senderskala plus | Mofe:2?5x11,5x4,5em(BxHxT} 
schaltbarem Frequenz-Disploy | Gewicht; 800g 


-бгойе, gut lesbare Computer- 


Ausführung: bronze 
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2х RW, MW, DW 

- übersichtliche Sender-Skala 

- gute Empfangsleistungen bei 
KW durch die zusätzliche КУМ 
Feineinstellung 


SABA Fanan enia 

Der Weltempfanger 
mit der komforta- 
blen Abstimmrolle 





den wirklict - URW Scharabstinmung 

und | wirklich | schaltbar 

sinnvollen Gerätede- | - 5-fach LED für Tuning Feld- 
tails die für 2 starkeanzeige! 

tails, die fur Klasse - LED fir Batteriekontrolle 
geräte von heute | - Teleskopantenne für UKW ҚУУ 


- Ferritantenne für МУУ, ІМУ 

- bletz. und Batteriebetrieb 

- Kopfhöreranschluß 3,5 mm- 
Klinke 

Mabe: 28,5 х18,5 x Fem (Ex Fix П 

Gewicht: 1300 д 

Ausführung: bronze 


gang und gabe sein 
sollten. Alles serien- 
mäßig bei SABA. 


жейік und Sonderausstattung, 


-5 Band-Radio-Portabie: UKW, 
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Ersten ange" ; 


Trotz Ge ` - _ baste Klangeigenschatten durch 


Preis haben wir an 
der Qualität nicht 
gespart. Das Кбппеп 
Sie héren: Zwei ein- 
gebaute Lautspre- 
cher geben selbst 
Radio Peking genü- 
gend Power. 
ee 


- 4 Band Radio-Partable; URW, 
KV, МАМА, DAV 





SABA Transeuropo: == 


Auch das ist mo 
Ein richtiger 
Portable zum 
Taschengeldpreis. 
Natürlich von -_ 


en 
- 3 Bond-Rodio-Portable: ШКМ, 
NY, IM 

- übersichtliche Sender-Skalo 

- guter Klang durch grobes Laut- 
sprechersystem 

- übersichtlich angeordnete und 
griffige Bedienelemente 

- Teleskopantenne für ОКУУ 


lich: 
io- 


2-Weg-Lautsprechersystem mit 
Ост @ Tief-/Mitteltäner und 
Piezo Hochtöner 

- übersichtlich angeordnete und 
griffige Bedienelemente 

- LED’s für Senderabstimmung 
und Batteriekontrolle 

- Teleskopantenne für UKW, КМУ 

— Ferritantenne für MW, DIN 

- Netz- und Batteriebetriab 

- Kopfhöreranschluß 3,5 mm- 
Klinke 

Maße: 283х168 xF cem Bx HETI 

Gewicht 1000 g 

Ausführung: bronze 





| = Ferritantenne für MAW, INN 


- Netz- oder Batteriebetrieb 
- Kopthéreranschlub, 3,5 mm- 
Klinke 


Male: 21,5 x 14,56 cm (Bx Hx Tl 
Gewicht: 850 g 
Auslührung: bronze: 


53: 


Das tolle Ding mit 
Namen Swinger! Voll 
HiFi-tauglich spielt es 
immer, mit einge- 
bautem Dolby-Ton, 
so gut sind die von 
SABA schon! 


SWINGER 2 
Hif-Stereo-Cossetten-Abspielge- 
rat mit Autoreverse-Funktion Idie 
Umkehreinrichtuna, die das Cas- 


settenwenden vergessen läht. Für | 


die Bandsorten Metal, Chrom, 
Normal geeignet. 


Die Technik: 

- Drocktasten für die Funktionen: 
Wiedergabe 
Stop 
schneller Vorlaut 
schneller Rücklauf 
Laufrichtungsumschaltung 
lendias, мог, zurück] 








| - Bandsortenwahl 
| = Stromversorgung: 2 Mignon- 





- LED-An zeige zur Batterie-Kon- 


„Sandy, Journey | 
oder Swinger, das 
sind die SABA Mini- | 
Dinger vonSund A 
und Bund A, von 
SABA, ist doch klar”! 


Erinnern Sie sich? So ähnlich 
,fappte” (Rap-Sprechgesang) zu 
einer witzigen Melodie vor eini- 
gen Monaten unsere \Werbebot- 
schaft durch den Äther. Und ganz 
schnelle haben auch sotort 
gemerkt, was Sache ist: Da gibt's 
endlich so tolle, handliche Mini- 
Geräte, auf denen SABA drauf 
steht. Also, nichts wie hin! Halt! 
Noch etwas. Schon mal gehört, 
wie so kleine Dinger ohne Kopfhö- 
rer, sondern mit richtigen kleinen 
Boxen klingen? Nein? Also, nichts | 
wie hin! Wohin? Na, zum SABA- 
Fachhändler, et dech klar. 


Bei Journey ist die 
Sache klar, Casset- 








mit UKWV-Stereo-Rundfunk- 
Emptangsteil, Geeignet für die 


аш = a 
OTI 
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Die Technik: 


- Drucktasten für die Funktionen: 


~ Schiebeschalter Jor die Funk | 
tionen: | 
Bandende Stop (Ашо Stop! 
Autorevwerse 

- Dolby Aus/Ein 

— Pause 







Batterien IN éi oder über 
handelstibliches 3-Yolt-Netz- | 
gerat. 


komfort und Sonderausstattung, 
serienmälsig: 


trolle 

– Drehregier für Lautstärke 

- Anschlüsse für 2 Stereo-Kopf- 
hörer 

– Externe Stromversorgung 

— | Stereo-Kopfhörer, Trage- | 
tasche, Tragegurt und Göürtelelip | 
gehören selbstverständlich zur 
Grundausstattung 


РЕР ГР Ty prH Wi 


й 
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schneller Vorlauf, Stops Eject 
- Schiebseschalter für die Funktio- 


Abmessungen: 8,3х 110х53,3ст пет: 
| BxHxT Басбо/Савзене [Radio Ausl, 
` Ausführung: schiefermetallic UKW Бегео/Мопо, 


tenteil und Rundfunk 


Bandsorten Metal, Chrom, Normal. 


Aufnahme lone touch recording}, | 


e n HEFT E- 
تسس‎ 


Wiedergabe, schneller Rücklauf, 





| Bandsertenwahl, Pause 

| - Stromversorgung: 2 Mignon- 
Batterien [Rö)oderüberhandels- 
übliches 3-Volt-Netzgerät. 


gar gehn beide losin | Komforund Sonderausstattung, 

| = ЧЕ i serienmälig: 

Dee | Stereo, und auch der 5 Bondeson möglich: Metal, 

SABA. Junger 2 | Preisstimmtsowieso! | Chom Nomd |, 
| a | | : а | = Rändelrac zur Sen im- 

(auto /reverse) JM | ounn: mung 


- Drehregler für die Lautstärke 

- Automatische Bandendabschal- 
tung (Auto Stop! bei Aufnahme 
und Wiedergabe, НІН zusötz- 
lich noch Strom zu sporen 

- Kombinierte LED-Anzeige: Batte- 
rie-Kentrolle/URVY Stereo 

- Eingebautes Mono-Mikrofon 

- Antenne ist indas Коріһдгег- 

| Kabel integriert 
- Anschlüsse für Stereo-Kopfhörer, 

| Stereo-Mikrefon oder 2 Мопо- 


Шы Mikrofone und externe Strom- 
versorgung. Ein Stereo-Kopfhö- 


ht | рр 5 E 
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SABA journey 9 


Stereo. Compact sound 


nae 


ки. 


rer, Tragetasche und Tragegurt 
gehdren selbstverstandlich zur 
Grundausstattung: 


Abmessungen: 8,%x 14,5х3,5ст 
ІВхНХТІ 
l Austührung: schiefermetallic 
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Siereo-Micro- = 
cossetten-Recorder mit 
eingebautem hochemptindlichem 


f Mikrofon für hand elsibliche Metal- 


ойы Normnal-Microcassetten: 


Die Technik; 
ı =Drucktasten für die Funktionen: 
Aufnahme lone touch recording, 
zur einfachen Bedienung ist nur 
eine Toste zu drücken 
Wiedergabe schneller Vorlauf 
schneller Rücklauf Stop ft os. 
seite (Несі 
-Mithérmaglichkeit über Kopf- 
пег zur Aufnahmekontralle 
-Pouse-Schaltung bei Aufnahme 
IMithörmöglichkeit über Kopt- 
körer zur Verständigung mit 
Dritten) 
-Sofortumschaltung von VVieder- 
gabe auf Aufnahme 





~ Mithörmöglichkeit bei schnellem | 


Мог- oder Rücklauf 


~ Schiebeschalter für Start/Stop 


(Fausel, Normalband/Metal- 
band 

- Stromwersorgung: 

2 Mianon-Batte- 
пеп (RG) oder 
joer handels- 
übliches 3- 
Volt-Netz- 
деге! 
Komiort Ge 


stattung, 


— (Suite, mit 
größeren 
Cassetten ver- 
D gleichbare Ste- 
l reo-Tonqualitat 
ў —Hochempfind- 
Ware liches Einbau- 

F Mikrofon IMonol. Gut 
Г geeignet für das Auf- 
nehmen von Referaten, 

Diskussionen und Vorträ- 
gen. Automatische Bandendab- 


schaltung hilft zudem noch Strom | 


sparen 

- LED-Anzeige für Aufnahme/Bat- 
terie-Konrolle 

- Überspielmöglichkeit (Aut- 
nahme und Wiedergabe mit 
Adapterkabel 

- Anschlüsse für Stereo-Mikrofon, 
Stereo-Kopfhörer und externe 
Stromversorgung 

- Ein zusammenklappbarer 
Stereo-Koplhörer, ein Adapter- 
Kabel, Tragetasche mit Schulter- 
gurt und eine Leercassette 
gehören selbstverständlich zur 
(Grundausstattung 

Abmessungen: 6,5х12,7 х2,9ст 

[Bx Hx TI 

Austihrung: schiefermetallic 


serienmäßig; | 


| - Klinken- 
| Buchse für 
| Signaleingang 


| externe Sirom- 


| SANDY hat drei 


schöne Farben, und 
läßt sich an der 
Schlaufe tragen, 
spielt UKW und Mit- 
telwelle, spielt alte 
Hits n ak elle! 


SANÍ oY 


Die Technik: | 
— 2 Welenbereiche: ОКУУ/МУУ 
- Teleskopantenne für ШКУУ 
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Die Boxen hier, die 
sind ein Hit, die 
machen „aktiv” alles 
mit! Der Sound, der 
rauskommt, das ist 
klar, macht Eure 
kühnsten Träume 
wahr! 

SABA Compact-Sound CAS 2 
Mini-Aktiv-Lautsprecherboxen. Die 
ideale Erganzung zu allen SABA 
Compact- Sound-(serétan, 

Die Technik: 

- Anschluß über Kopthérer- 
Buchse 


- Breitband- 
Konuslautsore- 
cher, 50 mm o 
- 1,5 Wat 
Spitzenlei- 
stung 
- Schalter 
Aus’Ein 





- Buchse für 


versorg ung 
- Stroamversör- 
gung: ? 


| - Ferritantenne tür MWY 


- Analogabstimmung mit über- 
sichtlicher Einteilung 

= Stromversorgung: 3 Mignon- 
Batterien IR él a , 5 Volt 


SSS Se es шеш me = 


serienmäßig] 

- Seitlich eingebautes Randelrad 
für die Senderwahl 

- Seitlich angebrachter Regler für 
die Lautstärke, gekoppelt mit 
Ein/ Aus 

- Öhrhöreranschluß 

- Trageschlaufe 

Abmessungen: 8. x 14,5 х 3,5 ст 

BxHxT 

Ausführungen: silbermetallic, 

schiefermetallic, го! 
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4 Mignonzellen [К ól oder über 
handelsübliches é-Volt-Netzgerat 


Komfort und. Sonderausstattung, 

serienmäßig; 

- Verstärker schaltet sich nur ein, 
wenn Tonsignal anliegt. Bei 
Signal-Pouse von ca. 30 sec. 
ы der Verstärker auf 
stromsparenden Stand by- 
Betrieb 

= Auch als Passiv-Box verwendbar 

- LED-Funktions-Anzeige für Ver- 
stärker 


Abmessungen: 7 10,9 x 8,8 cm 
BxHxT] 


| Ausführung: schiefermstallic 
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бата Seabee AG | 











Eines Tages wird 
Ihnen Ihr Wecker auf 
den Wecker gehen. 
Dann werden Sie sich fragen, 
warum man morgens nicht sanfter 
geweckt wird. Ja, warum eigent- 
lich nicht? SABA hat da einige 
wirklich schöne Wecker”, da мег- 
gessen Sie alles, wos Ihnen Ihr 
alter, penetranter aggressiver 
Schlofzerstörer so angetan hat, 
Möchten Sie mal lesen, wie das 
funktioniert? Bitte schön; 


table Klasse. Mit 


Ein kompaktes 
 Uhren-Radio mit 

Ce einer verblüffend 

@ einfachen Zeitein- 

"| stellung. Fraglos die 
kommende Genera- 
tion modernster 
Uhrenradios. 

Von SABA. 


SABA logic clock H 


Die Technik: 

_ 9 \Wellenbereiche: ШҚУУ/МУУ 

- Ferritantenne für ҺАМ\/ 

— Wurentenne für UKY 

¬ 4-stellige grüne Fluoreszenz- 
anzeige fir Uhrzeit, Ziffernhöhe 
Lé mm 


Eine richtig komfor- 


Stationstasten, ver- 
schiedenen Weck- 
zeiten, Einschlaf- | 
automatik und vielen 
nützlichen Ausstat- 
tungsdetails mehr. 
SABA memo clock С 


Die Technik: 

- 2 Wellenbereiche: UK WV MV 

— 4 JEW-Stationstasten 

- Ferritantenne für MAMM 

— Wurtontenne für URW 

- 4-stellige LED-Anzeige für Uhr- 
zeit, Datum, Weckzeit 

— \Wecken mit Radio oder Surm- 
ton 

- Stunden/Minuten-Einstellung 
Vor-/Ricklaut] 

-= Stromversorgung: 220 Мой 
Netzbetrieb 


– 4-stellige orangetarbene Huc- 
reszenzanzeige für Weckzeit, 
Zifternhähe ca, 7 mm 

– Wecken mit Rode der Weck, 
signal 


=o E EEF i" E 


serienm a 
- Automatische Helligkeitsanpas- 


sung 

— 2 Weckzeiten möglich 

- Einschlatautomatik (59 Min 

~ Nochweckoutematik 19 Min. 
Intervall) 

- Klangregler 

- Gangreserve bei Stromausfall 
INICD-Akkul 

Abmessungen: 29 x 7x1? cm 
(BxHxT 

Ausführungen: kuptermetallic, 
anthraziimetallic, zederngrün 

















- Direkte Zeitangabe durch 
Stunden- und Minuten- 
Tastenteld 

- Stromversorgung; 220 Volt 
Netzbetrieb 


Кото und Sonderausstaftung, 
serienmäßig: 
- Finschlafautamatik (64, 32, 16 
| ederO Min. Auch in Zwischen- 
bereichen einstellbar) 
~ Nachweckautomatik 14 Min. 
Interwalll 
- Fluoraszenz-Betriebszustands- 
| Anzeige für Einsc hiafautomatik 
und Radio/ Alarm 
- Drehregler für Lautstärke 
- Drehregler zur Helligkeitseinstel- 
une des Zahlenbildes 
- Gangreserve bei Netzaustall 
durch 2 Mignon-Batterien 1,5 
Volt IR 





Abmessungen: 26 x 4,5. х М ст 

BxHxT) 

Ausführungen: anthrazitmetallic, 
| 50 ndweilh 








Schick. "` 2 
Elegant. Praktisch. 
fine erfolgreiche ` 
Serie moderner | 
Uhren- Radios. 
SABA duo clock F 
bie Technik: 
-3 Weillenbereiche: UKW, MAW, 
D 
- ferritantenne tur MV und DV 
- Wurfanterine tür UKW | 
-4-stelliqge LED-Anzeige für: 
Uhrzeit, Datum, Vveckzeit 
-Sunden-Vor-/Rocklaul-Maglich- 
keit zum Einstellen | 
- Necker mit Radio oder Summ- 
kan | 
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tromversorgung: 220 Мой Netz- 

betrieb 

Komfart und Sonderausstattung, 

serienmälig: 

- 2 Weckzeiten 

- Möglichkeit zum Festlegen dar 
Douer der 2. Weckzeit 

- Einschlofoutomatik 

- Nachweckautomatik 
Automatische Helligkeitsonpos- 
sung 

- Gongreserve bei Stromausfall 

(durch NR Akku 


Mabe: 24 x 5.4 146.cm (Bx Hx TI 
Ausführungen: kuptermeitallic, 
antnrazitmetallic, zedergrün 


Typisch SABA. Eine 


Sparversion für Ihren 


Geldbeutel und 
immer wieder ein 
Leistungsbeweis 
unserer Entwickler, 
wenn es heißt, für 
wenig Geld viel zu 
bieten. 

SABA compact-clock E 
Die Technik: 


- 3 Wellenbereiche; 
ОҚМУ, ШЕ 
Ad Н 

—ferritantenne ЕЕЕ 
Кт MM 
und DN 

-= Worfontenne für UKY 


– 4-stellige Digitalanzeige für Uhr- 


zeit und WVeckzeit 
- \Wecken mit 
| Radia 
oder 
| Summ- 
| tor 





- Stromversorgung: 220 Volt 
Netzbetrieb 


Komfort und Sonderausstaftung, 

serienmäbig: 

- Einschlatautomatik 

= Nachweckautomatik 

— Stunden/Minuten-Einstellung 

- Leuchtzeichen für Weckbereit- 
schaft 

- Gangreserve bei Stromausfall 
(durch Batterie © V/Powerblock) 


Mahe: 24 x 5,4% la cm Bx Hx T] 
Ausführungen: weiß, anthrazit, 
braun 
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| Rundfunkgerät in 
elegantem Gehäuse 
mit übersichtlichen 

| Bedienungselemen- 


“Теп. 
SABA Donou 5 
Die Technik: 

| 


- 7 Watt Spitzenleistung 

4 Wellenbereiche: URW, ММУ, 
(уу, KW 

— Trennschärte: 55 dB 

— Klirtaktor: 0,5% 

~ LED-Betriebsanzeige 

= ferritantenne für MW IN 

- Antennenanschluß UKW, МУУ, 
WAL KV [75 Ohm! 

- Stromversorgung: 220 Volt 
Netzbeirieb 


Komfort und Sonderausstatun 





serienmäßig: 

- Übersichtliche Analogskala 

- Drucktasten für Ein Aus, ТА-ТЕ, 
UR, ҚУУ, AW, LY 

- Drehknopt zur Senderabstim- 
mung 

- Regler für Lautstärke und Klang 

— DIN-Buchse für Tonband/’Cas- 
settendeck/Plattenspieler IKri- 
stalll 

= Eine Wurfantenne liegt bei 


Abmessungen; 48 x 12x 15 ст 
BxHxT} 
Ausführung: nußboumtarben 


SABA HiFi — Technische Daten 











Verstarker { Е | | 5 Receiver 
„Typen-Bezeichnung MI355 RS 940 
Beschreibung Seite... | Ad дЕ 


21.0 W 
| 2х35У/ 2х25УУ 


os 


"Musikleistung 8 Ohmn/1000 Hz) _ 
Sinusleistung BB Chm) Hal 

Klirrfaktor ООО Hz/8 Ohm! Е 

Klirrtoktor 120... 20 000 Hz, 8 Ohm) 


LEE РРР E" اا‎ 


intermodulation [250/8000 Hz, 4; 113 Ohm 











_ leistungsbändbreite IDIN} | ғ 
Frequenzgang I- 1,5 dB 5...4 | 
| Fremdsponnungsabstand ` 
| Eingengsempfindlichkeit 





Dämpfungstakter 










Typen-Bezeichnung 
_ Beschreibung Seite... 
URN ттерге |26 9857 МІ Кар 
MV. SES lichkeit 120 HB sun 
Empfindlichkeit AO ABÊ SM) 

UKV- Trennscharfe 


ЦКМ. V-Grobsig nalvernalten 
UKW. Kliraktor Mono/Stereo 






бз /0,3% 0137 029% 0157/025% 




















UKVV-Fremdspannun: ngsabstand Manos Stereo — 24/60 dB 
ШКА Geräuschspo nnungsaobstand Meno/Siereo ’@öd dB 
UKVY-Gleichwellenselektion 10 dB 
URW: -Obersprechdampfung Ob | | 404В | 4598 | 
URWerequenggang | 20-500н2 | 20-15000Н: | 20-50008: | 25-15500H2 | 
Cassettendecks u 
_Туреп- n-Bezeichnung | CD 480 CD 180 CD 355 
| Beschreibung Seite... o| Yë% o 40 44 
Umspulzelt in Sekunden tür C.501 — = 95 100 95 
Gleichlaylabweichungen DIN/VVEMS | 0.08% 0,08% O14 70) 0, 045% 
Frequenzgang (DI Standard oo | 30-15000Н= | 30-150 30-15000Hz | 30-4000 Hz 

Chrom 30-16 000 Hz 30-36000 Hz 

Metal ` 30-7000 Hz | 30-I7000Hz | 30-17 000Hz 30-17 000 Hz 
Gerduschspannungsabstand | | 76 d8/Dolby C | 64dB/DalbyB | 66 dB/Dolby B 


| Klirrfaktor (Der, Metall 10% | LO ` 13% 









атман _ _ _ oo 
Typen-Bezeichnung | CDP 380 | 
Beschreibung Seite... | 42/43 

?аһ! der Kante 2 

| Frequenzgang 5-20 000 Hz 0,5 dB 




















| Dynomikumtang 12 2908 
_Signal-Fremdspannungsabstond `. >9098 ` 
CT ___ SECH 
| Übersprachdämptung >85dB | kHz 
Gleichlaufschwonkungen | __ tom% 
sqangsspannung |. Е LAV 
Abtastireguenz | Ad kHe __ 
Übjektivantriebissystemn Zweidimensiongler Parallelantrieb: 
Loser-VVelleniiinge _ enim 
Stromversorgung AV SOR 
Leistungsaufnahme max. 25 WW 


эВ 


` Plattenspieler 


Typen-Bezeichnung ran | (5Р30 | reem | С5Р355 | PSPISS _ 
_ Beschreibung Seite... | | | д. 4.) Ж | 
Geschwindigkeiten 
_ Gleichlaufschwankungen DIN/WRMS 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand 
Magnetsystem 
Frequenzgang 20-20 000 Hz 
Lautsprecherboxen қ 
Typen-Bezeichnung 
Beschreibung Seite... 
Musikbelastbarkeit 
Nennbelastbarkeit 80 W 
Impedanz 
Ubertragungsbereich 
Betriebsleistung 
Compact-Anlagen 
Typen-Bezeichnung | ЕРСМ0 | C3400 | RPC500 ` 
Beschreibung Seite... 
Empfangsteil: UKW-Empfindlichkeit 126 dB S/N, 40 kHz Hub) Mono 
UKW-Empfindlichkeit 146 В S/N, 40 kHz Hub! Stereo 
UKW-Trennschörte __ && | ф@ | = 
UKW-Klirrloktor, Mono/Stereo 0% | ж | =~- _ 
UKW-Gerduschspannungsabstand, Mono/Stereo © = | ee |. = | 
UKW-Frequenzgang | 40-13500H2 | 20-1600 | - - 
Verstarkerteil: Musikleistung/Spitzenleistung (8 Ohm/1000 Hz! 
Sinusleistung (8 Ohm/1000 Н! =. | ӘМ EE 
Klirrfaktor (1000 Hz/8 Ohmi = | س‎ | = 
Leistungsbondbreite (DIN) = | oz) د‎ | 
Frequenzgang !—1,5 dêl = | 2-000:) - - 
fremdspannungsabstand a | | CHE 
Eingangsempfindlichkeit, MM а | рази у ~ l 
Cassettenteil: | Umspulzeit in Sekunden ос C 60) msa ee 
Gleichlaufabweichungen DIN/WRMS 0,15/0,1% 
Frequenzgang IDINI | 40-15000Hz | 40-500: | - | 
Gerduschspannungsabstanc 
Klirfaktor 1-1 ال ته‎ 
Plattenspieler:  Geschwindigkeiten 
Gleichlautschwankungen DIN/WRMS 05% | 05/00% | =- - 
Rumpel-Geröuschspannungsabstond | оз | 68 | —- | 
Magnetsystem 
Frequenzgang | 80-12000Hz | 22-000: |  - | 
Lautsprecherboxen-Empfehlung © empfohlen O möglich 
Typen-Bezeichnung 
Hifi-System 480 E "u EEE EEE el 
Hifi-System 380 ECH E НЕН ШЕННЕН ш = 
Hifi-System 180 (КЕНЕН Е Е Е ЕБ ЖЕНЕ 
Hifi-System 355 ШЕС ЖШ Жеп “Ен ИрИ EECH 
Hifi-Serie mit RS 940, CD 150, PSP 155 йл E 
C 3400 ИНЕ Аа БИКЕ ҰЛЫН ЖЫТ ee 
CDP 380 C e J E VE 


`O 


3 





Wir führen SABA: 
Einkaufen, = шесі 
[< KARSTADT | 


Fachabteilung 
Rundfunk/Fernsehen 














